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Zestaw 630 szt. spinek, kołków, klipsów do
tapicerki + wyjmak i ściągacze KD10612
KRAFT&DELE

Cena brutto 27,28 zł

Cena netto 22,18 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10612

Kod producenta KD10612

Kod EAN 5901957010096

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw spinek, kołków i klipsów do tapicerki samochodowej — 630 elementów
Kraft&Dele KD10612

KD10612 to kompletny zestaw elementów montażowych do tapicerki samochodowej, obejmujący 625 spinek w 16
popularnych rozmiarach oraz narzędzia do ich montażu i demontażu. Zestaw przeznaczony do prac przy tapicerce,
zderzakach, nadkolach i listwach w samochodach osobowych różnych marek.

  
  Liczba elementów 630 szt. 

  Liczba rozmiarów 16 typów 

  Materiał Tworzywo sztuczne 

  Przechowywanie Organizer 3-poziomowy 

 

Charakterystyka zestawu
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16 rozmiarów spinek i klipsów

Zestaw zawiera 16 najpopularniejszych typów spinek stosowanych w samochodach różnych producentów. Szeroki wybór rozmiarów
zmniejsza ryzyko konieczności osobnego poszukiwania konkretnego elementu podczas naprawy tapicerki lub demontażu elementów
nadwozia.

  

Narzędzia do montażu i demontażu w komplecie

W zestawie znajdują się 4 ściągacze oraz wyjmak do spinek. Dedykowane narzędzia pozwalają na bezpieczne wyjmowanie klipsów
bez uszkadzania paneli tapicerki ani samych spinek, co ma szczególne znaczenie przy wielokrotnym demontażu elementów.

  

Tworzywo odporne na korozję

Spinki i klipsy wykonane są z tworzywa sztucznego, które nie koroduje pod wpływem wilgoci ani zmian temperatury. To istotna cecha
dla elementów montowanych w podwoziu, nadkolach i innych miejscach narażonych na działanie wody i brudu.

  

Organizer z przegródkami

Trzypiętrowy organizer z dedykowanymi przegródkami umożliwia posegregowanie elementów według typu i rozmiaru. Ułatwia to
szybkie odnalezienie potrzebnego klipsa podczas pracy oraz bezpieczny transport zestawu.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10612
Marka Kraft&Dele
Łączna liczba elementów 630 szt.
Liczba spinek 625 szt.
Liczba ściągaczy 4 szt.
Liczba wyjmaków 1 szt.
Liczba rozmiarów 16 typów
Materiał spinek Tworzywo sztuczne
Przechowywanie Organizer 3-poziomowy z przegródkami
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie
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Spinki i klipsy z zestawu KD10612 stosowane są przy montażu i demontażu elementów tapicerki oraz nadwozia w
samochodach osobowych. Typowe obszary zastosowania:

Panele tapicerki drzwi
Tapicerka słupków i podsufitki
Zderzaki przednie i tylne
Nadkola i osłony podwozia
Listwy ozdobne i uszczelniające
Obicia foteli
Osłony progów
Elementy kokpitu i deski rozdzielczej

  

Kompatybilność z pojazdem

Zestaw zawiera 16 najpopularniejszych rozmiarów stosowanych w samochodach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Przed
zakupem warto sprawdzić, jakie typy klipsów są używane w konkretnym modelu pojazdu — informacje te znajdują się zazwyczaj w
dokumentacji serwisowej lub można je zidentyfikować na podstawie wymontowanych oryginalnych elementów. Posiadanie zestawu
zbiorczego jest szczególnie praktyczne przy pracach serwisowych obejmujących kilka różnych punktów mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Spinki plastikowe montuje się przez wciśnięcie w otwór montażowy — element zatrzaskuje się po osiągnięciu właściwej
pozycji. Do demontażu służy dołączony wyjmak, który wprowadza się pod główkę spinki, aby zwolnić zatrzask bez uszkodzenia
panelu. Ściągacze umożliwiają bezpieczne podważenie i zdjęcie elementów tapicerki bez zarysowania powierzchni.

Elementy z tworzywa sztucznego nie wymagają konserwacji. Po demontażu warto sprawdzić stan każdej spinki — uszkodzone
lub odkształcone elementy należy wymienić na nowe, ponieważ ponowne użycie zniszczonego klipsa może skutkować
nieprawidłowym mocowaniem panelu.
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