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Zestaw Bitéw i Nasadek Torx 30cz. KD10242
KRAFT&DELE

Cena brutto 40,92 zt

Cena netto 33,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10242

Kod producenta KD10242

Kod EAN 5901638118172
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw Bitdw i Nasadek Torx 30 elementéw KD10242

KD10242 to kompletny zestaw narzedzi z profilem Torx, obejmujacy bity na naped 1/4", nasadki zewnetrzne (E) i wewnetrzne
(T) na napedy 3/8" oraz 1/2". Zestaw pokrywa szeroki zakres rozmiaréw — od T8 i E4 do T55 i E20 — co pozwala na obstuge
zaréwno drobnych potgczen elektronicznych, jak i ciezkich ztgczy mechanicznych.

Liczba elementéw 30 szt.

Napedy 1/4", 3/8", 1/2"

Zakres Torx wewnetrzny T8 - T55

Zakres Torx zewnetrzny E4 - E20

Charakterystyka zestawu

Trzy rozmiary napedu w jednym zestawie

Naped 1/4" stosuje sie przy pracach precyzyjnych i matych momentach dokrecania. Naped 3/8" to uniwersalny standard
warsztatowy. Naped 1/2" obstuguje ztacza wymagajgce wysokiego momentu — np. elementy podwozia lub silnika. Posiadanie
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wszystkich trzech napedoéw eliminuje konieczno$¢ dokupowania osobnych zestawdw.

Nasadki zewnetrzne Torx (E-Torx)
Nasadki serii E (E4-E20) stuza do wkretéw i Srub z zewnetrznym profilem Torx — typowych w zawieszeniach, uktadach hamulcowych

i elementach karoserii pojazdéw. Sa to narzedzia, ktérych brakuje w standardowych zestawach, a ich obecnos¢ znacznie rozszerza
mozliwosci zestawu.

Nasadki z bitami Torx na 3/8" i 1/2"

Nasadki z wbudowanym bitem Torx (T10-T55) pozwalajg na prace z kluczem dynamometrycznym lub grzechotkg bez adaptera.
Dtugos¢ bitu osadzonego w nasadce zapewnia lepszy dostep do srub umieszczonych w zagtebieniach.

Bity 1/4" z przejsciéwka 3/8"

Siedem bitéw Torx (T8-T30) na naped 1/4" oraz dotaczona przejsciéwka 1/4"-3/8" umozliwiajg uzywanie bitéw z grzechotkami o
napedzie 3/8". To rozwigzanie zwieksza elastycznos¢ zestawu bez koniecznosci posiadania dwéch osobnych grzechotek.

Specyfikacja techniczna

Model KD10242

Liczba elementéw 30 szt.

Nasadki Torx zewnetrzne (E) — naped 1/4" E4, E5, E6, E7, E8 (5 szt.)

Nasadki Torx zewnetrzne (E) — naped 3/8" E10, E12, E14, E16, E18, E20 (6 szt.)
Nasadki z bitem Torx — naped 3/8" T10, T15, T20, T25, T27 (5 szt.)

Nasadki z bitem Torx — naped 1/2" T30, T40, T45, T50, T55 (5 szt.)

Bity Torx — naped 1/4" T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (7 szt.)
Przejsciéwka 1/4" na 3/8" (1 szt.)

Opakowanie Walizka narzedziowa

Typowe zastosowania

¢ Serwis pojazdéw samochodowych — demontaz i montaz elementéw karoserii, zawieszenia i uktadu hamulcowego
¢ Obstuga srub E-Torx w uktadach hamulcowych (np. zaciski, tarcze)

e Prace przy silnikach i skrzyniach biegdéw z potagczeniami Torx wymagajacymi wysokiego momentu

e Serwis motocykli i quadéw
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e Montaz i demontaz elektroniki samochodowej oraz paneli wewnetrznych
e Naprawa sprzetu AGD i elektroniki uzytkowej (rozmiary T8-T20)

¢ Prace stolarskie i budowlane z wkretami Torx

¢ Serwis roweréw elektrycznych i hulajnég

Jak dobrac¢ rozmiar Torx
Profil Torx wewnetrzny (T) pasuje do $rub z gniazdkiem w ksztatcie gwiazdy — rozmiar dobiera sie na podstawie $rednicy gniazda.

Profil Torx zewnetrzny (E) pasuje do tbéw srub z zewnetrznym profilem gwiazdzistym — najczesciej spotykanych w zawieszeniach
pojazdéw. Przed zakupem warto sprawdzi¢ oznaczenia na Srubie lub zmierzy¢ gniazdo suwmiarka.

Przechowywanie i organizacja

Wszystkie elementy zestawu mieszcza sie w dotgczonej walizce z formowanymi gniazdami. State miejsca dla kazdego
narzedzia utatwiaja szybkg inwentaryzacje po zakonczeniu pracy i zapobiegajg zgubieniu pojedynczych elementéw. Walizka
nadaje sie do przechowywania w szafce warsztatowej lub transportu na miejsce naprawy.
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