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Zestaw dtut do drewna 4el. 6-24mm GEKO
/7,  G40070

S m—
Cena brutto 21,53 zt
Cena netto 17,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G40070
Kod producenta G40070
Kod EAN 5901477161445
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Zestaw dtut do drewna 4 elementy 6-24mm GEKO G40070

Kompletny zestaw czterech dtut stolarskich wykonanych ze stali narzedziowej, przeznaczonych do obrébki drewna. Rozmiary
6, 12, 18 i 24 mm obejmujg najczesciej uzywane szerokosci w pracach stolarskich i ciesielskich.

|Liczba elementéw 4 dtuta
JRozmiary ostrzy 6, 12, 18, 24 mm
IMateriat ostrza Stal narzedziowa

|Rekojes¢ Tworzywo z podktadka gumowa

Charakterystyka techniczna

Stal narzedziowa wysokogatunkowa

Ostrza wykonane ze stali narzedziowej charakteryzujacej sie odpowiednig twardoscia. Materiat ten zachowuje ostros¢ krawedzi
roboczej przez dtuzszy czas, co przektada sie na mniejszg czestotliwos¢ ostrzenia podczas regularnej pracy. Jednoczesnie stal ta
pozwala na stosunkowo tatwe przywracanie ostrosci za pomocg standardowych Sciernic lub osetek.
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Ergonomiczna rekojesc¢ z tworzywa
Rekojesci wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego zapewniajg pewny chwyt podczas pracy. Materiat ten jest odporny na

uszkodzenia mechaniczne oraz wilgo¢, co ma znaczenie w warunkach warsztatowych. Ksztatt rekojesci dostosowany do anatomii
dtoni redukuje zmeczenie podczas dtugotrwatej pracy.

Gumowa podkiadka amortyzujaca
Pomiedzy metalowym kotnierzem dtuta a rekojescig umieszczona zostata podktadka z gumy. Element ten absorbuje czes¢ energii

uderzenia mtotkiem lub kijanem, redukujac drgania przenoszone na dton. Rozwigzanie to zwieksza komfort pracy, szczegdlnie przy
dtugotrwatym dtutowaniu.

Uniwersalny zakres rozmiarow
Zestaw zawiera cztery najczesciej wykorzystywane szerokosci: 6 mm do precyzyjnych prac, 12 mm i 18 mm do standardowych

operacji oraz 24 mm do szerszych wybran. Taki dobér rozmiaréw pokrywa wiekszos¢ typowych zastosowan w stolarstwie i
ciesielstwie.

Specyfikacja techniczna

Model G40070

Liczba elementéw w zestawie 4 dtuta

Rozmiary ostrzy 6 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Materiat ostrza Wysokogatunkowa stal narzedziowa

Materiat rekojesci Wytrzymate tworzywo sztuczne

System amortyzacji Gumowa podktadka miedzy kotnierzem a rekojescia
Przeznaczenie Obrébka drewna

Zastosowanie

e Reczne dtutowanie drewna przy pracach stolarskich i ciesielskich

e Wykonywanie gniazd pod zawiasy i zamki w stolarce budowlanej

e Wyréwnywanie i czyszczenie potaczen ciesielskich

¢ Dopasowywanie elementéw drewnianych w konstrukcjach

¢ Usuwanie nadmiaru materiatu przy wykonczaniu detali

e Prace renowacyjne i konserwatorskie przy zabytkowych elementach drewnianych
e Precyzyjne wycinanie i ksztattowanie drewna w modelarstwie

e Naprawa i modyfikacja mebli drewnianych

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Ostrzenie dtut
Stal narzedziowa uzyta w diutach wymaga okresowego ostrzenia. Proces ten przeprowadza sie na Sciernicach o gradacji od grubej do

drobnej, zachowujac odpowiedni kat fazki (zazwyczaj 25-30 stopni). Regularne ostrzenie zapewnia czystos¢ ciecia i zmniejsza site
potrzebng do wykonania pracy.

Prawidtowe uzytkowanie
Dtuta nalezy uzywac z mtotkiem stolarskim lub kijanem drewnianym. Nie zaleca sie uderzania w nie mtotkiem stalowym bez

podkfadki, poniewaz moze to uszkodzi¢ kotnierz. Po zakohczeniu pracy ostrza powinny by¢ lekko naoliwione, aby zapobiec korozji.
Przechowywanie w suchym miejscu wydtuza zywotnos¢ narzedzi.

Produkty powigzane

Do pracy z dtutami przydatne mogg by¢: miotek stolarski lub kijanka drewniana, osefki i Sciernice do ostrzenia, imadto stotowe
do stabilizacji elementéw obrabianych oraz okulary ochronne.
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