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Opis produktu

Model YT-06311

|Producent YATO

|Liczba elementéw 9 czesci

Zestaw do centrowania tarczy sprzegtowe]

9cz YT-06311 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

llos¢ elementéw [szt.]
Opakowanie
Jednostka

Rozmiar [mm]

Materiat

Zastosowanie Centrowanie tarczy sprzegtowej

40,04 zt

32,55 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-06311
YT-06311
5906083063114
YATO

9

BMC

KPL

11-25

aluminium, stal weglowa

Zestaw do centrowania tarczy sprzegtowej 9¢cz YT-06311 YATO

|Profesjonalny zestaw narzedzi do precyzyjnego osiowania tarczy sprzegtowej podczas montazu uktadu napedowego. Sktada
sie z 9 elementéw, w tym watkéw centrujacych i tulei redukcyjnych, umozliwiajgcych prace z réznymi modelami pojazddw.

Charakterystyka zestawu do centrowania tarczy sprzegtowej

Kompletny zestaw 9 elementéw

Zawiera watek prowadzacy, watek centrujacy oraz tuleje redukcyjne w réznych Srednicach. Taki dobér elementéw eliminuje

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-centrowania-tarczy-sprzeglowej-9cz-yt-06311-yato-p-322.html

konieczno$¢ dokupowania dodatkowych komponentéw i umozliwia prace z wiekszoscig popularnych modeli pojazdéw osobowych i
dostawczych.

Uniwersalnos¢ zastosowania
Tuleje redukcyjne w zestawie pozwalajg na dopasowanie narzedzia do otworéw watéw sprzegtowych o réznych Srednicach. Dzieki

temu jeden zestaw obstuguje wiele marek i typéw pojazddéw, co czyni go praktycznym rozwigzaniem dla warsztatéw
wielomarkowych.

Precyzyjne centrowanie
Konstrukcja watkéw zapewnia doktadne osiowanie tarczy sprzegtowej wzgledem kota zamachowego. Precyzyjne ustawienie eliminuje

bicie osiowe i poprzeczne, ktére mogtyby prowadzi¢ do wibracji, przyspieszonego zuzycia tozyska wysprzeglajagcego oraz trudnosci w

zmianie biegéw.

Prosta obstuga

Narzedzie dziata na zasadzie mechanicznego prowadzenia - watek centrujgcy wktada sie przez tarcze sprzegtowg do otworu w kole
zamachowym, co automatycznie ustawia tarcze w prawidtowej pozycji. Po dokreceniu dociskéw sprzegta watek mozna wyjaé.

Specyfikacja techniczna

Model YT-06311

Producent YATO

Liczba elementéw 9 czesci

Zawartos¢ zestawu Watek prowadzacy, watek centrujacy, tuleje redukcyjne
Typ narzedzia Zestaw do centrowania tarczy sprzegtowej

Zastosowanie zestawu centrujgcego

e Montaz nowych tarcz sprzegtowych w samochodach osobowych
e Wymiana sprzegta w pojazdach dostawczych

¢ Serwis uktadéw napedowych w warsztatach mechanicznych

e Naprawa sprzegiet dwumasowych

e Prace przy wymianie skrzyni biegéw

e Centrowanie przy montazu dociskéw sprzegta
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¢ Obstuga réznych marek pojazdéw dzieki tulejem redukcyjnym

Uzytkowanie i konserwacja

Jak uzywac zestawu do centrowania

Przed montazem dobierz odpowiednia tuleje redukcyjng, ktéra pasuje do Srednicy otworu w wale korbowym. Wt6z watek centrujacy
przez tarcze sprzegtowa i wprowadz do otworu w kole zamachowym. Tarcza automatycznie ustawi sie wspétosiowo. Po przykreceniu
dociskéw sprzegta (krzyzowo, stopniowo dokrecajac sruby) wyjmij narzedzie. Sprawdz, czy wat skrzyni biegéw wchodzi swobodnie
przez piaste tarczy.

Bezpieczehstwo pracy

Podczas prac przy uktfadzie sprzegta nalezy stosowac rekawice robocze oraz okulary ochronne. Upewnij sie, ze pojazd jest
zabezpieczony przed przypadkowym przemieszczeniem. Nie uzywaj uszkodzonych elementéw zestawu - mogg one spowodowac
nieprawidtowe centrowanie i pdZniejsze awarie uktadu napedowego.

Konserwacja narzedzia

Po kazdym uzyciu oczys¢ elementy zestawu z brudu i oleju. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczajac przed korozjg. Regularnie
sprawdzaj stan watkéw - nie powinny wykazywac Sladéw zuzycia, wygiecia czy uszkodzeh powierzchni. Uszkodzone elementy moga
prowadzi¢ do niedoktadnego centrowania.
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