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Zestaw do ciecia ptytek duzych formatéw
3200mm KD10674 KRAFT&DELE

LE + = & 1 1]
Cena brutto 693,45 zt
Cena netto 563,78 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD10674
Kod producenta KD10674
Kod EAN 5903957000343
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do ciecia ptytek duzych formatéw 3200mm — Kraft&Dele KD10674

Prowadnica do ciecia ptytek wielkoformatowych sktadajgca sie z tgczonych szyn, umozliwiajgca prowadzenie narzedzia
tngcego (szlifierki katowej lub frezarki) wzdtuz prostej linii ciecia na ptytkach o dtugosci do 3375 mm. Zestaw przeznaczony do
prac glazurniczych zaréwno na poziomie amatorskim, jak i profesjonalnym.

Maks. dtugos¢ ciecia 3375 mm

Dtugosc jednej szyny 1125 mm

Waga zestawu 10 kg

Model KD10674

Charakterystyka zestawu

System taczonych szyn prowadnicy

Trzy szyny o dtugosci 1125 mm kazda tacza sie w jedng prowadnice o tgcznej dtugosci 3375 mm. Modutowa budowa umozliwia
transport i przechowywanie bez koniecznosci posiadania duzej przestrzeni — kazda szyna miesci sie w standardowej torbie
transportowej.
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Silikonowe podktadki antyposlizgowe

Podktadki silikonowe umieszczone na spodzie prowadnicy chronig powierzchnie ptytki przed zarysowaniem podczas pracy.
Jednoczesnie zwiekszajg tarcie miedzy prowadnicg a ptytka, ograniczajgc ryzyko przypadkowego przesuniecia szyny w trakcie ciecia.

Przyssawki mocujace
Przyssawki umozliwiajg mechaniczne unieruchomienie prowadnicy na powierzchni ptytki bez uzycia dodatkowych narzedzi

montazowych. Stabilne zamocowanie jest szczegdlnie istotne przy cieciu dtugich odcinkéw, gdzie kazde przesuniecie prowadnicy
skutkuje odchyleniem linii ciecia.

Torba transportowa w zestawie

Wszystkie elementy zestawu pakowane sg w torbe na ramie, co utatwia przenoszenie i przechowywanie na placu budowy. Torba
zabezpiecza szyny przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

Jak dziata prowadnica do ptytek wielkoformatowych?

Prowadnica petni role szyny prowadzgcej dla narzedzia tngcego — szlifierki katowej z tarcza diamentowg lub frezarki. Narzedzie
przesuwa sie wzdtuz krawedzi szyny, co zapewnia prostoliniowe ciecie na catej dtugosci ptytki. W odréznieniu od recznych
przecinarek do ptytek, system prowadnic nie ma ograniczenia wynikajgcego z dtugosci belki roboczej — szyny mozna taczy¢,
dostosowujgc dtugosé do formatu cietego materiatu.

Specyfikacja techniczna

Model KD10674

Marka Kraft&Dele

Dtugos¢ jednej szyny prowadnicy 1125 mm

taczna dtugosc ztgczonych szyn 3375 mm

Wymiary opakowania 122 x 22 x 16 cm

Waga 10 kg

Elementy mocujace Silikonowe podktadki, przyssawki
Transport i przechowywanie Torba na ramie w zestawie
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Instrukcja obstugi Jezyk polski

Zastosowanie

» Ciecie ptytek ceramicznych i gresowych duzych formatéw (powyzej 60 cm)

¢ Ciecie ptyt kamiennych i konglomeratéw

e Ciecie ptyt betonowych i cementowych stosowanych jako oktadziny

¢ Prace glazurnicze w tazienkach i salonach z ptytkami wielkoformatowymi

¢ Uktadanie ptytek na tarasach i podtogach zewnetrznych z materiatéw o duzym formacie

* Roboty wykonczeniowe w obiektach komercyjnych i uzytecznosci publicznej

¢ Ciecie materiatéw na budowie w miejscach bez dostepu do stacjonarnych urzadzen tnacych

Kompatybilnos¢ z narzedziami tnacymi

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy posiadana szlifierka katowa lub frezarka jest przystosowana do wspoétpracy z prowadnica
szynowg — istotna jest szerokos$¢ podstawy narzedzia oraz mozliwosc jej prowadzenia wzdtuz krawedzi szyny. Zestaw nie zawiera

narzedzia tngcego ani tarczy diamentowej — nalezy je dobra¢ osobno, odpowiednio do rodzaju cietego materiatu.
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