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Cena brutto 64,48 zt

Cena netto 52,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G02669

Kod producenta G02669

Kod EAN 5901477198298
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Zestaw do czyszczenia srub i szpilek két 9 el. GEKO G02669

Komplet 9 elementéw przeznaczony do mechanicznego czyszczenia gwintéw srub i szpilek két samochodowych z rdzy, brudu i
pozostatosci starego Srodka smarnego. Zestaw wspotpracuje z wkretarkami elektrycznymi oraz mtoto-wiertarkami SDS-Plus,
co eliminuje koniecznos¢ recznego czyszczenia gwintéw przed montazem kot.

Liczba elementéw 9 szt.

Liczba szczotek 6 szt.

Zakres $rednic 12-28 mm

Naped uchwytu 1/2"

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres srednic szczotek

Sze$¢ szczotek w rozmiarach 12, 13, 14, 16, 22 i 28 mm (w calach: 7/16" do 1-1/8") obejmuje wiekszos$¢ stosowanych rozmiaréw
Srub i szpilek kot osobowych, dostawczych i ciezarowych. Dobér odpowiedniej szczotki do konkretnego gwintu zapewnia skuteczne
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czyszczenie bez ryzyka uszkodzenia materiatu.

Kompatybilnos¢ z narzedziami elektrycznymi

Dotaczone adaptery umozliwiajg podtgczenie zestawu do wkretarki (ztgcze HEX 1/2") oraz do mioto-wiertarki z uchwytem SDS-Plus

(1/2"). Praca z napedem elektrycznym skraca czas czyszczenia jednego gwintu do kilku sekund w poréwnaniu z metodga reczna.

Zatrzaskowy system wymiany koncéwek

Uchwyt wyposazony w mechanizm zatrzaskowy pozwala na zmiane szczotki bez uzycia dodatkowych narzedzi. W warunkach

serwisowych, gdzie kolejno obstuguje sie rézne rozmiary $rub, skraca to czas przestoju miedzy operacjami.

Walizka transportowa

Wszystkie elementy zestawu przechowywane sg w formowanej walizce z wyprofilowanymi gniazdami. Zapobiega to zgubieniu

drobnych elementéw i chroni szczotki przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu miedzy stanowiskami lub do klienta.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Liczba elementéw w zestawie
Liczba szczotek czyszczacych
Srednice szczotek

Naped uchwytu do szczotek
Adapter do wkretarki
Adapter do mtoto-wiertarki
System mocowania szczotek
Opakowanie

Zastosowanie

G02669

GEKO

9 szt.

6 szt.

12 mm (7/16"), 13 mm (1/2"), 14 mm (9/16"), 16 mm (5/8"),
22 mm (7/8"), 28 mm (1-1/8")
172"

HEX 1/2"

SDS-Plus 1/2"

zatrzaskowy

walizka transportowa

e Czyszczenie gwintéw Srub két przed montazem
e Czyszczenie szpilek két aluminiowych i stalowych

¢ Usuwanie rdzy z gwintéw mocowan kot
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¢ Usuwanie resztek starego smaru i zanieczyszczen z gwintéw

e Przygotowanie powierzchni gwintowanych przed dokrecaniem momentem
¢ Praca serwisowa w wulkanizacjach i warsztatach samochodowych

¢ Sezonowy montaz i demontaz két w serwisach oponiarskich

Dobér rozmiaru szczotki

Rozmiar szczotki dobiera sie do zewnetrznej srednicy szpilki lub do rozmiaru gwintu Sruby kota. Dla typowych pojazdéw osobowych
najczesciej stosowane sg szczotki 12-14 mm. Szczotki 22 mm i 28 mm przeznaczone sg do wiekszych rozmiaréw spotykanych w
pojazdach dostawczych i ciezarowych. W razie watpliwosci co do rozmiaru, warto zmierzy¢ srednice szpilki suwmiarka przed
przystapieniem do czyszczenia.
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