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ZESTAW DO DEMONTAŻU URWANYCH
USZKODZONYCH ŚWIEC ŻAROWYCH 8-10mm
40el.

Cena brutto 277,55 zł

Cena netto 225,65 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-05344

Kod producenta YT-05344

Kod EAN 5906083104749

Producent YATO

Opis produktu

  

Zestaw do Demontażu Urwanych Świec Żarowych 8-10mm YATO YT-05344 - 40
Elementów

Profesjonalny zestaw narzędzi specjalistycznych do ekstrakcji uszkodzonych i urwanych świec żarowych w silnikach Diesla.
Zawiera kompletny zakres narzędzi do bezpiecznego demontażu świec o średnicy 8mm i 10mm bez ryzyka uszkodzenia
gwintu w głowicy silnika.

Zakres średnic 8-10 mm 

Liczba elementów 40 części 

Rozmiary uchwytów 1/4" i 3/8" 

Materiał CrV + HSS 

 

Charakterystyka zestawu do demontażu świec żarowych

Kompleksowy zakres narzędzi ekstrakcyjnych

Zestaw 40 elementów obejmuje wszystkie narzędzia niezbędne w procesie demontażu: gwintowniki do nacinania nowego gwintu,
wykrętaki lewo- i prawoskrętne, wiertła HSS do wywiercania pozostałości, tuleje centrujące i prowadzące. Umożliwia to wykonanie
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pełnego procesu ekstrakcji bez potrzeby dokupowania dodatkowych komponentów.

Materiały odporne na obciążenia skrętne

Narzędzia wykonano ze stali chromowo-wanadowej (CrV) oraz stali szybkotnącej (HSS). Stal CrV charakteryzuje się wysoką
wytrzymałością na skręcanie i zginanie, co zapobiega złamaniu narzędzia podczas wykręcania zacietrzewionej świecy. Stal HSS w
wierteł zapewnia trwałość ostrza przy wierceniu w zahartowanym materiale świecy.

System centrowania i prowadzenia

Tuleje centrujące i prowadzące stabilizują narzędzia podczas pracy, eliminując ryzyko zejścia z osi otworu. Zapobiega to uszkodzeniu
gwintu w głowicy silnika, co w przypadku błędu mogłoby wymagać kosztownej naprawy lub wymiany głowicy. Szczególnie istotne
przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

Kompatybilność z kluczami dynamometrycznymi

Adaptery 1/4" i 3/8" umożliwiają współpracę ze standardowymi kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami. Pozwala to na
kontrolowane przykładanie momentu obrotowego podczas nacinania gwintu i wykręcania świecy, co minimalizuje ryzyko
uszkodzenia głowicy przy nadmiernej sile.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-05344
Producent YATO
Zakres średnic świec 8 mm, 10 mm
Liczba elementów 40
Materiał wykonania Stal chromowo-wanadowa (CrV), stal szybkotnąca (HSS)
Rozmiary uchwytów 1/4", 3/8"
Zawartość zestawu Pokrętło typu T, adaptery, ściągacz, nasadka E10, klucze

imbusowe, tuleje centrujące, gwintowniki, szczotki,
wykrętaki, wiertła, tuleje prowadzące

Typ silnika Diesel

Zastosowanie zestawu do demontażu świec żarowych

Demontaż urwanych świec żarowych w silnikach wysokoprężnych osobowych i dostawczych
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Naprawa gwintu w otworze świecy po uszkodzeniu podczas demontażu
Ekstrakcja świec zacietrzewionych w wyniku korozji elektrochemicznej
Usuwanie świec z połamanymi końcówkami grzewczymi w głowicy
Serwis silników po długim okresie eksploatacji bez wymiany świec
Naprawa gwintu po nieprawidłowym dokręceniu świecy nadmiernym momentem
Profesjonalne warsztaty samochodowe specjalizujące się w silnikach Diesel
Stacje obsługi flot pojazdów użytkowych z silnikami wysokoprężnymi

Proces demontażu uszkodzonej świecy żarowej

Etapy ekstrakcji urwanej świecy

Proces rozpoczyna się od wywiercenia pozostałości świecy wiertłem HSS z zestawu, następnie nacięcia nowego gwintu
gwintownikiem odpowiedniej średnicy. Wykrętak lewoskrętny wkręcany jest w nowy gwint, a następnie wykręca się całą konstrukcję
ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tuleje centrujące zapewniają prowadzenie narzędzi w osi otworu podczas całego
procesu.

Kompatybilność z modelami pojazdów

Zestaw obsługuje świece żarowe o średnicy 8mm i 10mm, które stosowane są w większości silników Diesel montowanych w
pojazdach osobowych, dostawczych i lekkich ciężarowych produkcji europejskiej i azjatyckiej. Przed zakupem należy sprawdzić
średnicę świec w dokumentacji technicznej pojazdu lub zmierzyć bezpośrednio na demontowanej sprawnej świecy.

Produkty uzupełniające

Do pracy z zestawem zaleca się stosowanie penetrującego środka do odkręcania zacietrzewionych połączeń gwintowych,
klucza dynamometrycznego do kontrolowanego dokręcania nowych świec oraz szczotek do czyszczenia gniazd świec przed
montażem nowych elementów.
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