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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

drewna.

JLiczba elementéw 17
|Kredki woskowe 8 szt.
Pisaki olejowe 8 szt.

|Paleta koloréw 8 odcieni

Charakterystyka zestawu naprawczego

Zestaw do naprawy paneli, mebli, drewna

13,69 zt

11,13 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G30147

G30147
5901477174780

Narzedzia GEKO

Zestaw do naprawy paneli, mebli, drewna 17 elementéw GEKO G30147

Kompletny zestaw narzedzi do maskowania uszkodzen w materiatach drewnianych i drewnopodobnych. Dwuetapowy system
naprawy z uzyciem kredek woskowych i pisakéw olejowych umozliwia trwate wypetnienie ubytkéw oraz odtworzenie struktury

Dwuetapowy system naprawy

Kredki woskowe wypetniajg gtebsze ubytki i pekniecia, tworzac péttwardg baze. Pisaki olejowe naktadane w drugiej kolejnosci

odtwarzajg strukture stojow drewna, zapewniajac naturalny efekt wizualny.
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Powtoka odporna na zmywanie

Pisaki olejowe tworzg trwatg warstwe, ktéra nie Sciera sie pod wptywem wilgoci ani standardowego czyszczenia powierzchni.
Naprawa zachowuje estetyczny wyglad przez dtugi czas.

8 odcieni dopasowanych do popularnych gatunkow

Zestaw obejmuje kolory odpowiadajgce najczesciej stosowanym drewnom i panelom: czarny, szary, biaty, mahon, klon, dab, wisnia,
orzech wioski. Mozliwo$¢ mieszania odcieni zwieksza zakres zastosowan.

Kompletny zestaw z temperowka

17 elementdéw obejmuje wszystkie narzedzia potrzebne do naprawy: 8 kredek, 8 pisakéw oraz temperéwke do ostrzenia kredek
woskowych, co zapewnia precyzje wypetniania waskich szczelin.

Specyfikacja techniczna

Model G30147

Producent GEKO

Liczba elementéw w zestawie 17

Kredki woskowe 8 sztuk (pottwarde)

Pisaki olejowe 8 sztuk

Dodatkowe wyposazenie Temperdéwka

Paleta koloréw Czarny, szary, biaty, mahon, klon, dab, wisnia, orzech wtoski

Typ powtoki pisakéw Olejowa, odporna na zmywanie

Zastosowanie Drewno, panele podtogowe, meble, drzwi, materiaty
drewnopodobne

Zastosowanie

¢ Naprawa rys i zarysowan na panelach podtogowych

e Maskowanie wyszczerbien na krawedziach mebli

¢ Wypetnianie peknie¢ w drzwiach drewnianych

¢ Ukrywanie uszkodzen na blatach kuchennych i stotach

e Retusz ubytkéw w listwach przypodtogowych

e Naprawa powierzchni z laminatu i MDF

¢ Maskowanie Sladéw po wkretach i otworach montazowych
¢ Renowacja starych mebli drewnianych
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Instrukcja uzytkowania

Przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczeciem naprawy powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu i resztek starej powtoki. Ubytek powinien by¢ suchy. W
przypadku gtebokich uszkodzen warto lekko wygtadzi¢ krawedzie papierem Sciernym.

Etap 1: Wypetnienie kredka woskowa
Wybra¢ kredke w kolorze zblizonym do naprawianej powierzchni. Wypetni¢ ubytek woskiem, wciskajac go w gtab pekniecia lub

wyszczerbienia. Nadmiar wosku usung¢ miekka szmatka lub kartka plastikowa. Woskowa baza stanowi podktad pod dalsze

maskowanie.

Etap 2: Odtworzenie struktury pisakiem
Pisak olejowy w tym samym lub nieco ciemniejszym odcieniu uzy¢ do narysowania stojéw drewna na wypetnionej powierzchni.

Krétkie, réwnolegte kreski imitujgce naturalne ustojenie sprawiaja, ze naprawa staje sie praktycznie niewidoczna. Mozna tgczy¢ kilka
koloréw dla lepszego dopasowania.

Czas schniecia

Powtoka olejowa z pisaka schnie w ciggu kilku minut. Petng odpornos¢ na Scieranie osigga po okoto 30 minutach. W tym czasie nie
nalezy dotyka¢ naprawionego miejsca ani go przecierac.

Dobdr koloru

Zestaw zawiera 8 podstawowych odcieni odpowiadajgcych popularnym gatunkom drewna i odcieniom paneli. Kolor mahon
stosuje sie do ciemnych, czerwonawo-brazowych powierzchni. Dab i klon to jasne odcienie naturalne, wisnia ma ciepty, sredni
ton. Orzech wtoski to ciemny braz z szarymi przebtyskami. Kolory biaty, szary i czarny stuzg do naprawy lakierowanych

powierzchni lub tworzenia kontrastéw w strukturze.
W przypadku trudnosci z dopasowaniem pojedynczego koloru mozna taczy¢ odcienie. Najpierw wypetni¢ ubytek kredka w
jasniejszym tonie, a nastepnie pisakiem w ciemniejszym odcieniu nanies¢ strukture stojow. Taka technika daje bardziej

naturalne przejscia kolorystyczne.

Produkty powigzane
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Do kompleksowej renowacji mebli warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu o: lakiery do drewna, szpachle do gtebszych ubytkéw,
papier scierny o réznej gradacji oraz farby renowacyjne do mebli. W przypadku wiekszych uszkodzen pomocne beda réwniez
zestawy do naprawy forniru.
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