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Zestaw do obstugi rolek napinaczy VAG 6c¢z

Cena brutto 49,33 zt

Cena netto 40,11 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-06275

Kod producenta YT-06275

Kod EAN 5906083078514

Producent YATO

Opis produktu
Zestaw do obstugi rolek napinaczy VAG 6cz YATO YT-06275

Specjalistyczny zestaw kluczy przeznaczony do demontazu i montazu rolek napinaczy paskéw rozrzadu w silnikach grupy VAG.
IKomplet zawiera 6 elementéw dopasowanych do konstrukcji napinaczy stosowanych w silnikach benzynowych i
wysokopreznych Volkswagena oraz Audi.

IMarka YATO

IModel YT-06275

|Liczba elementéw 6 sztuk

Grupa silnikéw VAG (VW/Audi)

Charakterystyka zestawu kluczy do rolek napinaczy

Dedykowane profile robocze

Kazdy klucz posiada profil dopasowany do konstrukcji rolek napinaczy w silnikach VAG. Precyzyjne odwzorowanie gniazd zabezpiecza
przed uszkodzeniem elementéw aluminiowych i polimetrowych, ktére sg wrazliwe na odksztatcenia przy uzyciu niewtasciwych
narzedzi.

Kompatybilnos¢ z silnikami TDI i benzynowymi
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Zestaw obejmuje klucze do obstugi rolek w silnikach 1.4 TDI PD, 1.9 TDI PD oraz 2.5 V6 TDI. Konstrukcja narzedzi uwzglednia réznice
w systemach napinania stosowanych w jednostkach wysokopreznych z pompag wtryskowa oraz silnikach benzynowych z napedem
rozrzadu paskiem zebatym.

Materiat odporny na obciazenia
Klucze wykonane z hartowanej stali narzedziowej zachowujg wtasciwosci mechaniczne przy momentach obrotowych wystepujacych

podczas regulacji napinaczy. Powtoka chromowa zabezpiecza przed korozjg w warunkach warsztatowych, gdzie narzedzia sa
narazone na kontakt z ptynami eksploatacyjnymi.

Kompletnos¢ do typowych operacji

Szesc elementdw zestawu pokrywa zakres rozmiaréw stosowanych w najpopularniejszych silnikach VAG z lat 1999-2015. Eliminuje to
koniecznos¢ dobierania kluczy z réznych kompletéw podczas wymiany paska rozrzadu lub serwisu uktadu napedowego.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Symbol katalogowy YT-06275

Nazwa produktu Zestaw do obstugi rolek napinaczy VAG 6¢cz
Liczba elementéw 6 sztuk

Przeznaczenie Rolki napinaczy paskéw rozrzadu w silnikach VAG
Materiat Stal narzedziowa hartowana

Zabezpieczenie powierzchni Chromowane

Zastosowanie w modelach VAG

Zestaw kluczy YT-06275 przeznaczony jest do obstugi systeméw napedu rozrzadu w nastepujacych modelach i wersjach
silnikowych:

e VW Lupo z silnikami 1.4 TDI PD oraz 1.9 TDI PD

e VW Polo generacji 9N i 6R z jednostkami 1.4 TDI PD i 1.9 TDI PD
e VW Golf IV i V z silnikami 1.9 TDI PD réznych wariantéw mocy

e VW Bora z silnikami wysokopreznymi 1.9 TDI PD

e VW Beetle z jednostkami 1.9 TDI PD

e VW Sharan | generacji z silnikami 1.9 TDI PD

e VW Passat B5 i B5.5 z silnikami 1.9 TDI PD oraz 2.5 V6 TDI

e Audi A2 z jednostkami 1.4 TDI PD

e Audi A3 8L i 8P z silnikami 1.4 TDI PD oraz 1.9 TDI PD

oferta wa?na 3 dni



Audi A4 B6 i B7 z jednostkami 1.9 TDI oraz 2.5 V6 TDI
e Audi A6 C5i C6 z silnikami 1.9 TDI oraz 2.5 V6 TDI

e Audi A8 D2 i D3 z silnikiem 2.5 V6 TDI

e Audi Allroad z jednostkg 2.5 V6 TDI

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ kod silnika w dokumentacji pojazdu lub na tabliczce znamionowej jednostki napedowej. Oznaczenie

PD (Pumpe-Diise) wskazuje na system wtrysku z pompa-wtryskiwaczem, dla ktérego zestaw jest dedykowany. W przypadku silnikéw

z systemem Common Rail konstrukcja napinaczy moze by¢ odmienna.

Uzytkowanie i konserwacja narzedzi

Klucze do rolek napinaczy wymagaja wiasciwego stosowania ze wzgledu na precyzyjne dopasowanie do gniazd roboczych.
Przed uzyciem nalezy oczysci¢ powierzchnie robocza napinacza z zanieczyszczen i pozostatosci oleju, ktére moga powodowad
poslizg narzedzia. Moment obrotowy powinien by¢ przenoszony réwnomiernie, bez uderzen i szarpnie¢, ktére mogtyby
uszkodzi¢ gniazdo w korpusie napinacza.

Po zakonczeniu pracy klucze nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i zabezpieczy¢ przed wilgocia. Przechowywanie w oryginalnym
opakowaniu lub organizerze warsztatowym zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i utatwia identyfikacje odpowiedniego
klucza przy kolejnych operacjach serwisowych.

Typowe operacje z uzyciem zestawu

Klucze stosuje sie podczas wymiany paska rozrzadu, regulacji napiecia paska po jego wymianie, demontazu uktadu napedowego
rozrzadu przy naprawie silnika oraz kontroli stanu rolek napinaczy w ramach przegladéw okresowych. Prawidtowe narzedzie
eliminuje ryzyko uszkodzenia gwintéw i gniazd, ktére generuje koszty wymiany catego elementu.

Produkty uzupetniajgce do obstugi uktadu rozrzadu

Do kompleksowej obstugi uktadéw rozrzgdu w silnikach VAG przydatne sg takze zestawy do blokowania watu korbowego i
watkdéw rozrzadu, klucze dynamometryczne do dokrecania Srub két pasowych oraz narzedzia do sprawdzania napiecia paskéw.
Uzycie dedykowanych narzedzi skraca czas operacji i zapewnia powtarzalnos$¢ parametréw montazowych zgodnych z
wymaganiami producenta.
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