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Zestaw do przedmuchiwania kabiny KD2120
Q_ 1 ? KRAFT&DELE

Cena brutto 18,60 zt

Cena netto 15,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD2120

Kod producenta KD2120
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do przedmuchiwania kabiny KD2120

KD2120 to kompletny zestaw pneumatyczny przeznaczony do usuwania kurzu i zanieczyszczen z kabiny kierowcy oraz innych
przestrzeni w pojazdach wyposazonych w uktad powietrzny. W sktad zestawu wchodzg pistolet do przedmuchiwania, waz oraz
tréjnik — wszystkie elementy gotowe do bezposredniego podtgczenia do instalacji pneumatycznej pojazdu.

Model KD2120

Srednica weza 6 mm

Srednica tréjnika 6 mm

Kompatybilnos¢ Uniwersalna

Charakterystyka zestawu

Kompletny zestaw w jednym opakowaniu

Pistolet, waz i tréjnik stanowig gotowe do pracy rozwigzanie — nie wymaga dokupowania dodatkowych elementéw do podtgczenia w
standardowych instalacjach pneumatycznych pojazdéw ciezarowych i autobusoéw.
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Srednica 6 mm — przeptyw powietrza i zasieg
Jednolita srednica weza i tréjnika wynoszaca 6 mm zapewnia stabilny przeptyw powietrza. Mniejsza srednica w poréwnaniu z wezami

8-10 mm przektada sie na wyzsze ci$nienie strumienia na wylocie dyszy, co utatwia usuwanie zabrudzenia z trudno dostepnych
miejsc.

Tréjnik — podtaczenie bez ingerencji w instalacje

Tréjnik umozliwia wpiecie zestawu do istniejgcej linii pneumatycznej pojazdu bez koniecznosci jej modyfikacji. Pozwala korzystac z
powietrza z instalacji pojazdu réwnolegle z innymi odbiornikami.

Tworzywo odporne na zuzycie

Elementy zestawu wykonano z tworzywa sztucznego odpornego na Scieranie i uszkodzenia mechaniczne, co ma znaczenie w
warunkach codziennej eksploatacji w transporcie drogowym i serwisie pojazddw.

Specyfikacja techniczna

Model KD2120

Zawartos¢ zestawu Pistolet do przedmuchiwania, waz, tréjnik

Srednica weza 6 mm

Srednica tréjnika 6 mm

Materiat Tworzywo sztuczne odporne na zuzycie

Kompatybilnos¢ Uniwersalna — pojazdy z uktadem powietrznym

Zastosowanie Czyszczenie i konserwacja kabiny kierowcy oraz przestrzeni w
pojazdach

Zastosowanie

Zestaw KD2120 przeznaczony jest przede wszystkim do pojazdéw wyposazonych we wtasng instalacje pneumatyczng, co
eliminuje potrzebe stosowania zewnetrznego kompresora. Typowe zastosowania obejmuja:

e Przedmuchiwanie kabiny kierowcy w pojazdach ciezarowych i autobusach

e Usuwanie kurzu z kokpitu, szczelin wentylacyjnych i przestrzeni miedzy siedzeniami
e Czyszczenie filtréw kabinowych i nawiewdw przed ich demontazem lub wymiang

¢ Przedmuchiwanie przestrzeni podpodtogowych i schowkéw w naczepach

¢ Usuwanie zanieczyszczeh z elementéw tapicerki trudno dostepnych dla odkurzacza
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¢ Prace porzadkowe w warsztatach i serwisach pojazdéw ciezarowych

Kompatybilnos¢ — jak sprawdzi¢ przed montazem

Zestaw wspétpracuje z pojazdami posiadajgcymi instalacje pneumatyczng zakonczong ztgczem lub zaworem dostepnym w kabinie
badzZ w jej poblizu. Przed podtaczeniem nalezy upewnic sie, ze cisnienie robocze w instalacji pojazdu miesci sie w zakresie
dopuszczalnym dla zastosowanego tworzywa — standardowo instalacje w pojazdach ciezarowych pracuja w przedziale 6-12 bar. W
razie watpliwosci zaleca sie konsultacje z serwisem pojazdu.
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