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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Zawartos¢ zestawu 8 hakéw + skrobak
IMateriat grotéw Stal 40Cr hartowana
IDtugoéc narzedzi 162 mm, 240 mm

|Katy pracy 45°, 90°, 135°, 180°

Charakterystyka zestawu haczykéw YATO YT-08426

zestaw haczykdéw z rekojescig 9 cz. YT-08426

28,53 zt

23,20 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-08426

YT-08426

5906083076039

YATO

Zestaw haczykow z rekojescig 9 elementéw YT-08426 YATO

Profesjonalny zestaw haczykéw warsztatowych z hartowanymi grotami ze stali 40Cr. Narzedzie do podwazania, separowania i
przektuwania w miejscach trudno dostepnych w warsztacie mechanicznym i serwisie.

Hartowane groty ze stali 40Cr

Stal chromowa 40Cr po obrébce cieplnej zapewnia twardos¢ powierzchniowa grotéw przy zachowaniu elastycznosci rdzenia.

Chromowanie zwieksza odpornos¢ na korozje i Scieranie, co wydtuza zywotnos$¢ narzedzia w warunkach warsztatowych. Hartowanie

zapobiega odksztatceniom podczas podwazania i separowania elementéw pod obcigzeniem.
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Cztery katy robocze haczykow
Haki w zestawie maja groty wygiete pod katem 45°, 90°, 135° i 180°, co umozliwia dostep do elementéw w réznych konfiguracjach

montazowych. Kat 90° sprawdza sie przy podwazaniu od géry, 45° przy pracy w ciasnych przestrzeniach, a 180° przy przecigganiu
elementéw w kierunku operatora. Réznorodnos¢ katéw eliminuje konieczno$¢ dokupowania dodatkowych narzedzi.

Dwukomponentowe rekojesci PP+TPR
Korpus rekojesci wykonany z polipropylenu (PP) zapewnia sztywno$¢ konstrukcji, natomiast wktadki z termoplastycznego elastomeru

(TPR) zwiekszajg tarcie i komfort uchwytu. Potgczenie tych materiatéw redukuje zmeczenie dtoni podczas dtugotrwatych prac i
zapobiega wyslizgiwaniu narzedzia z reki, réwniez przy kontakcie z olejem lub smarem.

Dwie dtugosci narzedzi w zestawie
Kroétsze haczyki o dtugosci 162 mm umozliwiajg precyzyjng prace w ograniczonej przestrzeni, np. przy demontazu uszczelnien w

waskich komorach silnika. Dtuzsze narzedzia 240 mm zapewniajg wiekszy moment obrotowy i zasieg, przydatny przy wycigganiu
elementdéw z gtebokich otworéw montazowych lub podwazaniu wiekszych podzespotow.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu YT-08426

Producent YATO

Liczba elementéw w zestawie 9 (8 hakéw + 1 skrobak)

Materiat grotéw Stal chromowa 40Cr, hartowana i chromowana
Materiat rekojesci PP (polipropylen) + TPR (elastomer termoplastyczny)
Dtugos¢ narzedzi 162 mm, 240 mm

Katy robocze hakéw 45°, 90°, 135°, 180°

Przeznaczenie Podwazanie, przecigganie, separowanie podzespotéw

metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych

Zastosowanie haczykéw warsztatowych

e Demontaz uszczelek silnika, przektadni i skrzyni biegéw w serwisach mechanicznych

* Wycigganie simmeringdéw, pierscieni osadczych i uszczelnien z gniazd montazowych

¢ Podwazanie zaciskéw, klipséw i elementéw mocujgcych w trudno dostepnych miejscach

e Separowanie elementéw elektronicznych, ztgczy i przewoddw w instalacjach elektrycznych
¢ Przektuwanie otworéw w uszczelkach i materiatach izolacyjnych

¢ Skrobanie pozostatosci starych uszczelek z powierzchni metalowych (skrobak w zestawie)
¢ Wycigganie zawleczek, sprezyn i drobnych elementéw z mechanizmoéw

* Przecigganie przewodow i kabli przez otwory montazowe w karoserii pojazdu
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Uzytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas pracy z haczykami nalezy stosowac okulary ochronne ze wzgledu na ryzyko odpryskéw materiatu. Narzedzie prowadzi¢ w
kierunku od ciata, aby unikng¢ urazéw w przypadku zeslizgniecia grotu. Nie uzywa¢ haczykéw jako dZzwigni pod nadmiernym
obcigzeniem przekraczajgcym wytrzymatosc stali 40Cr. Sprawdzad stan grotéw przed kazdym uzyciem - wykruszone lub zgiete
koncéwki moga zeslizgiwad sie z materiatu.

Konserwacja narzedzi

Po zakonczeniu pracy oczysci¢ groty z resztek materiatéw i zabrudzen. W przypadku kontaktu z chemikaliami korozyjnymi przemy¢
narzedzia wodg i osuszy¢. Przechowywac¢ w suchym miejscu. Chromowane powierzchnie grotéw nie wymagajg dodatkowego
smarowania, jednak w warunkach intensywnej pracy mozna zabezpieczy¢ je cienka warstwg oleju. Rekojesci czysci¢ wilgotna
szmatka, unika¢ rozpuszczalnikdw mogacych uszkodzi¢ TPR.

Dobdr zestawu do potrzeb warsztatu

Zestaw YT-08426 zawiera 8 haczykdw o réznych katach roboczych, co pokrywa wiekszos¢ zastosowan w warsztacie
mechanicznym. Obecnos$¢ skrobaka eliminuje koniecznos$¢ uzywania grotéw hakéw do skrobania, co chroni ich ostros¢. Dwie
dtugosci narzedzi (162 mm i 240 mm) zapewniaja uniwersalnos¢ - krétsze do pracy precyzyjnej, dtuzsze do zadan
wymagajacych wiekszego zasiegu.

Dla warsztatéw specjalizujgcych sie w serwisie elektroniki zaleca sie uzupetnienie zestawu o haczyki o mniejszych $rednicach
grotéw. W przypadku prac z elementami z tworzyw sztucznych warto rozwazy¢ dodatkowe narzedzia z grotami pokrytymi
miekkim materiatem, aby unikng¢ zarysowan. Zestaw YATO YT-08426 stanowi baze narzedziowa, ktérg mozna rozbudowywacé
o specjalistyczne haki w zaleznosci od profilu dziatalnosci serwisu.

Produkty uzupetniajgce
Do zestawu haczykdéw warto rozwazy¢: zestaw skrobakdéw do uszczelnien, pesety warsztatowe o réznych ksztattach szczek,

oswietlenie warsztatowe LED do pracy w ciasnych przestrzeniach, maty ochronne na karoserie podczas prac demontazowych,

srodki do czyszczenia powierzchni przed montazem nowych uszczelek.
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