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Zestaw Kluczy Duży Nasadowe Płaskie KD307
216el. Walizka KRAFT&DELE

Cena brutto 288,99 zł

Cena netto 234,95 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD307

Kod producenta KD307

Kod EAN 5903175331588

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw narzędzi warsztatowych Kraft&Dele KD307 — 216 elementów w walizce

KD307 to rozbudowany zestaw narzędzi ręcznych obejmujący klucze nasadowe w trzech napędach (1/4", 3/8", 1/2"),
grzechotki 72-zębowe, bity, klucze płasko-oczkowe oraz imbusowe. Wszystkie narzędzia wykonano ze stali chromowo-
wanadowej (CrV) i skompletowano w walizce z indywidualnymi uchwytami.

  
  Liczba elementów 216 szt. 

  Materiał narzędzi Stal CrV 

  Napędy nasadek 1/4", 3/8", 1/2" 

  Zębatość grzechotek 72T 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Chrom zapewnia odporność na korozję, utlenianie i ścieranie oraz wytrzymałość w podwyższonych temperaturach. Wanad spowalnia
wzrost ziaren podczas obróbki cieplnej, co przekłada się na większą ciągliwość narzędzi zarówno po hartowaniu, jak i odpuszczaniu
— istotne przy dużych momentach skręcających.
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Grzechotki 72-zębowe

Większa liczba zębów oznacza mniejszy kąt roboczy — w tym przypadku 5°. Pozwala to na pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie
nie ma możliwości pełnego obrotu uchwytu. Zestaw zawiera trzy grzechotki: 1/2" (255 mm), 3/8" (200 mm) i 1/4" (155 mm).

  

Trzy napędy nasadowe

Napęd 1/4" przeznaczony jest do drobnych połączeń śrubowych (elektronika, wnętrze pojazdu), 3/8" to napęd uniwersalny do
większości prac mechanicznych, a 1/2" stosuje się przy śrubach o dużym momencie dokręcania — koła, zawieszenie, silnik.

  

Walizka z indywidualnymi uchwytami

Walizka z tworzywa sztucznego wyposażona jest w formowane gniazda dla każdego narzędzia. Ułatwia to szybkie znalezienie
potrzebnego rozmiaru oraz kontrolę kompletności zestawu po zakończeniu pracy.

 

Zawartość zestawu

  
  

Nasadki 1/2"

Krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=27–42 mm)
Długie: 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm)
Torx: E20, E22, E24
Do świec: 16 mm, 21 mm

  

Nasadki 3/8"

Krótkie: 10–16 mm (L=17–30 mm)
Długie: 10–15 mm (L=63 mm)
Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
Do świec: 18 mm
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Nasadki 1/4"

Krótkie: 4–14 mm (L=50 mm)
Długie: 4–10 mm (L=50 mm)
Torx: E4, E5, E6, E7, E8

  

Grzechotki i napędy

Grzechotka 1/2" 72T — 255 mm
Grzechotka 3/8" 72T — 200 mm
Grzechotka 1/4" 72T — 155 mm
Pokrętło przesuwne: 1/2", 1/4"
Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity

  

Przedłużki i przeguby

Przedłużki 1/2": 125 mm, 250 mm
Przedłużki 3/8": 75 mm, 150 mm
Przedłużki 1/4": 50 mm, 100 mm
Przegub Cardana: 1/2", 3/8", 1/4"
Adapter bitów 5/16" z 1/2"
Adapter bitów 5/16" z 3/8"

  

Bity i końcówki

Bity 5/16": 30 szt.
Bity 1/4": 44 szt.
Torx na nasadce 1/4": T8, T10×2, T15×2, T20×2, T25×2, T40
Torx na nasadce 1/2": T55, T60
Krzyżowe PH 1/4": PH1, PH2
Krzyżowe PZ 1/4": PZ1, PZ2
Płaskie 1/4": 4, 5.5, 7 mm
Sześciokątne 1/4": 3, 4, 5, 6 mm
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Klucze płasko-oczkowe

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

  

Klucze imbusowe

1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

 

Specyfikacja techniczna

Model KD307
Marka Kraft&Dele
Liczba elementów 216 szt.
Materiał narzędzi Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Napędy nasadowe 1/4", 3/8", 1/2"
Zębatość grzechotek 72T (kąt roboczy 5°)
Długość grzechotki 1/2" 255 mm
Długość grzechotki 3/8" 200 mm
Długość grzechotki 1/4" 155 mm
Zakres nasadek 1/2" 10–24 mm + Torx E20–E24
Zakres nasadek 3/8" 10–16 mm + Torx E10–E18
Zakres nasadek 1/4" 4–14 mm + Torx E4–E8
Klucze płasko-oczkowe 8–22 mm (12 rozmiarów)
Klucze imbusowe 1.27–5 mm (7 rozmiarów)
Opakowanie Walizka z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

Serwisowanie i naprawa pojazdów osobowych oraz dostawczych
Wymiana i dokręcanie kół (nasadki 1/2" do śrub kół)
Wymiana świec zapłonowych (nasadki do świec 16, 18, 21 mm)
Prace przy zawieszeniu i układzie hamulcowym
Montaż i demontaż podzespołów elektronicznych pojazdu (napęd 1/4")
Prace stolarskie i budowlane z użyciem bitów
Ogólne prace montażowe i instalacyjne w warsztacie
Serwis motocykli, quadów i sprzętu ogrodniczego

  

Nasadki Torx zewnętrzne (E-Torx)

Nasadki oznaczone symbolem "E" (np. E20, E10) służą do obsługi śrub z zewnętrznym profilem Torx — stosowanych powszechnie w
zawieszeniach, układach jezdnych i elementach silnika nowoczesnych pojazdów. Nie są kompatybilne z gniazdami Torx (T-Torx), do
których przeznaczone są bity i końcówki wkrętakowe z tego zestawu.
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