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Zestaw Kluczy Klucze Nasadowe TORX KD308
172el. Walizka KRAFT&DELE

Cena brutto 209,43 zł

Cena netto 170,27 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD308

Kod producenta KD308

Kod EAN 5903175331595

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw kluczy nasadowych Kraft&Dele KD308 — 172 elementy w walizce

KD308 to rozbudowany zestaw narzędzi warsztatowych marki Kraft&Dele, obejmujący nasadki w napędach 1/4" i 1/2",
grzechotki 72-zębowe, bity TORX, imbus, Phillips i płaskie oraz akcesoria napędowe. Narzędzia wykonano ze stali chromowo-
wanadowej (CrV), a całość przechowywana jest w formowanej walizce z tworzywa sztucznego z dedykowanymi gniazdami dla
każdego elementu.

  
  Liczba elementów 172 szt. 

  Napędy 1/4" i 1/2" 

  Materiał Stal CrV 

  Grzechotka 72 zęby 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Chrom zapewnia odporność na korozję, utlenianie i ścieranie, a wanad zwiększa ciągliwość materiału i spowalnia wzrost ziaren
podczas obróbki cieplnej. Efektem jest narzędzie odporne na odkształcenia przy wysokich momentach dokręcania.
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Grzechotki 72-zębowe

Większa liczba zębów mechanizmu grzechotki oznacza mniejszy kąt roboczy — wynoszący 5°. Pozwala to na pracę w ciasnych
przestrzeniach, gdzie pełny obrót narzędzia nie jest możliwy. Zestaw zawiera grzechotki do obu napędów: 1/4" i 1/2".

  

Dwa napędy: 1/4" i 1/2"

Napęd 1/4" stosowany jest przy mniejszych złączach wymagających precyzji i niższych momentów (elektronika, drobne
mechanizmy), natomiast 1/2" przeznaczony jest do większych śrub i nakrętek w układach podwoziowych, silnikowych i zawieszeniu.

  

Walizka z formowanymi gniazdami

Tworzywo sztuczne z formowanymi wgłębieniami dla każdego narzędzia umożliwia szybką identyfikację brakującego elementu i
chroni przed uszkodzeniami podczas transportu. Stały układ ułatwia utrzymanie porządku w garażu lub warsztacie.

 

Specyfikacja techniczna — zawartość zestawu

  

Nasadki 1/2" (6-kątne, standardowe)

Rozmiary nasadek 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
30, 32 mm

Nasadki długie 1/2" 14, 15, 17, 19 mm
Nasadki do świec 1/2" 16, 21 mm

  

Nasadki 1/4" (6-kątne, standardowe)

Rozmiary nasadek 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Nasadki długie 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

  

Nasadki bitowe 1/4"
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TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30
Imbus (hex) 3, 4, 5, 6 mm
Pozidriv (PZ) PZ1, PZ2
Phillips (PH) PH1, PH2
Płaskie 4, 5,5, 7 mm

  

Bity (trzpień 1/2")

Imbus (hex) 6, 8, 10, 12, 14 mm
Phillips (PH) PH3, PH4
Płaskie 8, 10, 12 mm
Pozidriv (PZ) PZ3, PZ4
TORX T40, T45, T50, T55

  

Akcesoria napędowe

Grzechotki 1/2" i 1/4" (72 zęby)
Przedłużki 1/2" 125 mm, 250 mm
Przedłużki 1/4" 50 mm, 100 mm
Przeguby Cardana 1/2" i 1/4"
Pokrętło typu T z kwadratem zabierającym 1/4"
Wkrętak do nasadek i bitów 1/2"
Adapter do bitów 1/2"
Przelotka 1/2"
Klucze imbus typu L 1,5, 2, 3 mm
Klucze nasadowe TORX napęd 1/4" i 1/2"

  

Dane ogólne

Marka Kraft&Dele
Model KD308
Łączna liczba elementów 172 szt.
Materiał narzędzi Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Opakowanie Walizka z tworzywa sztucznego z formowanymi gniazdami

Zastosowanie

Serwisowanie i naprawa pojazdów osobowych i dostawczych
Demontaż i montaż elementów zawieszenia, układu hamulcowego i napędowego
Wymiana świec zapłonowych (nasadki 16 i 21 mm)
Praca ze złączami TORX w nowoczesnych pojazdach i maszynach
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Montaż i demontaż mebli, urządzeń AGD i konstrukcji stalowych
Prace instalacyjne i budowlane wymagające zestawu różnych końcówek
Warsztaty mechaniczne, stacje obsługi pojazdów i zakłady produkcyjne
Użytkowanie w warunkach domowych przy rozbudowanych remontach

  

Jak dobrać właściwy napęd do zastosowania?

Napęd 1/4" stosuje się przy śrubach do rozmiaru M8–M10, gdzie wymagana jest precyzja i kontrola momentu. Napęd 1/2"
przeznaczony jest do śrub od M10 wzwyż — m.in. śrub kół (typowo 17–21 mm), śrub głowicy czy elementów podwozia. Przeguby
Cardana zawarte w zestawie umożliwiają pracę pod kątem, co jest przydatne przy ograniczonym dostępie do złącza.
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