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Zestaw kluczy trzpieniowych torx 18 cz
YT-7751 YATO

Cena brutto 84,21 zł

Cena netto 68,46 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-7751

Kod producenta YT-7751

Kod EAN 5906083977510

Producent YATO

Materiał CrV6150

Ilość w zestawie 18

Jednostka KPL

Długość [mm] 50-100

Opis produktu

  

Zestaw kluczy trzpieniowych Torx 18 elementów YATO YT-7751

Kompletny zestaw kluczy trzpieniowych z profilem Torx, przeznaczony do współpracy z grzechotkami i kluczami
dynamometrycznymi. Zestaw obejmuje 18 końcówek w zakresie rozmiarów T10-T60, dostosowanych do dwóch popularnych
rozmiarów napędu kwadratowego.

Liczba elementów 18 sztuk 

Rozmiary napędu 1/4" i 1/2" 

Zakres rozmiarów T10 - T60 

Materiał wykonania Stal narzędziowa 

 

Charakterystyka zestawu kluczy trzpieniowych Torx

Dwa rozmiary napędu kwadratowego
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Zestaw zawiera klucze z napędem 1/4" (6,3 mm) oraz 1/2" (12,7 mm). Mniejszy napęd 1/4" stosuje się do delikatniejszych prac
wymagających mniejszego momentu obrotowego, natomiast napęd 1/2" przeznaczony jest do zastosowań wymagających większej
siły dokręcania. Pozwala to na kompatybilność z szeroką gamą grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużek.

Zróżnicowane długości trzpieni

Klucze dostępne są w trzech długościach: 37 mm, 50 mm oraz 100 mm. Krótsze końcówki (37 mm) zapewniają lepszą kontrolę i
dostęp w ograniczonej przestrzeni. Średnie długości (50 mm) stanowią uniwersalne rozwiązanie do większości zastosowań.
Najdłuższe klucze (100 mm) umożliwiają pracę w głębokich gniazdach i trudno dostępnych miejscach.

Szeroki zakres rozmiarów Torx

Zestaw obejmuje rozmiary od T10 do T60, pokrywając najpopularniejsze standardy stosowane w motoryzacji, elektronice i
mechanice ogólnej. Profil Torx charakteryzuje się gwiaździstym kształtem z sześcioma ramionami, co zapewnia lepszy rozkład sił i
minimalizuje ryzyko uszkodzenia śruby w porównaniu z tradycyjnymi łbami.

Konstrukcja ze stali narzędziowej

Wykonanie ze stali narzędziowej gwarantuje odporność na zużycie mechaniczne oraz odkształcenia podczas pracy pod obciążeniem.
Materiał ten charakteryzuje się odpowiednią twardością, co przekłada się na długotrwałą żywotność narzędzi przy regularnym
użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-7751
Producent YATO
Liczba elementów 18 sztuk
Typ profilu Torx (gwiaździsty)
Rozmiary napędu 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,7 mm)
Rozmiary Torx - napęd 1/4" T10, T15, T20, T25, T30, T40
Długość kluczy 1/4" 37 mm
Rozmiary Torx - napęd 1/2" T30, T40, T45, T50, T55, T60
Długości kluczy 1/2" 50 mm, 100 mm
Materiał Stal narzędziowa

Zastosowanie kluczy trzpieniowych Torx
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Naprawa i serwis samochodów osobowych oraz dostawczych
Obsługa motocykli i quadów z śrubami Torx
Prace mechaniczne w warsztatach przemysłowych
Montaż i demontaż komponentów elektronicznych
Serwis sprzętu AGD z łącznikami Torx
Montaż mebli i konstrukcji wykorzystujących śruby gwiaździste
Prace konserwacyjne przy maszynach i urządzeniach
Naprawy rowerów z komponentami Torx

Jak dobrać odpowiedni rozmiar klucza Torx

Rozmiar klucza Torx oznacza się literą T i liczbą (np. T25). Liczba ta odpowiada w przybliżeniu średnicy okręgu opisanego na profilu
śruby w milimetrach. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy klucz pasuje do śruby bez luzu - zbyt mały klucz nie wejdzie
całkowicie w profil, zbyt duży będzie się obracał. Prawidłowo dobrany klucz powinien wchodzić w gniazdo śruby z lekkim oporem i
wypełniać cały profil.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że klucz trzpieniowy został prawidłowo osadzony w gnieździe grzechotki lub klucza
dynamometrycznego. Zatrzask kulkowy powinien słyszalnie zablokować narzędzie. Podczas pracy klucz należy wprowadzić do
końca w profil śruby, aby uniknąć uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu łącznego.

Po zakończeniu pracy klucze należy oczyścić z zanieczyszczeń, oleju i wilgoci. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega
korozji powierzchni roboczej. Regularne sprawdzanie stanu krawędzi roboczych pozwala na wczesne wykrycie śladów zużycia -
uszkodzone klucze mogą prowadzić do zerwania profilu śruby.

W przypadku pracy z zardzewiałymi lub mocno dokręconymi śrubami zaleca się zastosowanie środków penetrujących oraz
stopniowe zwiększanie momentu obrotowego. Unikanie udarów i szarpnięć wydłuża żywotność zarówno kluczy, jak i
łączników.

Produkty uzupełniające

Do pełnego wykorzystania zestawu kluczy trzpieniowych Torx przydatne mogą być: grzechotki 1/4" i 1/2", przedłużki w
różnych długościach, przegub kardana ułatwiający pracę pod kątem, klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania
oraz organizer narzędziowy do przechowywania kluczy.
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