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ZESTAW KOMINIARSKI 10M W125 K13 73031
VOREL

Cena brutto 70,58 zł

Cena netto 57,38 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 73031

Kod producenta 73031

Kod EAN 5906083049576

Producent Vorel

Opis produktu

Zestaw Kominiarski 10m W125 K13 73031 VOREL

Kompletny zestaw do czyszczenia przewodów kominowych, składający się z liny, wycioru i kuli obciążeniowej. Przeznaczony
do usuwania sadzy i osadów z kominów w domach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Długość liny 10 m 

Średnica wycioru 125 mm 

Waga kuli 1,3 kg 

Model 73031 

 

Charakterystyka zestawu kominiarskiego

Lina o średnicy 6 mm i długości 10 metrów

Zapewnia wystarczający zasięg do czyszczenia kominów w budynkach do trzech kondygnacji. Wytrzymała konstrukcja pozwala na
wielokrotne użycie bez ryzyka przetarcia czy zerwania podczas pracy.

Wycior o średnicy 125 mm
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Średnica 125 mm odpowiada standardowym przewodom kominowym stosowanym w instalacjach grzewczych. Szczotka skutecznie
usuwa nagar, sadzę i inne osady z wewnętrznych ścianek komina, przywracając pełną drożność.

Kula obciążeniowa 1,3 kg

Ciężar kuli ułatwia prowadzenie wycioru przez przewód kominowy, szczególnie w przypadku kominów o skomplikowanym przebiegu.
Obciążenie zapewnia stabilny ruch szczotki i docieranie do trudno dostępnych odcinków.

Kompletny zestaw gotowy do użycia

Zawiera wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia czyszczenia komina. Nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów, co
pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie prac konserwacyjnych.

 

Specyfikacja techniczna

Model 73031
Marka VOREL
Długość liny 10 m
Średnica liny 6 mm
Średnica wycioru 125 mm
Waga kuli obciążeniowej 1,3 kg
Typ zestawu Kompletny (lina + wycior + kula)

Zastosowanie zestawu kominiarskiego

Czyszczenie przewodów kominowych w domach jednorodzinnych z kominkami
Konserwacja kominów w instalacjach z piecami na paliwa stałe
Usuwanie sadzy z przewodów kominowych kotłów węglowych i drewnianych
Udrażnianie zatkanych kominów po długim okresie nieużytkowania
Przywracanie prawidłowego ciągu kominowego
Okresowa konserwacja kominów zgodnie z przepisami budowlanymi
Zapobieganie pożarom sadzy poprzez regularne czyszczenie
Przygotowanie komina do sezonu grzewczego

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć pomieszczenie przed osypującą się sadzą. Zestaw opuszcza się od góry komina
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lub wprowadza od dołu, w zależności od konstrukcji przewodu. Kula obciążeniowa prowadzi wycior przez kanał kominowy.

Dobór średnicy wycioru

Średnica 125 mm jest standardem dla większości przewodów kominowych w instalacjach domowych. Przed zakupem warto
sprawdzić średnicę własnego komina – wycior powinien być nieznacznie większy od średnicy przewodu, aby zapewnić skuteczne
czyszczenie ścianek.

Częstotliwość czyszczenia

Kominy należy czyścić minimum raz w sezonie grzewczym, a w przypadku intensywnego użytkowania pieców na paliwa stałe – nawet
co 2-3 miesiące. Regularna konserwacja zapobiega gromadzeniu się grubych warstw sadzy i zmniejsza ryzyko zapłonu osadów.

Konserwacja zestawu

Po każdym użyciu wycior należy oczyścić z sadzy i osadów. Linę warto przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji
metalowych elementów. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić stan szczotki i wytrzymałość liny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi instalacji kominowych warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów: szczotek o różnych
średnicach do kominów niestandardowych, środków chemicznych do usuwania twardych osadów, rękawic ochronnych oraz
folii zabezpieczających przed zabrudzeniem pomieszczeń.
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