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Zestaw kominiarski dł.10m śr.150mm 1,3Kg
(1)

Cena brutto 46,14 zł

Cena netto 37,51 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G66725

Kod producenta G66725

Kod EAN 5901477191992

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw kominiarski dł.10m śr.150mm 1,3Kg

Kompletny zestaw do samodzielnego czyszczenia przewodów kominowych, składający się ze szczotki drucianej, obciążnika
oraz wzmocnionej liny z karabińczykiem. Przeznaczony do kominów o średnicy 150 mm.

Średnica szczotki 150 mm 

Długość liny 10 m 

Waga obciążnika 1,3 kg 

Model G66725 

 

Charakterystyka zestawu

Szczotka druciana 150 mm

Wykonana z drutu stalowego, dopasowana do przewodów kominowych o średnicy wewnętrznej 150 mm. Sztywne włosie skutecznie
usuwa sadze, osady i zanieczyszczenia ze ścianek komina bez uszkadzania ich powierzchni.

Obciążnik 1,3 kg
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Metalowy ciężarek zapewniający odpowiednie naciągnięcie liny podczas pracy. Waga 1,3 kg umożliwia swobodne opuszczanie
szczotki w dół przewodu kominowego oraz utrzymanie stabilności podczas czyszczenia.

Lina z karabińczykiem 10 m

Wzmocniona lina o długości 10 metrów pozwala na czyszczenie kominów o wysokości do około 8-9 metrów (z uwzględnieniem
zapasu na obsługę). Karabińczyk ułatwia montaż i demontaż elementów zestawu.

Kompletny system

Wszystkie elementy współpracują ze sobą, tworząc funkcjonalny zestaw do samodzielnej konserwacji instalacji kominowej. Nie
wymaga dodatkowych narzędzi ani akcesoriów do podstawowego czyszczenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G66725
Średnica szczotki 150 mm
Materiał szczotki Drut stalowy
Waga obciążnika 1,3 kg
Długość liny 10 m
Zakończenie liny Karabińczyk
Typ liny Wzmocniona

Zastosowanie

Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych o średnicy 150 mm
Konserwacja kominów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
Usuwanie sadzy z przewodów kotłów na paliwa stałe
Czyszczenie kominów pieców grzewczych i kuchni węglowych
Przygotowanie przewodów przed sezonem grzewczym
Okresowa konserwacja instalacji kominowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną przewodu kominowego. Szczotka o średnicy 150 mm jest przeznaczona do
przewodów o średnicy nominalnej 150 mm (±5 mm). Długość 10 m liny wystarcza do obsługi kominów o wysokości do około 8-9
metrów, uwzględniając zapas na manewrowanie.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować obciążnik na dolnym końcu liny, a szczotkę na górnym. Czyszczenie wykonuje
się poprzez opuszczanie i podnoszenie szczotki w przewodzie kominowym, przy czym ruch powinien być równomierny i
kontrolowany.

Po zakończeniu pracy zestaw należy oczyścić z sadzy i zabezpieczyć przed wilgocią. Szczotka druciana powinna być
przechowywana w suchym miejscu, aby zapobiec korozji drutu stalowego. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan liny i
połączeń.

Zgodnie z przepisami, przewody kominowe powinny być czyszczone co najmniej raz w roku przed sezonem grzewczym. W
przypadku intensywnego użytkowania pieców lub kotłów zaleca się częstsze czyszczenie – co 3-6 miesięcy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi instalacji kominowej warto rozważyć dodatkowe akcesoria: szczotki o innych średnicach (dla różnych
odcinków instalacji), przedłużacze lin (dla wyższych kominów) oraz zestawy do czyszczenia przewodów wentylacyjnych.
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