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Zestaw konektorów samochodowych 450szt.
KD10493

Cena brutto 21,08 zł

Cena netto 17,14 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10493

Kod producenta KD10493

Kod EAN 5903957001326

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw konektorów samochodowych 450 szt. Kraft&Dele KD10493

Kompletny zestaw końcówek konektorowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych w pojazdach. Zawiera konektory
męskie, żeńskie i oczkowe w trzech rozmiarach każdego typu, co pozwala na obsługę różnych przekrojów przewodów i typów
połączeń bez konieczności dokupowania uzupełnień.

  
  Liczba elementów 450 szt. 

  Typy konektorów Męskie, żeńskie, oczkowe 

  Dostępne rozmiary 2,8 / 4,8 / 6,4 / 3,2 / 5,2 / 8,2 mm 

  Model KD10493 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Trzy typy końcówek w jednym zestawie

Zestaw obejmuje konektory męskie, żeńskie i oczkowe. Konektory męskie i żeńskie tworzą parę do szybkiego rozłączania wiązek
przewodów, natomiast konektory oczkowe służą do trwałego mocowania kabla do śruby lub bolca — np. na masie nadwozia lub
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zaciskach akumulatora.

  

Trzy rozmiary konektorów wtykowych

Konektory męskie i żeńskie dostępne są w rozmiarach 2,8 mm, 4,8 mm i 6,4 mm. Rozmiar oznacza szerokość styku i determinuje
maksymalny prąd, jaki może przenosić połączenie — mniejsze rozmiary stosuje się do sygnałów i obwodów niskoprądowych, większe
do odbiorników o wyższym poborze mocy.

  

Trzy rozmiary konektorów oczkowych

Końcówki oczkowe dostępne są w rozmiarach 3,2 mm, 5,2 mm i 8,2 mm — oznaczają one średnicę otworu montażowego. Dobór
rozmiaru wynika ze średnicy śruby lub bolca, do którego przymocowany będzie przewód.

  

Opakowanie z segregacją

Końcówki dostarczone są w opakowaniu z przegródkami, które umożliwiają przechowywanie poszczególnych typów i rozmiarów
oddzielnie. Ułatwia to szybki dobór właściwego elementu podczas pracy przy instalacji elektrycznej.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10493
Producent Kraft&Dele
Łączna liczba elementów 450 szt.
Konektor żeński 2,8 mm 50 szt.
Konektor męski 2,8 mm 50 szt.
Konektor żeński 4,8 mm 50 szt.
Konektor męski 4,8 mm 50 szt.
Konektor żeński 6,4 mm 50 szt.
Konektor męski 6,4 mm 50 szt.
Konektor oczkowy 3,2 mm 50 szt.
Konektor oczkowy 5,2 mm 50 szt.
Konektor oczkowy 8,2 mm 50 szt.

Zastosowanie

Naprawa i modyfikacja wiązek elektrycznych w pojazdach osobowych i dostawczych
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Podłączanie dodatkowego oświetlenia — lamp LED, reflektorów roboczych, pasków świetlnych
Instalacja akcesoriów elektrycznych: czujników parkowania, kamer cofania, systemów alarmowych
Łączenie przewodów przy montażu radioodtwarzaczy i systemów audio
Wykonywanie połączeń masowych za pomocą końcówek oczkowych na karoserii lub akumulatorze
Prace elektryczne w przyczepach, naczepach i maszynach rolniczych
Warsztaty samochodowe — uzupełnianie zapasu końcówek przy codziennej obsłudze instalacji elektrycznych

  

Jak dobrać właściwy rozmiar konektora?

Rozmiar konektora wtykowego (2,8 / 4,8 / 6,4 mm) należy dopasować do istniejącej wiązki lub gniazda w pojeździe — przy wymianie
warto zmierzyć szerokość styku oryginału lub sprawdzić dokumentację instalacji. Rozmiar końcówki oczkowej dobiera się na
podstawie średnicy śruby lub bolca montażowego: do śruby M3 pasuje oczko 3,2 mm, do M5 — 5,2 mm, do M8 — 8,2 mm.
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