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Opis produktu

IDtugosc weza 150 cm

Liczba funkcji 1 strumien

Gwint przytaczeniowy G1/2"

Zestaw tazienkowy- stuchawka
jednofunkcyjna+wagz+hak / 75555 / FALA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Rozmiar

Gwint

Srednica stuchawki [mm]
Kolor
Wykonhczenie

llos¢ funkcji

Dtugos¢ weza [cm]

Materiat weza Stal nierdzewna

18,93 zt

15,39 zt
Dostepny od reki
natychmiast
75555

75555
5906083755552
Fala

KPL
uniwersalny
G1/2

60

chrom

potysk

150

Zestaw prysznicowy Fala 75555 - stuchawka, wgz 150 cm, uchwyt

Kompletny zestaw tazienkowy sktadajacy sie ze stuchawki jednofunkcyjnej, weza prysznicowego oraz uchwytu Sciennego.
Rozwigzanie zaprojektowane z myslg o standardowej instalacji w tazienkach domowych i obiektach uzytecznosci publicznej.
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Charakterystyka techniczna zestawu prysznicowego

Stuchawka z tworzywa ABS

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego ABS z chromowanym wykonczeniem. Materiat ten charakteryzuje sie odpornoscia na wilgo¢
i uderzenia mechaniczne, przy jednoczesnej niskiej wadze konstrukcji. Gwint G1/2" zapewnia kompatybilnos¢ z wiekszosciag baterii
prysznicowych dostepnych na rynku.

Waz ze stali nierdzewnej 150 cm

Waz prysznicowy o dtugosci 150 cm wyposazony w pojedynczy oplot ze stali nierdzewnej. Taka dlugo$¢ umozliwia swobodne
korzystanie z prysznica w standardowych kabinach i wannach. Oplot stalowy zabezpiecza wewnetrzng rurke przed uszkodzeniami i
zapewnia elastycznos$¢ podczas uzytkowania.

Uchwyt Scienny z mocowaniem

Uchwyt wykonany z tworzywa ABS z chromowang powierzchnia, przeznaczony do montazu na $cianie. Konstrukcja zapewnia stabilne
podparcie dla stuchawki, umozliwiajac jej tatwe wyjmowanie i odktadanie. Montaz odbywa sie za pomoca standardowych kotkéw i
wkretow.

Gwint standardowy G1/2"

Gwint G1/2" to uniwersalny standard stosowany w instalacjach sanitarnych w Polsce i Europie. Oznacza to, ze zestaw mozna
podtgczy¢ do wiekszosci baterii wannowo-prysznicowych bez potrzeby stosowania dodatkowych adapteréw. Przed zakupem warto
sprawdzi¢ typ gwintu w posiadanej baterii.

Specyfikacja techniczna

Model Fala 75555

Producent Fala

Typ zestawu Stuchawka + waz + uchwyt

Liczba funkcji stuchawki 1 (jednofunkcyjna)

Materiat stuchawki Tworzywo ABS chromowane

Materiat weza Stal nierdzewna z pojedynczym oplotem
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Dtugos¢ weza 150 cm

Gwint przytagczeniowy G1/2" (standardowy)
Materiat uchwytu Tworzywo ABS chromowane
Typ montazu Scienny (na kotki)

Zastosowanie zestawu prysznicowego

e tazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych

e Kabiny prysznicowe o standardowych wymiarach

¢ Wanny z funkcja prysznica

e tazienki w hotelach i pensjonatach

¢ Obiekty wynajmowane krétkoterminowo

e Modernizacja istniejgcych instalacji prysznicowych

¢ Wymiana zuzytych elementéw zestawu prysznicowego

Kompatybilnos¢ z instalacja
Przed zakupem nalezy upewnic sie, ze bateria wannowo-prysznicowa posiada wylot z gwintem G1/2". W przypadku starszych

instalacji moga wystepowac inne standardy gwintéw, wymagajgce zastosowania odpowiednich adapteréw. Dtugos¢ weza 150 cm jest
wystarczajaca dla wiekszosci standardowych kabin prysznicowych i wanien.

Montaz i uzytkowanie

Montaz zestawu nie wymaga specjalistycznych narzedzi. Waz prysznicowy przykreca sie recznie do wylotu baterii oraz do
stuchawki, dbajgc o prawidtowe dociagniecie potgczen. Uchwyt scienny montuje sie na wybranej wysokosci za pomoca kotkéw
rozporowych i wkretéw, ktére powinny by¢ dobrane do typu sSciany (ceramika, beton, ptyta gipsowo-kartonowa).

Podczas uzytkowania nalezy unika¢ gwattownego naciggania weza oraz skrecania go w nadmierny sposéb. Chromowana
powierzchnia stuchawki i uchwytu wymaga regularnego czyszczenia delikatnymi srodkami, aby zachowa¢ estetyczny wyglad i
zapobiec osadzaniu sie kamienia.

Konserwacja weza prysznicowego
Waz ze stali nierdzewnej z pojedynczym oplotem jest odporny na korozje, jednak w obszarach z twardg wodg moze ulegac osadzaniu

sie kamienia na powierzchni. Regularne wycieranie weza po kapieli oraz okresowe czyszczenie octem lub specjalistycznymi
preparatami przedtuza zywotnos¢ produktu i zachowuje jego estetyke.
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