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7, Zestaw tazienkowy- stuchawka
pieciofunkcyjna+waz+hak 75556 FALA

Cena brutto 39,58 zt

Cena netto 32,18 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 75556

Kod producenta 75556

Kod EAN 5906083755569
Producent Fala

Srednica stuchawki [mm] 80

Kolor chrom

Gwint G1/2

Dtugos¢ weza [cm] 150

Jednostka KPL
Wykonhczenie potysk

llos¢ funkcji 5

Opis produktu

Zestaw tazienkowy FALA 75556 - stuchawka pieciofunkcyjna z wezem i hakiem

Kompletny zestaw prysznicowy zawierajacy stuchawke z piecioma trybami natrysku, waz prysznicowy o dtugosci 150 cm oraz
uchwyt Scienny. Rozwigzanie zapewniajgce podstawowg funkcjonalnos¢ kabiny prysznicowej lub wanny z mozliwoscia
montazu przy standardowych instalacjach z gwintem G1/2".

lLiczba funkcji 5 trybow natrysku

|Dtugos¢ weza 150 cm

Gwint G1/2" (standard)

Materiat weza Stal nierdzewna

oferta wa?na 3 dni
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Charakterystyka zestawu prysznicowego

Stuchawka z piecioma funkcjami

Mozliwo$¢ wyboru sposréd pieciu trybdw natrysku pozwala dostosowac intensywnos¢ i rodzaj strumienia wody do aktualnych potrzeb
- od delikathego mgietkowania po intensywny masaz. Przetagczanie funkcji odbywa sie obrotowa pokrettem na korpusie stuchawki.

Gumowe dysze antywapienne

Kanaliki wykonane z elastycznego materiatu zapobiegajg odktadaniu sie kamienia wapiennego i utatwiajg czyszczenie. Wystarczy
przetrze¢ dysze palcem, aby usuna¢ osady, co wydtuza zywotnos¢ produktu i utrzymuje réwnomierny strumien wody.

Waz ze stali nierdzewnej 150 cm
Pojedynczy oplot stalowy zapewnia elastycznos¢ i odpornos¢ mechaniczng. Dtugos¢ 150 cm umozliwia swobodne korzystanie z

natrysku réwniez przy myciu wanny lub podczas kapieli dzieci. Zakonczenia z gwintem G1/2" pasujg do standardowych baterii i
uchwytow.

Powtoka chromowana ABS

Korpus stuchawki i uchwytu wykonany z tworzywa ABS pokryty chromem tgczy niskg wage z odpornoscia na wilgo¢ i zarysowania.
Powierzchnia odporna na korozje zachowuje estetyczny wyglad przez diugi czas uzytkowania w Srodowisku tazienkowym.

Specyfikacja techniczna

Model FALA 75556

Liczba funkcji stuchawki 5 trybéw natrysku

Materiat stuchawki Tworzywo ABS z powtoka chromowang
Gwint stuchawki G1/2" (standardowy)

Materiat weza Stal nierdzewna

Dtugos¢ weza 150 cm

Oplot weza Pojedynczy

Gwint weza G1/2" (obustronny)

Materiat uchwytu Tworzywo ABS z powtoka chromowang
Materiat drgzka Stal nierdzewna

System antykamien Gumowe dysze

oferta wa?na 3 dni



Zakres zastosowania Kabiny prysznicowe, wanny z natryskiem

Zastosowanie zestawu prysznicowego

e Montaz w kabinach prysznicowych jako kompletny zestaw natryskowy

e Instalacja przy wannach z funkcjg natrysku

¢ Wymiana zuzytego zestawu prysznicowego w tazienkach mieszkalnych

¢ Modernizacja wyposazenia tazienek w obiektach wynajmowanych

e Zastosowanie w fazienkach doméw jednorodzinnych

e Montaz w tazienkach apartamentéw i hoteli

» Instalacja w obiektach uzytecznosci publicznej z natryskowa funkcja higieny

Kompatybilnos¢ z instalacja
Gwint G1/2" stanowi europejski standard potgczen w armaturze tazienkowej. Zestaw pasuje do wiekszosci baterii natryskowych,

baterii wannowych z przetacznikiem oraz paneli prysznicowych dostepnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzic¢ typ gwintu w
posiadanej baterii - informacja znajduje sie w dokumentacji technicznej lub na opakowaniu produktu.

Uzytkowanie i konserwacja

Regularne czyszczenie dysz gumowych zapobiega gromadzeniu sie osadéw wapiennych. Wystarczy przetrze¢ powierzchnie
palcem raz w tygodniu. Korpus stuchawki i uchwyt nalezy czysci¢ miekka Sciereczka z delikatnym detergentem, unikajac
srodkéw sSciernych i rozpuszczalnikéw, ktére mogg uszkodzi¢ powtoke chromowana.

Waz prysznicowy nie powinien by¢ nadmiernie zginany ani skrecany - moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia wewnetrznej
warstwy gumowej i wyciekéw. Po kazdym uzyciu warto sprawdzi¢, czy waz nie jest zatamany, co wydtuza jego zywotnos¢.

W przypadku twardej wody zaleca sie okresowe odkamieniane dysz za pomoca octu lub specjalistycznych preparatéw.
Pozwala to zachowad petng funkcjonalnos¢ wszystkich pieciu trybéw natrysku i réwnomierny strumien wody.
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