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Zestaw naprawczy grzechotki 3 8' 72 zęby NS-
NG38-72 SCHMITH

Cena brutto 29,76 zł

Cena netto 24,20 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy NS-NG38-72

Kod producenta NS-NG38-72

Kod EAN 5902004711201

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zestaw naprawczy grzechotki 3/8" 72 zęby NS-NG38-72 SCHMITH

Kompletny zestaw naprawczy przeznaczony do regeneracji grzechotek 3/8 cala z mechanizmem 72-zębowym. Zawiera
kluczowe elementy mechanizmu przełączającego, umożliwiając przywrócenie pełnej sprawności zużytych narzędzi.

Rozmiar gniazda 3/8" 

Liczba zębów 72 zęby 

Model NS-NG38-72 

 

Charakterystyka mechanizmu 72-zębowego

Precyzja kąta roboczego

Mechanizm 72-zębowy wymaga jedynie 5 stopni swobodnej przestrzeni do wykonania skoku. Parametr ten ma kluczowe znaczenie
przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowe grzechotki z mniejszą liczbą zębów (36 lub 48) wymagają większego
kąta obrotu.

Konstrukcja mechanizmu przełączającego

Zestaw zawiera elementy mechanizmu zapadkowego odpowiedzialne za zmianę kierunku pracy grzechotki. W systemie 72-zębowym
każdy ząb odpowiada za przeniesienie momentu obrotowego, co przy dużej liczbie zębów zwiększa wymagania precyzyjne.
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Kompatybilność z grzechotkami 3/8"

Standard 3/8 cala (9,5 mm) to średnica czworokąta napędowego. Jest to jeden z trzech podstawowych rozmiarów stosowanych w
narzędziach ręcznych, stanowiący kompromis między uniwersalnością a możliwością przenoszenia momentu obrotowego.

Zastosowanie naprawcze

Zestaw umożliwia wymianę zużytych elementów mechanizmu bez konieczności zakupu nowej grzechotki. Typowe objawy
wymagające naprawy to luz mechanizmu, brak przełączania kierunków lub przeskakiwanie pod obciążeniem.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Symbol katalogowy NS-NG38-72
Rozmiar gniazda 3/8 cala (9,5 mm)
Liczba zębów mechanizmu 72 zęby
Kąt roboczy 5° (360°/72)
Jednostka sprzedaży 1 sztuka (kompletny zestaw)
Kod EAN 5902004711201

Zastosowanie

Naprawa grzechotek warsztatowych z mechanizmem 72-zębowym
Regeneracja grzechotek z luzem mechanizmu przełączającego
Wymiana zużytych elementów zapadkowych w narzędziach profesjonalnych
Konserwacja narzędzi po intensywnej eksploatacji pod dużym obciążeniem
Przywracanie sprawności grzechotek z uszkodzonym mechanizmem kierunkowym

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić liczbę zębów w naprawianej grzechotce poprzez przeliczenie klikań podczas pełnego obrotu (72
kliknięcia = 72 zęby) oraz potwierdzić rozmiar gniazda napędowego (3/8" = 9,5 mm mierzone na płaskich powierzchniach
czworokąta). Zestaw nie jest kompatybilny z grzechotkami 1/4" (6,3 mm) ani 1/2" (12,7 mm).

Użytkowanie i konserwacja
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Wymiana elementów mechanizmu grzechotki wymaga demontażu obudowy narzędzia, usunięcia zużytych części i montażu
nowych elementów z zestawu naprawczego. Proces ten powinien być przeprowadzony w czystym środowisku, aby uniknąć
przedostania się zanieczyszczeń do mechanizmu. Po montażu zaleca się lekkie nasmarowanie mechanizmu smarem o
konsystencji plastycznej.

Mechanizm 72-zębowy charakteryzuje się większą liczbą mniejszych elementów w porównaniu do konstrukcji 36 lub
48-zębowych, co przekłada się na wyższą precyzję pracy, ale także większe wymagania dotyczące czystości i jakości montażu
podczas naprawy.
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