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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Jtransportowej z dedykowanymi gniazdami.

Liczba elementéw 219 szt.

Materiat Stal CrV

Napedy grzechotek 1/4" / 3/8" [ 1/2"
Liczba nasadek 103 szt.

Koncowki wkretakowe 74 szt.

Gwarancja 12 miesiecy

Charakterystyka zestawu

Zestaw narzedzi 219el. klucze nasadowe
KD10470 KRAFT&DELE

232,46 zt

188,99 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10470
KD10470
5903957001203

KRAFT&DELE

Zestaw narzedzi 219 elementéw KRAFT&DELE KD10470

KD10470 to kompletny zestaw narzedzi warsztatowych obejmujacy 219 elementéw — nasadki w trzech rozmiarach napedu
(1/4", 3/8", 1/2"), grzechotki 72-zebowe, klucze ptasko-oczkowe, klucze imbusowe oraz szerokg game koncéwek
wkretakowych. Wszystkie narzedzia wykonano ze stali chromowo-wanadowej (CrV) i przechowywane sg w walizce
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Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje sie podwyzszong twardoscia i odpornoscig na skrecanie w poréwnaniu ze zwyktg stalg weglowa. Zapewnia
odpornos¢ na korozje oraz utrzymuje wtasciwosci mechaniczne w szerokim zakresie temperatur — istotne przy pracy z nagrzanymi
elementami uktadéw wydechowych lub hamulcowych.

Trzy rozmiary napedu — jeden zestaw

Grzechotki 1/4", 3/8" i 1/2" pokrywajg petne spektrum prac: naped 1/4" sprawdza sie przy drobnych Srubach elektroniki i karoserii,
3/8" to standard przy pracach silnikowych, natomiast 1/2" umozliwia odkrecanie két i Srub z duzym momentem dokrecenia.

Grzechotki 72-zebowe

Liczba zebéw mechanizmu grzechotki przektada sie na minimalny kat obrotu wymagany do zaangazowania kolejnego zeba — w tym
przypadku wynosi on 5°. Umozliwia to prace w miejscach z ograniczong przestrzeniag na zamach, gdzie grzechotka o mniejszej liczbie
zebdéw nie pozwolitaby na skuteczne odkrecanie.

Walizka z dedykowanymi gniazdami

Kazdy element zestawu ma przypisane miejsce w formowanym wktadzie walizki. Pozwala to na natychmiastowa kontrole
kompletnosci zestawu oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia narzedzi podczas transportu przez wzajemne uderzanie o siebie.

Specyfikacja techniczna

Model KD10470

Marka KRAFT&DELE

taczna liczba elementéw 219 szt.

Materiat narzedzi Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Grzechotki 3 szt. (1/4", 3/8", 1/2") — 72 zeby
Nasadki tacznie 103 szt.

Nasadki 1/2" 15 szt.: 10-32 mm

Nasadki 3/8" 10 szt.: 10-19 mm

Nasadki 1/4" 13 szt.: 4-14 mm

Koncéwki wkretakowe 74 szt.

Bity 30 mm 30 szt. (Torx T25-T50, hex H5.5-H8, ptaskie, PH3-PH4,
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Klucze ptasko-oczkowe
Klucze imbusowe
Przedtuzki 1/2"
Przeguby 1/2"

Pokretta i uchwyty
Opakowanie
Gwarancja

Sktad zestawu — szczegdtowo

PZ3-PZ4, M5-M10)

12 szt.: 8-19 mm

10 szt.: 1,27-5 mm

2 szt.: 125 mm i 250 mm

3 szt. (uniwersalne)

6 szt.

Walizka transportowa z tworzywa sztucznego
12 miesiecy

Grupa narzedzi
Nasadki 1/2"

Nasadki 3/8"
Nasadki 1/4"

Grzechotki
Bity 30 mm

Klucze ptasko-oczkowe

llos¢

15 szt.

10 szt.
13 szt.

3 szt.

30 szt.

Rozmiary / typy

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
24,27, 30,32 mm

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14
mm

1/4", 3/8", 1/2" (72 zeby)

Torx: T25, T27x2, T30x2, T35x2, T40x3,
T45x2, T50%2 / Hex: H5.5, H6x2, H7, H8 /
Ptaskie: 6; 6,5; 8 mm / Phillips: PH3, PH4 /
Pozidriv: PZ3, PZ4 / Sruby maszynowe:
M5, M6, M8, M10
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