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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Liczba elementéw 46 szt.
Naped 1/4"
Materiat narzedzi Stal CrV

Grzechotka 72T, 150 mm

Charakterystyka zestawu

Zestaw narzedzi 46el. KD10469 KRAFT&DELE

56,12 zt

45,63 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10469
KD10469
5903957001197
KRAFT&DELE

Zestaw narzedzi 46 elementdéw Kraft&Dele KD10469

Kompaktowy zestaw narzedzi recznych napedu 1/4" przeznaczony do prac montazowych, serwisowych i warsztatowych.
Obejmuje nasadki, bity wieloprofilowe, grzechotke, przedtuzki oraz akcesoria uzupetniajagce — wszystkie wykonane ze stali
chromowo-wanadowej (CrV) i zapakowane w walizke z formowanymi gniazdami.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Chrom odpowiada za odpornos¢ na korozje, utlenianie i Scieranie, a takze za zachowanie wtasciwosci mechanicznych w
podwyzszonych temperaturach. Wanad ogranicza rozrost ziaren podczas obrébki cieplnej, co przektada sie na wieksza ciggliwos¢
narzedzia zaréwno po hartowaniu, jak i po odpuszczaniu — materiat nie peka przy przecigzeniu, lecz odksztatca sie plastycznie.
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Grzechotka 72T (1/4")
Mechanizm 72 zebéw oznacza kat roboczy co 5°, co umozliwia prace w miejscach o ograniczonej przestrzeni — tam, gdzie

grzechotka o mniejszej liczbie zebéw wymagataby szerszego zamachniecia. Dtugos¢ 150 mm zapewnia odpowiedni moment
obrotowy bez koniecznosci uzycia przedtuzki przy standardowych srubach.

Szeroki zestaw profili bitow

Zestaw obejmuje cztery rodziny koncéwek: TORX (T10-T40), HEX (3-8 mm), Philips (Ph1-Ph3) oraz Pozidriv (Pz1-Pz3), a takze bity
ptaskie (4-7 mm). Pokrywa to zdecydowang wiekszos$¢ ztgczy spotykanych w elektronice, motoryzacji, meblach i sprzecie AGD.

Akcesoria zwiekszajace zasieg i elastycznos¢
Dwie sztywne przedtuzki (50 i 100 mm), przedtuzka elastyczna (150 mm) oraz przegub Cardana pozwalajg na dotarcie do Srub

ukrytych w gtebokich gniazdach lub pod katem. Pokretto przesuwne (115 mm) i pokretto wkretakowe (150 mm) umozliwiaja szybkie
dokrecanie bez uzycia grzechotki.

Specyfikacja techniczna

Model KD10469

Marka Kraft&Dele

Liczba elementéw 46 szt.

Materiat narzedzi Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Naped 1/4"

Nasadki 1/4" 4;4,5;5;5,5;6;7,8;9;10; 11; 12; 13; 14 mm (13 szt.)
Koncéwki TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40 (6 szt.)
Koncédwki HEX 3;4;5;6; 7, 8mm (6 szt.)

Koncéwki Philips Ph1; Ph2; Ph3 (3 szt.)

Koncéwki Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3 (3 szt.)

Koncowki ptaskie 4;5,5; 7 mm (3 szt.)

Przedtuzki sztywne 1/4" 50 mm; 100 mm (2 szt.)

Przedtuzka elastyczna 1/4" 150 mm (1 szt.)

Grzechotka 1/4" 150 mm, 72 zeby (1 szt.)

Pokretto wkretakowe 1/4" 150 mm (1 szt.)

Pokretto przesuwne 1/4" 115 mm (1 szt.)

Przegub Cardana 1/4" 1 szt.
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Adapter do koncéwek 1 szt.
Klucze imbusowe 1,27;1,5; 2; 2,5 mm (4 szt.)
Opakowanie Walizka z tworzywa sztucznego z formowanymi gniazdami

Typowe zastosowania

¢ Montaz i demontaz elementéw karoserii oraz wnetrza pojazdéw

e Serwis sprzetu elektronicznego i RTV (Sruby TORX, Philips, HEX)

e Prace przy meblach i sprzecie AGD

¢ Instalacje hydrauliczne i elektryczne wymagajgce kluczy nasadkowych

e Precyzyjne prace z matymi Srubami imbusowymi (od 1,27 mm)

e Praca w trudno dostepnych miejscach z uzyciem przegubu i przedtuzki elastycznej
e Szybki montaz seryjny z uzyciem grzechotki 72T

Kompatybilnos¢ nasadek i bitow

Wszystkie nasadki, przedtuzki, pokretta i przeguby w zestawie pracujg w systemie napedu 1/4". Bity wymagajg adaptera do
koncéwek (dotgczonego w zestawie), ktéry posredniczy miedzy uchwytem grzechotki lub pokretta a standardowym trzpieniem bitu.
Przed zakupem nalezy upewnic sie, ze posiadane narzedzia napedowe obstuguja kwadrat 1/4".
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