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ZESTAW NARZEDZI 56 el. KD10461
KRAFT&DELE

Cena brutto 128,52 zt

Cena netto 104,49 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10461

Kod producenta KD10461

Kod EAN 5903957000602
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw narzedzi 56 elementéw Kraft&Dele KD10461

|Kompletny zestaw narzedzi recznych przeznaczony do prac warsztatowych, montazowych i remontowych. Wszystkie elementy
wykonano ze stali chromowo-wanadowej (CrV) i zapakowano w plastikowg walizke z formowanymi gniazdami. Zestaw
obejmuje nasadki w napedach 1/4" i 1/2", klucze, grzechotke, srubokrety, bity oraz szczypce.

Liczba elementéw 56 szt.

Materiat narzedzi Stal CrV

Napedy nasadek 1/4" i 1/2"

Grzechotka 45 zebéw, 1/2"

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu nadaje narzedziom podwyzszong twardos¢ przy zachowaniu ciggliwosci. Chrom odpowiada za odpornos¢ na
korozje i Scieranie, wanad zwieksza wytrzymatos¢ na odksztatcenia plastyczne. Dzieki temu narzedzia zachowujg geometrie robocza
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nawet przy duzych momentach dokrecania.

Dwa napedy nasadek: 1/4" i 1/2"
Naped 1/4" (nasadki 8-13 mm) sprawdza sie przy srubach i nakretkach w trudno dostepnych miejscach, gdzie wymagana jest

precyzja. Naped 1/2" (nasadki 10-27 mm) przeznaczony jest do elementdéw ztagcznych o wiekszych rozmiarach, typowych w
mechanice pojazdowej i konstrukcjach metalowych.

Grzechotka 1/2" z mechanizmem 45 zebéw
Wieksza liczba zebéw mechanizmu grzechotki przektada sie na mniejszy kat roboczy (ok. 8°) — istotne w ograniczonej przestrzeni,

gdzie nie ma mozliwosci szerokiego obrotu rekojesci. Mechanizm rewersyjny umozliwia prace zaréwno przy dokrecaniu, jak i
odkrecaniu bez zmiany narzedzia.

Walizka z formowanymi gniazdami
Plastikowa walizka transportowa z indywidualnymi gniazdami dla kazdego elementu pozwala na szybka identyfikacje brakujgcych

narzedzi po zakonczeniu pracy. Formowane kieszenie zapobiegaja przemieszczaniu sie elementéw podczas transportu, co zmniejsza
ryzyko uszkodzen mechanicznych.

Sktad zestawu

NASADKI 1/4" (6 SZT.)

¢ 8,9,10,11, 12,13 mm
e tacznik 1/4"

¢ Rekojes¢ obrotowa 1/4"

NASADKI 1/2" (10 SZT.)
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e 10,11, 12,13, 15, 17,19, 22, 24, 27 mm
® Przegub uniwersalny 1/2"

e Przedtuzka 1/2" 125 mm

NASADKI DO SWIEC ZAPtONOWYCH 1/2" (2 SZT.)

e 16 mm

® 21 mm

GRZECHOTKA | NAPeD

e Grzechotka 1/2", 45 zebdéw

KLUCZE PtASKO-OCZKOWE (6 SZT.)

e 10,12, 13, 14, 15,17 mm

KLUCZE IMBUSOWE (4 SZT.)

e 15/2/3/4mm

SRUBOKReTY (5 SZT.)

e SL6x100 mm
® SL 6x40 mm

e SL 8x200 mm
® PH2 6x100 mm
® PH2 6x40 mm
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BITY 25 MM (14 SZT.)

e PH1, PH2, PH3
e SL3, SL4, SL5, SL6
e T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

SZCZYPCE (2 SZT.)

e Szczypce do pomp wodnych 250 mm

e Szczypce ptasko-oczkowe 180 mm

POZOSTALE

e Miotek Slusarski 300 g

e Walizka transportowa

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Liczba elementéw
Materiat narzedzi
Naped nasadek
Zakres nasadek 1/4"
Zakres nasadek 1/2"
Nasadki do swiec zaptonowych
Grzechotka

Przedtuzka 1/2"

Klucze ptasko-oczkowe
Klucze imbusowe

Bity 25 mm
Srubokrety

Miotek Slusarski
Szczypce

Walizka

Typowe zastosowania

KD10461

Kraft&Dele

56 szt.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
1/4"i1/2"

8-13 mm (6 szt.)

10-27 mm (10 szt.)

16 mm, 21 mm (naped 1/2")
1/2", 45 zebdéw

125 mm

10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
1,5/2/3/4 mm

PH1-3, SL3-6, T10-T40 (14 szt.)
5 szt. (ptaskie i krzyzowe)
300¢g

Do pomp wodnych 250 mm, ptasko-oczkowe 180 mm
Tworzywo sztuczne z formowanymi gniazdami

e Serwis i naprawa pojazdéw samochodowych (wymiana swiec, demontaz podzespotéw)
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¢ Montaz i demontaz potgczen sSrubowych w maszynach i urzadzeniach

¢ Prace remontowo-budowlane wymagajace réznych typéw narzedzi recznych

¢ Instalacje hydrauliczne i sanitarne (szczypce do pomp wodnych)

¢ Skrecanie mebli i elementéw wyposazenia (bity, Srubokrety, klucze imbusowe)
e Warsztaty produkcyjne i utrzymanie ruchu

¢ Prace elektryczne i elektroniczne wymagajace matych narzedzi (nasadki 1/4")

Nasadki do swiec zaptonowych — zastosowanie

Zestaw zawiera dwie nasadki do Swiec zaptonowych w napedzie 1/2": 16 mm (typowy rozmiar $wiec w silnikach benzynowych
osobowych) oraz 21 mm (stosowany m.in. w silnikach Diesla i niektérych silnikach benzynowych). Nasadki tego typu maja
wewnetrzng wktadke gumowa lub magnetyczna, ktéra przytrzymuje swiece podczas montazu i demontazu, zapobiegajac jej
wypadnieciu w trudno dostepnych miejscach.
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