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Zestaw narzedzi pneumatycznych KD1421
34EL. LX-008 KRAFT&DELE

Cena brutto 288,99 zt

Cena netto 234,95 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1421

Kod producenta KD1421

Kod EAN 5901638114082

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw narzedzi pneumatycznych KD1421 Kraft&Dele — 34 elementy

IKD1421 to kompletny zestaw narzedzi pneumatycznych przeznaczony zaréwno do prac warsztatowych, jak i uzytku
domowego. W sktad zestawu wchodzg cztery urzgdzenia pneumatyczne — klucz udarowy, mtotek, wkretak z mechanizmem
zapadkowym oraz szlifierka — uzupetnione o 10 nasadek 1/2" ze stali CrV, narzedzia do obrébki materiatéw oraz komplet
akcesoriow montazowych. Catos¢ przechowywana jest w formowanej walizce transportowe;.

Liczba elementéw 34 szt.

Naped urzadzen Pneumatyczny

Nasadki — kwadrat 1/2"

Materiat nasadek Stal CrV

Charakterystyka zestawu

Nasadki ze stali chromowo-wanadowej (CrV)

Stop CrV charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na korozje, utlenianie i Scieranie w poréwnaniu do stali weglowej. Przektada
sie to na dtuzsza zywotnos$¢ nasadek przy regularnym uzytkowaniu i kontakcie ze sSrodkami smarnymi lub wilgocia.
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Funkcja rewersji w kluczu i wkretaku

Klucz udarowy oraz wkretak z mechanizmem zapadkowym umozliwiajg prace w obu kierunkach obrotu (prawy/lewy). Jest to
niezbedne zaréwno przy dokrecaniu, jak i odkrecaniu potgczen srubowych bez koniecznosci zmiany narzedzia.

Przedtuzka do trudno dostepnych miejsc

Dotgczona przedtuzka do gniazda 1/2" pozwala na obstuge $rub i nakretek w zagtebieniach, komorach silnikowych lub innych
miejscach, gdzie standardowy klucz udarowy nie moze by¢ bezposrednio przytozony.

Kompletnosc¢ zestawu — cztery urzadzenia pneumatyczne

Zestaw taczy narzedzia do skrecania (klucz udarowy, wkretak), obrébki powierzchni (szlifierka trzpieniowa) i prac udarowych (mtotek
pneumatyczny), co eliminuje konieczno$¢ osobnego kompletowania urzgdzen do typowych prac warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model KD1421

Producent Kraft&Dele

Liczba elementéw w zestawie 34 szt.

Typ napedu Pneumatyczny (sprezone powietrze)

Urzadzenia pneumatyczne Klucz udarowy, mtotek pneumatyczny, wkretak z
mechanizmem zapadkowym, szlifierka pneumatyczna

Kierunek obrotéw Prawy / lewy (rewersja)

Kwadrat napedowy nasadek 1/2"

Materiat nasadek Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Rozmiary nasadek 9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Dodatkowe narzedzia Dtuto ptaskie x2, szpicak, sciernice trzpieniowe x3

Akcesoria Olejarka, zacisk, komplet ztgczek, zestaw kluczy
montazowych, przedtuzka

Opakowanie Walizka transportowa

Instrukcja obstugi Jezyk polski

Zastosowanie

e Montaz i demontaz potgczen Srubowych w warsztacie samochodowym
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e Prace przy zawieszeniu, uktadzie hamulcowym i silniku pojazdu

¢ Wykuwanie i dtutowanie z uzyciem mtotka pneumatycznego

¢ Szlifowanie i polerowanie powierzchni metalowych Sciernicami trzpieniowymi
¢ Wkrecanie i wykrecanie srub w trudno dostepnych miejscach (z przedtuzka)
¢ Prace stolarskie i budowlane wymagajace udarowego dokrecania potgczen

e Uzytkowanie przydomowe — remonty, montaz konstrukcji metalowych

Wymagania dotyczace zasilania

Narzedzia pneumatyczne wymagajg podtaczenia do kompresora powietrza. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ wymagane ci$nienie
robocze i wydatek powietrza dla poszczegdlnych urzadzen w instrukcji obstugi, a nastepnie dopasowac parametry kompresora.
Olejarka dotgczona do zestawu stuzy do smarowania narzedzi pneumatycznych — jej regularne stosowanie wydtuza zywotnos¢

mechanizmoéw.

Kompatybilnos¢ nasadek

Nasadki 1/2" z zestawu KD1421 pasujg do standardowych kluczy udarowych i grzechotek z kwadratem napedowym 1/2". Moga by¢
stosowane réwniez z innymi narzedziami recznymi tego rozmiaru, co zwieksza ich uzytecznos¢ poza zestawem.
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