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zestaw nasadek bity grzechotki przedłużki 50
elementów YT-38680 YATO

Cena brutto 115,49 zł

Cena netto 93,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-38680

Kod producenta YT-38680

Kod EAN 5906083105128

Producent YATO

Opis produktu

Zestaw nasadek, bitów i grzechotek YATO YT-38680 – 50 elementów

Kompletny zestaw narzędziowy obejmujący nasadki 1/4" i 1/2", bity, grzechotki oraz przedłużki. Przeznaczony do prac
montażowych i naprawczych w warsztacie oraz gospodarstwie domowym.

Liczba elementów 50 sztuk 

Rozmiary uchwytu 1/4" i 1/2" 

Materiał CrV 6140, S2 

Mechanizm grzechotki 72 zęby 

 

Charakterystyka zestawu narzędziowego YATO YT-38680

Dwa rozmiary uchwytu – 1/4" i 1/2"

Zestaw zawiera nasadki w dwóch standardach kwadratowych: 1/4" (6,3 mm) do prac precyzyjnych oraz 1/2" (12,7 mm) do
zastosowań wymagających większych momentów obrotowych. Dzięki temu możliwa jest obsługa zarówno drobnych śrub, jak i
większych połączeń śrubowych w samochodach czy maszynach.
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Mechanizm grzechotki 72-zębny

Grzechotki wyposażone w 72-zębny mechanizm wymagają jedynie 5 stopni skoku roboczego, co umożliwia pracę w ograniczonej
przestrzeni. Im więcej zębów, tym mniejszy zakres ruchu potrzebny do przełożenia grzechotki – istotne przy montażu w
trudnodostępnych miejscach.

Stal chromowo-wanadowa CrV i S2

Nasadki wykonane ze stali CrV 6140 i CrV 50BV30 zapewniają odporność na ścieranie i odkształcenia. Bity ze stali S2 charakteryzują
się zwiększoną twardością i wytrzymałością na skręcanie, co przedłuża żywotność narzędzi przy intensywnym użytkowaniu.

Technologia AS-DRIVE

System AS-DRIVE przenosi moment obrotowy na ścianki boczne łba śruby, a nie na naroża. Zmniejsza to ryzyko zerwania krawędzi
elementu złącznego i umożliwia odkręcanie uszkodzonych lub skorodowanych śrub bez ich dalszego niszczenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-38680
Marka YATO
Liczba elementów w zestawie 50 sztuk
Rozmiar uchwytu narzędziowego 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,7 mm)
Materiał nasadek CrV 6140, CrV 50BV30
Materiał bitów S2
Liczba zębów grzechotki 72
System AS-DRIVE Tak
Zastosowanie Serwisy samochodowe, mechaniczne, przemysł,

gospodarstwo domowe

Zastosowanie zestawu YATO YT-38680

Demontaż i montaż elementów układu wydechowego, zawieszenia i hamulców w pojazdach
Prace przy silnikach – wymiana świec zapłonowych, czujników, osłon
Montaż i naprawa mebli, konstrukcji drewnianych i metalowych
Obsługa instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
Konserwacja i naprawa sprzętu ogrodniczego oraz narzędzi elektrycznych
Prace montażowe w elektronice i AGD – dostęp do śrub w obudowach
Montaż regałów, półek, elementów wyposażenia wnętrz
Naprawy sprzętu przemysłowego i maszyn produkcyjnych
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Użytkowanie i konserwacja

Dobór odpowiedniego narzędzia

Przed przystąpieniem do pracy należy dobrać nasadkę lub bit dokładnie odpowiadający rozmiarowi i typowi łba śruby. Użycie
niewłaściwego narzędzia może prowadzić do uszkodzenia elementu złącznego oraz samego narzędzia. W przypadku zardzewiałych
lub mocno dokręconych połączeń zaleca się zastosowanie środka penetrującego.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy narzędzia należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Elementy wykonane ze stali mogą być zabezpieczone cienką
warstwą oleju konserwacyjnego. Zestaw powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu lub skrzynce narzędziowej, w
suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas pracy z zestawem narzędziowym zaleca się stosowanie rękawic roboczych oraz okularów ochronnych, szczególnie przy
odkręcaniu zardzewiałych elementów. Należy upewnić się, że narzędzie jest stabilnie osadzone w łbie śruby przed przyłożeniem siły.
Nie wolno używać przedłużek ani nakładek zwiększających dźwignię ponad zalecane wartości momentu obrotowego.

Produkty uzupełniające

Do zestawu YATO YT-38680 warto rozważyć dokupienie klucza dynamometrycznego w zakresie momentów odpowiadających
rozmiarom nasadek, smaru do gwintów oraz organizera narzędziowego, jeśli zestaw będzie używany w połączeniu z innymi
narzędziami warsztatowymi.
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