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Zestaw nitonakrętek 300 szt. M3-M10 stalowe
i aluminiowe z organizatorem KD10486
KRAFT&DELE

Cena brutto 28,06 zł

Cena netto 22,81 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10486

Kod producenta KD10486

Kod EAN 5903175339515

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw nitonakrętek 300 szt. M3-M10 stalowe i aluminiowe KD10486 KRAFT&DELE

KD10486 to komplet 300 nitonakrętek w dwóch materiałach — stali i aluminium — obejmujący sześć najpopularniejszych
rozmiarów od M3 do M10. Nitonakrętki umożliwiają tworzenie trwałych połączeń gwintowanych w cienkich elementach, do
których nie ma dostępu z drugiej strony, bez konieczności nacinania gwintu w materiale bazowym. Zestaw dostarczany jest w
organizerze z opisanymi przegródkami.

  
  Liczba elementów 300 szt. 

  Zakres rozmiarów M3 – M10 

  Materiały Stal i aluminium 

  Model KD10486 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Dwa materiały w jednym zestawie

oferta wa?na 3 dni
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Stalowe nitonakrętki charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na ścinanie — sprawdzają się w
aplikacjach narażonych na duże obciążenia. Aluminiowe są lżejsze i odporne na korozję elektrochemiczną, co ma znaczenie przy
łączeniu elementów aluminiowych lub w środowiskach wilgotnych.

  

Radełkowany kołnierz walcowy

Rowkowanie na powierzchni kołnierza zwiększa tarcie między nitonakrętką a materiałem bazowym, co ogranicza jej obracanie się
podczas wkręcania śruby. Przekłada się to na pewniejszy montaż i dłuższą trwałość połączenia, szczególnie przy wielokrotnym
demontażu i ponownym złożeniu.

  

Pełny zakres M3–M10

Sześć rozmiarów gwintu metrycznego pokrywa zdecydowaną większość typowych zastosowań warsztatowych i montażowych. M3 i
M4 stosuje się przy delikatnych elementach elektronicznych i karoseriach, M5–M6 w konstrukcjach ogólnych, a M8–M10 tam, gdzie
wymagana jest wyższa nośność połączenia.

  

Organizer z opisanymi przegródkami

Pudełko z oddzielnymi przegródkami dla każdego rozmiaru i materiału eliminuje konieczność sortowania elementów przed użyciem.
Opisy na przegródkach pozwalają szybko zlokalizować właściwy rozmiar, co jest istotne podczas pracy warsztatowej, gdy czas ma
znaczenie.

 

Skład zestawu

  
  

Nitonakrętki stalowe

M3 25 szt.

M4 25 szt.

M5 25 szt.

M6 25 szt.

M8 25 szt.

M10 25 szt.
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Nitonakrętki aluminiowe

M3 25 szt.

M4 25 szt.

M5 25 szt.

M6 25 szt.

M8 25 szt.

M10 25 szt.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10486
Liczba elementów 300 szt.
Zakres rozmiarów M3, M4, M5, M6, M8, M10
Materiał — stalowe Stal
Materiał — aluminiowe Aluminium
Typ kołnierza Walcowy, radełkowany
Opakowanie Organizer z opisanymi przegródkami

Zastosowanie

Montaż elementów karoserii i nadwozi pojazdów
Łączenie blach w konstrukcjach metalowych i stalowych
Instalacja profili i paneli aluminiowych
Prace przy zabudowach warsztatowych i regałach
Montaż obudów urządzeń i skrzynek elektrycznych
Naprawa i modyfikacje maszyn rolniczych oraz przemysłowych
Zastosowania w budownictwie lekkim i montażu elewacji
Prace serwisowe i remontowe w garażu

  

Jak dobrać rozmiar nitonakrętki?

Rozmiar nitonakrętki odpowiada rozmiarowi gwintu metrycznego śruby, która będzie w niej osadzana — np. nitonakrętka M6
współpracuje ze śrubą M6. Średnica otworu w materiale bazowym powinna odpowiadać zewnętrznej średnicy trzonu nitonakrętki —
wartość tę podaje producent narzędzia do montażu nitonakrętek. Grubość materiału bazowego musi mieścić się w zakresie
zaciskania danego elementu, który jest podany w specyfikacji konkretnej nitonakrętki.

Użytkowanie
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Nitonakrętki montuje się za pomocą klucza do nitonakrętek (ręcznego lub pneumatycznego) wyposażonego w trzpień
gwintowany odpowiadający rozmiarowi montowanego elementu. Przed montażem należy wywiercić otwór o średnicy zgodnej
z wymaganiami producenta dla danego rozmiaru nitonakrętki. Po osadzeniu i zaciśnięciu nitonakrętki w otworze pozostaje
gotowy gwint wewnętrzny, do którego wkręca się standardową śrubę metryczną.

Organizer należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od czynników powodujących korozję. Stalowe nitonakrętki są
wrażliwsze na wilgoć niż aluminiowe — w przypadku długotrwałego przechowywania warto zadbać o szczelność pojemnika.
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