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ZESTAW OGNIW DO tANCUCHA 3/8"/ 0,06"
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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|Podziatka tancucha 3/8" (9,32 mm)
Szerokos¢ rowka 0.063" (1,6 mm)
Materiat Stal Mn65

Liczba ogniw 5 szt.

Charakterystyka ogniw ftancucha YATO

YT-84978 YATO

2,23 zt

1,81 zt

Dostepny od reki
natychmiast
YT-84978
YT-84978
5906083038280

YATO

Zestaw Ogniw do tancucha 3/8" 0.063" YT-84978 YATO

Zestaw zapasowych ogniw fancucha pilarki do samodzielnej naprawy i regeneracji fancucha tnacego. Komplet zawiera 5
l[kompletnych ogniw wykonanych ze stali Mn65, przeznaczonych do tancuchéw o podziatce 3/8" i szerokosci rowka 0.063".

Stal manganowa Mn65

Ogniwa wykonane ze stali Mn65 charakteryzujg sie zwiekszong odpornoscia na scieranie i odksztatcenia. Dodatek manganu podnosi

twardos¢ materiatu, co przektada sie na dtuzsza zywotnos¢ ostrza podczas intensywnej pracy w twardym drewnie.
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Parametry montazowe 3/8" / 0.063"
Podziatka 3/8" (9,32 mm) okresla odlegto$¢ miedzy trzema kolejnymi nitami podzielong przez dwa. Szerokos¢ 0.063" (1,6 mm) to

grubos¢ ogniwa dopasowana do rowka prowadzacego szyny. Zgodnos$¢ tych parametréw z pilarka jest kluczowa dla bezpiecznej
pracy.

Kompletne ogniwa gotowe do zakucia

Kazde ogniwo zawiera element tnacy, tacznik i nity. Do montazu wymagana jest zakuwarka do tancuchéw, ktéra sprasuje nity i
potgczy ogniwa z istniejgcym tancuchem. Proces wymaga precyzji, aby zachowac¢ wiasciwe napiecie tancucha.

Kompatybilnos¢ z tancuchem YT-84955

Ogniwa zaprojektowano jako czesci zamienne do tahcucha YATO YT-84955. Zachowanie zgodnosci producenta zapewnia prawidtowe
wspotdziatanie elementéw i utrzymanie parametréw ciecia okreslonych dla danego modelu pilarki.

Specyfikacja techniczna

Marka YATO

Model YT-84978

Podziatka tahcucha 3/8" (9,32 mm)
Szerokos¢ rowka prowadzacego 0.063" (1,6 mm)
Materiat ogniw Stal Mn65

Liczba ogniw w zestawie 5 kompletnych ogniw
Kompatybilne tahcuchy YT-84955
Rekomendowane narzedzie montazowe Zakuwarka YT-84970

Zastosowanie ogniw zapasowych

¢ Naprawa uszkodzonych tancuchéw pilarek spalinowych i elektrycznych

¢ Regeneracja fancuchéw po zerwaniu lub ztamaniu ogniw

¢ Wymiana zuzytych ogniw tnacych bez koniecznosci zakupu catego tancucha
e Ciecie drewna opatowego w gospodarstwie domowym

* Prace lesne i pielegnacja drzewostanu

e Przycinanie gatezi i konaréw podczas prac ogrodniczych

e Przygotowanie drewna konstrukcyjnego na budowie

e Konserwacja sprzetu tngcego w warsztatach i punktach serwisowych
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Montaz i uzytkowanie ogniw tahcucha

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z pilarka

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ parametry tancucha w instrukcji pilarki lub na tabliczce znamionowej. Kluczowe wymiary to
podziatka (odlegtos¢ miedzy nitami) oraz szerokos¢ rowka prowadzacego w szynie. Niezgodnos¢ parametréw uniemozliwia
bezpieczne uzytkowanie pilarki.

Proces zakuwania ogniw

Montaz wymaga uzycia specjalistycznej zakuwarki do tancuchéw pilarek. Narzedzie sprasowuje nity tagczace ogniwa, zapewniajac
trwate potgczenie. Po zakuciu nalezy sprawdzi¢ swobodny ruch ogniw oraz prawidtowe napiecie fancucha na szynie. Zbyt luzny
tancuch moze zskoczyé, zbyt napiety - przyspieszy¢ zuzycie prowadnicy.

Konserwacja po montazu

Po zamontazu nowych ogniw zaleca sie nasmarowanie fafncucha olejem do pilarek przed pierwszym uzyciem. Regularne smarowanie
podczas pracy zapobiega przegrzewaniu i przedwczesnemu zuzyciu elementéw tnacych. Kontrola napiecia tancucha powinna
odbywac sie przed kazdym uzyciem pilarki.

Produkty powigzane

Zakuwarka do tancuchéw YATO YT-84970 - narzedzie niezbedne do profesjonalnego montazu ogniw. tancuch YATO YT-84955
- petny tancuch tnacy kompatybilny z tymi ogniami. Olej do smarowania tancuchéw pilarek - zapewnia odpowiednie

smarowanie podczas pracy.
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