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! f? ' ZESTAW PNEUMATYCZNY 18wl KD2100
KRAFT&DELE

Cena brutto 70,76 zt

Cena netto 57,53 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD2100

Kod producenta KD2100

Kod EAN 5903957009780
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw pneumatyczny 18 elementéw KRAFT&DELE KD2100

|IKD2100 to komplet 18 akcesoriéw pneumatycznych przeznaczonych do wspétpracy z kompresorem o przytaczu 1/4". Zestaw
obejmuje pistolety do lakierowania, przemywania, pompowania i przedmuchiwania, waz spiralny oraz komplet kohncéwek — co
Ipozwala realizowac réznorodne prace warsztatowe i domowe bez koniecznosci dokupowania dodatkowych elementéw.

Liczba elementéw 18 szt.

Gwint przytacza 1/4" (standard)

Waz spiralny 5 m

Zbiornik lakierniczy 600 ml

Charakterystyka zestawu

Pistolet lakierniczy z gérnym zbiornikiem 600 ml

Zbiornik gérny zapewnia grawitacyjne podawanie materiatu, co ogranicza straty farby i utatwia utrzymanie statego cisnienia
natrysku. Pojemnos¢ 600 ml wystarczy do malowania mniejszych powierzchni bez koniecznosci uzupetniania zbiornika. Pistolet
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nadaje sie do lakieréw akrylowych, wodorozcienczalnych i metalicznych.

Pistolet do przemywania (ropownica) ze zbiornikiem 900 ml

Wiekszy zbiornik o pojemnosci 900 ml umozliwia mycie i odttuszczanie elementéw bez czestego uzupetniania ptynu. Dysza
rozpylajgca pozwala kierowac strumien na trudno dostepne miejsca, np. zakamarki podwozia czy elementy silnika.

Pistolet do pompowania z manometrem

Wbudowany manometr pozwala kontrolowac¢ cisnienie w czasie pompowania, co ma znaczenie przy wypetnianiu két
samochodowych, gdzie przekroczenie zalecanego ci$nienia moze by¢ niebezpieczne. Gumowa obudowa zegara chroni wskaznik
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zawor spustowy umozliwia precyzyjng korekte cisnienia.

Waz spiralny 5 m i pistolet do przedmuchiwania

Waz spiralny wraca do zwinietej formy po uzyciu, co ogranicza batagan w warsztacie i ryzyko potkniecia. Dtugos¢ 5 m zapewnia
swobode pracy wokoét pojazdu lub stanowiska roboczego. Pistolet do przedmuchiwania kieruje skoncentrowany strumien powietrza,
przydatny przy usuwaniu wiéréw, pytu i zanieczyszczeh z rowkow i szczelin.

Kompatybilnos¢ z kompresorem

Wszystkie elementy zestawu wyposazone sg w gwint 1/4" — jest to najpopularniejszy standard przytacza stosowany w kompresorach
domowych i warsztatowych. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy kompresor posiada ztgcze 1/4" lub odpowiedni adapter. Zestaw
nie zawiera regulatora cisnienia — jesli kompresor nie ma wbudowanego regulatora, zaleca sie stosowanie osobnego reduktora
cisnienia.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD2100

Liczba elementéw 18

Gwint przytacza 1/4" (standard)
Dtugos¢ weza spiralnego 5m
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Pojemnos¢ zbiornika pistoletu lakierniczego 600 ml
Pojemnos¢ zbiornika ropownicy 900 ml
Gwarancja 12 miesiecy

Sktad zestawu

Pistolet lakierniczy ze zbiornikiem gérnym 600 ml 1 szt.
Pistolet do przemywania (ropownica) ze zbiornikiem 900 ml 1 szt.
Pistolet do pompowania z manometrem i zaworem 1 szt.
spustowym

Pistolet do przedmuchiwania 1 szt.

Waz spiralny 5m
Kohcowki do pompowania 5 szt.
Zestaw do pompowania materacy 5 elementéw
Wezyk - przedtuzka 1 szt.

Zastosowania

* Lakierowanie elementéw karoserii, felg i czesci metalowych

¢ Naktadanie farb akrylowych i wodorozciehczalnych na powierzchnie drewniane i metalowe
e Mycie i odttuszczanie podzespotéw silnikowych oraz elementéw podwozia

¢ Pompowanie két samochodowych, rowerowych i motocyklowych z kontrolg ci$nienia

¢ Pompowanie pitek, pontonéw, materacy dmuchanych i zabawek

¢ Przedmuchiwanie filtréw, chtodnic, szczelin i trudno dostepnych zakamarkéw

e Usuwanie wiéréw i pytu z narzedzi oraz powierzchni roboczych

e Prace konserwacyjne i czyszczace w garazu i gospodarstwie domowym
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