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Zestaw pneumatyczny 6 elementów KD412
KRAFT&DELE

Cena brutto 29,76 zł

Cena netto 24,20 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD412

Kod producenta KD412

Kod EAN 5901638114495

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw pneumatyczny 6 elementów KRAFT&DELE KD412

KD412 to zestaw narzędzi pneumatycznych przeznaczonych do prac związanych z pompowaniem i przedmuchiwaniem —
zarówno w warsztacie samochodowym, jak i w garażu domowym. W skład zestawu wchodzą dwa pistolety, spiralny wąż
pneumatyczny oraz trzy końcówki do pompowania, co pozwala na podłączenie do standardowego kompresora i
natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

  
  Liczba elementów 6 szt. 

  Ciśnienie robocze do 10 bar 

  Długość węża 5 m (spiralny) 

  Gwint przyłącza 1/4" (standard) 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Pistolet do pompowania z manometrem

Wbudowany manometr umożliwia bieżącą kontrolę ciśnienia podczas pompowania. Zawór spustowy pozwala na precyzyjne
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korygowanie ciśnienia bez konieczności odłączania narzędzia — istotne przy pompowaniu opon, gdzie przekroczenie zalecanego
ciśnienia wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

  

Pistolet do przedmuchiwania

Służy do usuwania kurzu, wiórów i zanieczyszczeń ze szczelin, filtrów i trudno dostępnych miejsc w maszynach lub pojazdach.
Skoncentrowany strumień powietrza pozwala na skuteczne czyszczenie bez bezpośredniego kontaktu z powierzchnią.

  

Spiralny wąż pneumatyczny 5 m

Konstrukcja spiralna sprawia, że wąż samoczynnie wraca do zwiniętej formy po zwolnieniu naciągu, co ogranicza bałagan w miejscu
pracy. Długość 5 m zapewnia swobodę manewrowania wokół pojazdu lub stanowiska roboczego bez konieczności przesuwania
kompresora.

  

Trzy końcówki do pompowania

Zestaw zawiera różne adaptery, które umożliwiają pompowanie opon rowerowych (wentyl Presta i Schrader), piłek sportowych oraz
materacy lub innych nadmuchiwanych przedmiotów. Przed użyciem należy sprawdzić, czy dana końcówka pasuje do konkretnego
rodzaju wentyla.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD412
Producent KRAFT&DELE
Liczba elementów w zestawie 6
Ciśnienie robocze do 10 bar
Gwint przyłącza 1/4" (standard pneumatyczny)
Długość węża 5 m
Typ węża Spiralny
Zgodność Deklaracja zgodności CE
Gwarancja 12 miesięcy + serwis pogwarancyjny
Dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim

Skład zestawu

Pistolet do pompowania z manometrem i zaworem spustowym
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Pistolet do przedmuchiwania
Spiralny wąż pneumatyczny 5 m
Końcówka do opon samochodowych / motocyklowych
Końcówka do opon rowerowych
Końcówka do piłek i przedmiotów nadmuchiwanych

Zastosowanie

Pompowanie opon samochodowych i motocyklowych
Pompowanie opon rowerowych
Pompowanie piłek sportowych i materacy
Przedmuchiwanie filtrów powietrza i chłodnic
Czyszczenie szczelin i zakamarków w maszynach
Usuwanie wiórów i pyłu ze stanowiska roboczego
Prace serwisowe w warsztacie samochodowym
Użytkowanie w garażu domowym przy pracach DIY

  

Kompatybilność z kompresorem

Zestaw KD412 współpracuje ze sprężarkami wyposażonymi w złącze szybkozłączne lub gwint 1/4" — jest to najpowszechniejszy
standard w kompresach warsztatowych i domowych. Przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie robocze kompresora nie
przekracza 10 bar, co stanowi maksymalną wartość dopuszczalną dla elementów zestawu. W przypadku wątpliwości co do typu
złącza, warto sprawdzić dokumentację techniczną posiadanego kompresora.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

