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ZESTAW PRZECIWDESZCZOWYNAVY LIGHT R.
2XL

Cena brutto 37,56 zł

Cena netto 30,54 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79726

Kod producenta YT-79726

Kod EAN 5906083124280

Producent YATO

Opis produktu

  

Zestaw przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar 2XL (YT-79726)

Dwuczęściowy komplet odzieży ochronnej wykonany z poliestru pokrytego PVC. Kurtka z kapturem i spodnie robocze z
elementami odblaskowymi, zapewniające pełną wodoodporność i widoczność w trudnych warunkach pogodowych.

Materiał Poliester + PVC 

Rozmiar 2XL 

Kategoria ochrony I (UE 2016/425) 

Elementy odblaskowe Tak 

 

Charakterystyka zestawu przeciwdeszczowego YATO Navy Light

Powłoka PVC na poliestrze

Tkanina poliestrowa z warstwą polichlorku winylu tworzy barierę całkowicie nieprzepuszczalną dla wody. Materiał zachowuje
elastyczność w szerokim zakresie temperatur, nie sztywnieje podczas mrozu. Powłoka PVC dodatkowo zwiększa odporność
mechaniczną na przetarcia i rozdarcia.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/zestaw-przeciwdeszczowynavy-light-r-2xl-p-60505.html


 

System wentylacji aktywnej

Otwory pod pachami oraz szczeliny wentylacyjne w części pleców umożliwiają odprowadzanie wilgoci z wnętrza ubrania. Rozwiązanie
zapobiega kondensacji pary wodnej podczas intensywnego wysiłku fizycznego, zachowując suchość ciała nawet przy długotrwałym
użytkowaniu.

Pasy odblaskowe kategorii 1

Elementy odblaskowe zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy. Rozmieszczenie pasów
na kurtce i spodniach zapewnia rozpoznawalność sylwetki z różnych kierunków, co ma znaczenie przy pracy w pobliżu ruchu
drogowego lub w miejscach o słabym oświetleniu.

Regulacja dopasowania

Ściągacze w rękawach, u dołu kurtki oraz w nogawkach pozwalają na dostosowanie szerokości do indywidualnych potrzeb.
Mechanizm regulacji zapobiega dostawaniu się wody przez otwory oraz umożliwia noszenie zestawu na różne rodzaje odzieży
roboczej bez utraty szczelności.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79726
Rozmiar 2XL
Materiał 100% poliester pokryty PVC
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Kieszenie kurtki Dwie duże, przykryte patką
Dostęp do kieszeni spodni Szczeliny boczne w spodniach
Zapięcie kurtki Zamek błyskawiczny z patką na zatrzaski
Kaptur Chowany w kołnierzu, regulowany ściągaczami
Zakończenie rękawów Wewnętrzny ściągacz
System wentylacji Otwory pod pachami, szczeliny na plecach
Regulacja kurtki Ściągacze u dołu
Pas spodni Rozciągliwa gumka
Regulacja nogawek Zapięcie umożliwiające zwężenie
Opakowanie Kompaktowa saszetka
Elementy odblaskowe Pasy odblaskowe

Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425
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Oznaczenie kategorii I dotyczy środków ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, przeznaczonych do minimalizacji ryzyka
powierzchownych urazów mechanicznych, kontaktu z środkami czyszczącymi o słabym działaniu oraz kontaktu z wodą. Producent
samodzielnie ocenia zgodność z wymaganiami podstawowymi bez udziału jednostki notyfikowanej.

Zastosowanie zestawu przeciwdeszczowego

Prace budowlane i wykończeniowe prowadzone na zewnątrz w warunkach opadów
Prace drogowe, utrzymanie infrastruktury, konserwacja obiektów zewnętrznych
Rolnictwo i ogrodnictwo – prace polowe niezależnie od pogody
Leśnictwo, gospodarka łowiecka, zarządzanie terenami zielonymi
Transport i logistyka – załadunek, rozładunek, obsługa magazynów zewnętrznych
Wędkarstwo, żeglarstwo, sporty wodne jako warstwa ochronna
Dojazdy rowerowe i piesze do pracy w okresie jesienno-zimowym
Prace komunalne, służby porządkowe, zarządzanie odpadami

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompletność zestawu oraz stan zamków i zatrzasków. Materiał PVC wymaga
ostrożności przy kontakcie z ostrymi przedmiotami – należy unikać przeciągania po chropowatych powierzchniach.

Czyszczenie przeprowadza się przy użyciu wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów. Nie należy stosować środków
zawierających rozpuszczalniki organiczne, które mogą uszkodzić powłokę PVC. Po umyciu zestaw należy wysuszyć w
rozłożonym stanie w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywanie w saszetce chroni materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i przedłuża żywotność produktu. Zaleca się
przechowywanie w miejscu suchym, w temperaturze od -10°C do +40°C, z dala od bezpośredniego działania promieni
słonecznych.

Jak dobrać rozmiar 2XL

Rozmiar 2XL odpowiada obwodowi klatki piersiowej 120-128 cm. Zestaw przeciwdeszczowy nosi się na wierzch odzieży roboczej,
dlatego należy uwzględnić dodatkowe 10-15 cm zapasu na swobodę ruchów. Spodnie z gumką w pasie dopasowują się do obwodu
100-115 cm. W przypadku pracy wymagającej częstych pochyleń zaleca się wybór większego rozmiaru.
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