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ZESTAW PRZECIWDESZCZOWYNAVY LIGHT R.

3XL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

|Kategoria ochrony | (UE) 2016/425

37,56 zt

30,54 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-79727

YT-79727

5906083124297

YATO

Zestaw przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar 3XL

IDwuczesciowy komplet odziezy ochronnej wykonany z poliestru pokrytego PVC. Zestaw sktada sie z kurtki z kapturem oraz
spodni, zapewniajac petng ochrone przed opadami atmosferycznymi podczas pracy na zewnatrz.

Materiat poliester z powtoka PVC

Struktura dwuwarstwowa tgczy elastycznos¢ tkaniny poliestrowej z wodoodpornoscia powtoki PVC. Taki uktad zapewnia petng

szczelnos$¢ przy zachowaniu wytrzymatosci mechanicznej na rozdarcia i przebicia. Materiat nie przepuszcza wody nawet przy

dtugotrwatej ekspozycji na deszcz.
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System wentylacji

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz szczeliny na plecach kurtki umozliwiajg odprowadzanie wilgoci z wnetrza ubrania.

Rozwigzanie to przeciwdziata kondensacji pary wodnej, ktéra powstaje podczas intensywnej pracy fizycznej, zwiekszajgc komfort

uzytkowania.

Elementy odblaskowe

Pasy wykonane z materiatu odblaskowego zwiekszajg widocznos¢ uzytkownika w warunkach ograniczonej widocznos$ci - po zmroku,

we mgle lub podczas opadéw. Rozmieszczenie paséw na tutowiu zapewnia rozpoznawalnos¢ sylwetki z réznych kierunkdéw.

Regulowany kaptur

Kaptur przypinany na zamek btyskawiczny mozna catkowicie odpigé, gdy nie jest potrzebny. Sciggacze umozliwiaja dopasowanie

obwodu do obwodu gtowy, zabezpieczajac przed wnikaniem wody przy silnym wietrze. System chowania kaptura w kotnierzu utatwia

przechowywanie.

Specyfikacja techniczna

Model

Sktad materiatowy
Rozmiar

Sktad zestawu
Wodoodpornos¢
Kategoria ochrony
Zgodnos¢ z normami
Kieszenie w kurtce
Zapiecie kurtki
Zakonczenie rekawéw
Pas spodni
Dodatkowe zapiecia
Opakowanie

Konstrukcja kurtki

YT-79727

100% poliester pokryty PVC

3XL

Kurtka dwuczesciowa, spodnie

Tak

| - minimalne zagrozenia
Rozporzadzenie (UE) 2016/425

2 duze z patkami zabezpieczajagcymi
Zamek btyskawiczny + patka na zatrzaski
Wewnetrzny Sciggacz

Rozciggliwa gumka

Regulacja u dotu nogawek

Saszetka do przechowywania

Kurtka posiada dwuwarstwowg konstrukcje z zamkiem btyskawicznym ukrytym pod patka zapinanag na zatrzaski. Rozwigzanie
to stanowi podwdjng bariere przed przenikaniem wody przez centralny szew. Dwie kieszenie z patkami umozliwiajg

bezpieczne przenoszenie drobnych przedmiotéw bez ryzyka zamoczenia.
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Rekawy zakohczone sg wewnetrznym $ciggaczem, ktéry przylega do nadgarstka, uniemozliwiajgc wnikanie wody podczas
podnoszenia rak. Regulacja szerokosci u dotu kurtki za pomoca $ciggaczy pozwala na dopasowanie do sylwetki i
zabezpieczenie przed podmuchami wiatru od dotu.

Konstrukcja spodni

Spodnie wyposazone w rozciggliwg gumke w pasie dostosowujg sie do obwodu talii bez koniecznosci stosowania dodatkowych
zapiec. Szczeliny boczne umozliwiajg dostep do kieszeni spodni noszonych pod spodem bez zdejmowania odziezy ochronne;j.

Regulacja u dotu nogawek pozwala na zwezenie obwodu, co zabezpiecza przed zalewaniem sie wody do obuwia oraz
zapobiega zaczepianiu o przeszkody terenowe. Rozwigzanie przydatne podczas pracy w wysokiej trawie lub na nieréwnym
terenie.

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia (UE) 2016/425
Oznaczenie kategorii | dotyczy odziezy chronigcej przed minimalnymi zagrozeniami, ktére uzytkownik moze samodzielnie ocenic.
Obejmuje to ochrone przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr) oraz powierzchniowymi zanieczyszczeniami. Odziez tej

kategorii nie wymaga certyfikacji przez jednostke notyfikowanga, ale musi spetnia¢ podstawowe wymagania bezpieczenstwa
okreslone w rozporzadzeniu.

Zastosowanie

e Prace budowlane i drogowe prowadzone w warunkach atmosferycznych
¢ Prace rolnicze i ogrodnicze w okresie opadéw

¢ Lesnictwo i gospodarka drzewna w wilgotnym $rodowisku

¢ Obstuga magazynéw zewnetrznych i placéw sktadowych

¢ Prace portowe i przy roztadunku towaréw

e Dostawy kurierskie i transport

¢ Rybotdéwstwo i prace nad woda

e Utrzymanie terendéw zielonych i parkéw

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich szwéw oraz prawidtowe dziatanie zamkoéw i zatrzaskéw. Po
zakonczeniu pracy zestaw nalezy oczysci¢ z zabrudzeh wodg z dodatkiem tagodnego detergentu, unikajgc srodkéw
chemicznych mogacych uszkodzi¢ powtoke PVC.

Suszenie powinno odbywac sie w pozycji wiszacej, z dala od Zrédet ciepta. Wysokie temperatury mogg spowodowac
odksztatcenie lub uszkodzenie powtoki PVC. Przechowywanie w dotaczonej saszetce chroni zestaw przed kurzem i utatwia
transport.

Dobér rozmiaru 3XL
Rozmiar 3XL przeznaczony jest dla uzytkownikéw o obwodzie klatki piersiowej powyzej 120 cm. Odziez ochronna powinna by¢

dobrana z zapasem umozliwiajagcym swobodne zaktadanie na standardowa odziez robocza. Zbyt ciasny zestaw ogranicza ruchomos¢

i moze powodowac napiecia w szwach, zmniejszajac szczelnos¢.
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Produkty uzupetniajace

Do kompletu warto rozwazy¢ rekawice robocze wodoodporne, obuwie z membrang przeciwdeszczowg oraz torbe transportowa
o wiekszej pojemnosci do przechowywania catego zestawu odziezy roboczej.
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