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ZESTAW PRZECIWDESZCZOWYNAVY LIGHT R.
L

Cena brutto 37,56 zł

Cena netto 30,54 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79724

Kod producenta YT-79724

Kod EAN 5906083124266

Producent YATO

Opis produktu

  

Zestaw przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar L (YT-79724)

Dwuczęściowy komplet odzieży ochronnej z kurtką i spodniami wykonany z poliestru pokrytego PVC. Zapewnia ochronę przed
deszczem i wiatrem podczas pracy na zewnątrz oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

Materiał 100% poliester + PVC 

Konstrukcja Kurtka + spodnie 

Pasy odblaskowe Tak 

Kategoria ochrony I (UE 2016/425) 

 

Charakterystyka zestawu przeciwdeszczowego YATO Navy Light

Materiał wodoodporny z pokryciem PVC

Poliester z powłoką PVC tworzy barierę nieprzepuszczającą wody i wiatru. Pokrycie PVC uszczelniane jest termicznie w szwach, co
eliminuje przenikanie wilgoci nawet podczas intensywnych opadów. Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach od -10°C do
+40°C.
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System wentylacji zapobiegający kondensacji

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz szczeliny na plecach kurtki umożliwiają cyrkulację powietrza. Rozwiązanie to redukuje
gromadzenie wilgoci wewnątrz odzieży podczas wysiłku fizycznego, co zwiększa komfort użytkowania w czasie długotrwałej pracy.

Elementy odblaskowe zwiększające widoczność

Pasy odblaskowe rozmieszczone na kurtce i spodniach odbijają światło reflektorów z odległości do 150 metrów. Rozwiązanie to jest
istotne podczas pracy w pobliżu ruchu drogowego, na placach budowy oraz w warunkach zmierzchowych i nocnych.

Funkcjonalne kieszenie z zabezpieczeniem przed wilgocią

Dwie kieszenie kurtki zabezpieczone są patkami chroniącymi przed przedostawaniem się wody. Szczeliny po bokach spodni
umożliwiają dostęp do kieszeni odzieży noszonej pod spodem bez konieczności zdejmowania całego kompletu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79724
Producent YATO
Rozmiar L
Materiał zewnętrzny 100% poliester pokryty PVC
Skład zestawu Kurtka + spodnie
Zapięcie kurtki Zamek błyskawiczny kryty patką na zatrzaski
Kaptur Chowany, regulowany, odpinany na zamek
Kieszenie kurtki 2 duże z patkami zabezpieczającymi
System wentylacji Otwory pod pachami, szczeliny na plecach
Regulacja kurtki Ściągacze u dołu i w rękawach
Pas spodni Rozciągliwa gumka
Dostęp do kieszeni spodni Szczeliny po bokach
Regulacja nogawek Zapięcie umożliwiające zwężenie
Elementy odblaskowe Tak
Opakowanie Kompaktowa saszetka
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)

Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425

Odzież sklasyfikowana w kategorii I przeznaczona jest do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Obejmuje to ochronę przed
czynnikami atmosferycznymi (deszcz, wiatr) oraz powierzchniowymi zanieczyszczeniami. Produkty tej kategorii nie wymagają
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certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale muszą spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

Zastosowanie zestawu przeciwdeszczowego

Prace budowlane i drogowe wymagające ochrony przed opadami
Prace rolnicze i ogrodnicze w warunkach zmiennej pogody
Leśnictwo i gospodarka drzewna w terenie
Prace magazynowe w nieogrzewanych halach i na zewnątrz
Dostawy kurierskie i transport w warunkach opadów
Wędkarstwo i myślistwo wymagające długotrwałego przebywania na zewnątrz
Działalność outdoorowa i turystyka w trudnych warunkach pogodowych
Prace przy drogach i sygnalizacji wymagające zwiększonej widoczności

Konstrukcja i rozwiązania funkcjonalne

Kurtka przeciwdeszczowa

Kurtka wyposażona jest w zamek błyskawiczny zabezpieczony dodatkową patką na zatrzaski, co eliminuje przenikanie wody
przez zapięcie. Kaptur można schować w kołnierzu, regulować obwód lub całkowicie odpiąć za pomocą zamka. Ściągacze w
rękawach oraz u dołu kurtki pozwalają na dopasowanie do sylwetki i ograniczenie przedostawania się wody.

Spodnie przeciwdeszczowe

Spodnie z elastyczną gumką w pasie dopasowują się do różnych obwodów talii bez konieczności stosowania dodatkowych
regulacji. Szczeliny po bokach umożliwiają sięganie do kieszeni spodni roboczych noszonych pod spodem, co jest praktyczne
podczas pracy wymagającej częstego dostępu do narzędzi. Zapięcia u dołu nogawek pozwalają na zwężenie zakończenia, co
zapobiega zalewaniu się wody do obuwia.

Transport i przechowywanie

Zestaw pakowany jest w saszetkę o małych wymiarach, którą można przechowywać w skrzynce narzędziowej, schowku
samochodu lub plecaku. Kompaktowe opakowanie ułatwia przenoszenie odzieży jako elementu awaryjnego wyposażenia na
wypadek niespodziewanych opadów.

Jak dobrać rozmiar odzieży przeciwdeszczowej

Odzież przeciwdeszczowa powinna być noszona na wierzch odzieży roboczej lub codziennej. Przy wyborze rozmiaru należy
uwzględnić luz umożliwiający swobodne nakładanie na dodatkową warstwę ubrania. Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom
dla osób o wzroście 176-182 cm i obwodzie klatki piersiowej 100-104 cm. Elastyczny pas spodni kompensuje różnice w obwodzie
talii.

Konserwacja i przechowywanie

Materiał poliestru z pokryciem PVC wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania właściwości wodoodpornych. Po
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użyciu należy usunąć zabrudzenia wilgotną szmatką, a następnie wysuszyć odzież w temperaturze pokojowej z dala od źródeł
ciepła. Nie należy prać w pralce automatycznej ani prasować, ponieważ wysoka temperatura uszkadza powłokę PVC.

Podczas przechowywania odzież powinna być zawieszona na wieszaku w suchym pomieszczeniu. Unikanie zaginania materiału
w tych samych miejscach przedłuża żywotność powłoki uszczelniającej. Przed sezonowym składowaniem zaleca się
sprawdzenie stanu szwów i ewentualne zabezpieczenie uszkodzonych miejsc taśmą naprawczą do materiałów powlekanych.
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