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Zestaw przedłużek udarowych 9el. 1/4" 3/8"
1/2" KD12532 KRAFT&DELE

Cena brutto 48,36 zł

Cena netto 39,32 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD12532

Kod producenta KD12532

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw przedłużek udarowych 9 el. 1/4" 3/8" 1/2" — KD12532

KD12532 to kompletny zestaw dziewięciu przedłużek udarowych wykonanych ze stali chromowo-wanadowej, obejmujący trzy
najpopularniejsze rozmiary napędu: 1/4", 3/8" i 1/2". Każdy rozmiar dostępny jest w trzech długościach, co pozwala dobrać
odpowiednie narzędzie do pracy w miejscach o różnej dostępności — zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w ograniczonych
zabudowach silnikowych czy podwoziowych.

  
  Liczba elementów 9 sztuk 

  Rozmiary napędu 1/4", 3/8", 1/2" 

  Zakres długości 50–250 mm 

  Materiał Stal CrV 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia przy obciążeniach udarowych. Przedłużki nie
wykazują tendencji do pękania ani trwałego skręcania nawet przy pracy z kluczem udarowym pneumatycznym lub elektrycznym o
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wysokim momencie obrotowym.

  

Trzy rozmiary napędu w jednym zestawie

Napędy 1/4", 3/8" i 1/2" odpowiadają standardowym rozmiarom grzechotek i kluczy udarowych stosowanych w warsztatach
samochodowych i przemysłowych. Posiadanie wszystkich trzech rozmiarów eliminuje konieczność zakupu oddzielnych przedłużek do
każdego zestawu nasadek.

  

Trzy długości w każdym rozmiarze

Każdy napęd reprezentowany jest przez trzy przedłużki o zróżnicowanych długościach. Krótsze warianty (50–75 mm) sprawdzają się
przy ograniczonej przestrzeni roboczej, średnie (100–150 mm) przy standardowych zastosowaniach, a najdłuższe (250 mm)
umożliwiają dotarcie do głęboko osadzonych śrub i nakrętek.

  

Walizka transportowa

Zestaw dostarczany jest w formowanej walizce z tworzywa sztucznego z dedykowanymi gniazdami dla każdej przedłużki. Ułatwia to
szybką inwentaryzację narzędzi po pracy oraz zabezpiecza je przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.

 

Specyfikacja techniczna

Symbol katalogowy KD12532
Typ produktu Zestaw przedłużek udarowych
Materiał Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Liczba elementów 9 sztuk
Rozmiary napędu 1/4", 3/8", 1/2"
Przedłużki 1/4" 50 mm, 100 mm, 150 mm
Przedłużki 3/8" 75 mm, 150 mm, 250 mm
Przedłużki 1/2" 75 mm, 125 mm, 250 mm
Opakowanie Walizka z tworzywa sztucznego
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Demontaż i montaż kół oraz elementów zawieszenia przy użyciu klucza udarowego
Praca przy silnikach spalinowych — odkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach komory silnika
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Serwisowanie układów hamulcowych i przeniesienia napędu
Prace blacharsko-mechaniczne wymagające różnych głębokości dosięgu
Montaż konstrukcji stalowych i maszyn przemysłowych
Zastosowania warsztatowe wymagające współpracy z grzechotką ręczną lub kluczem udarowym

  

Kompatybilność z narzędziami udarowymi

Przedłużki z zestawu KD12532 są przeznaczone wyłącznie do pracy z narzędziami udarowymi — kluczami pneumatycznymi i
elektrycznymi. Nie należy ich stosować jako przedłużek do grzechotek ręcznych w zastępstwie standardowych (nieudowych)
przedłużek CrV, ponieważ różnią się profilem gniazda i tolerancjami wymiarowymi. Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar
napędu narzędzia odpowiada rozmiarowi wybranej przedłużki z zestawu.
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