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Zestaw ściągaczy do łożysk i piasty przedniej
23 elementy, stal wysokowęglowa, gwint
trapezowy — KD10514 KRAFT&DELE

Cena brutto 142,80 zł

Cena netto 116,10 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10514

Kod producenta KD10514

Kod EAN 5903175331120

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw ściągaczy do łożysk i piasty przedniej — 23 elementy KD10514

KD10514 to komplet 23 narzędzi przeznaczonych do demontażu łożysk, piast przednich, kół zębatych, kół pasowych i wałków
w zastosowaniach warsztatowych oraz serwisowych. Zestaw oparty na śrubie z gwintem trapezowym drobnozwojnym i
wykonany ze stali wysokowęglowej, przechowywany w walizce transportowej.

  
  Liczba elementów 23 szt. 

  Materiał Stal wysokowęglowa 

  Typ gwintu Trapezowy drobnozwojny 

  Przechowywanie Walizka transportowa 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Stal wysokowęglowa
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Elementy zestawu wykonano ze stali wysokowęglowej, która charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na
odkształcenia pod obciążeniem. Przekłada się to na trwałość narzędzi podczas wielokrotnego demontażu elementów osadzonych z
dużą siłą.

  

Gwint trapezowy drobnozwojny

Śruba napędowa z gwintem trapezowym drobnozwojnym umożliwia płynne i kontrolowane przenoszenie siły na demontowany
element. Gwint trapezowy jest odporny na samoistne odkręcanie pod obciążeniem i zapewnia precyzję pracy w porównaniu do
gwintu metrycznego standardowego.

  

Zróżnicowane łapy

Zestaw obejmuje łapy o różnych rozmiarach i kształtach, co pozwala dopasować ściągacz do elementów o różnych średnicach i
geometriach. Dzięki temu jeden komplet zastępuje kilka oddzielnych narzędzi dedykowanych konkretnym rozmiarom.

  

Walizka transportowa

Wszystkie 23 elementy zestawu przechowywane są w walizce z formowanymi gniazdami. Zapobiega to zagubieniu poszczególnych
części i chroni narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu między stanowiskami pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD10514
Typ narzędzia Ściągacz do łożysk i piasty przedniej
Liczba elementów w zestawie 23
Materiał Stal wysokowęglowa
Typ gwintu śruby napędowej Trapezowy drobnozwojny
Wyposażenie dodatkowe Walizka transportowa

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony jest do demontażu elementów osadzonych wciskowo lub zaklinowanych w wyniku korozji i długotrwałej
eksploatacji. Typowe zastosowania obejmują:

Demontaż łożysk tocznych z wałków i obudów
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Ściąganie piast przednich kół w pojazdach osobowych i dostawczych
Zdejmowanie kół zębatych ze skrzyń biegów i przekładni
Demontaż kół pasowych z wałków silników elektrycznych
Ściąganie sprzęgieł i tarcz sprzęgłowych
Demontaż elementów układu napędowego maszyn przemysłowych
Prace serwisowe przy maszynach rolniczych i budowlanych
Warsztaty mechaniki pojazdowej i ogólnonaprawcze

  

Dobór łap do demontowanego elementu

Przed przystąpieniem do pracy należy dobrać łapy o zasięgu odpowiadającym średnicy demontowanego elementu. Łapy powinny
pewnie obejmować element od tyłu lub od wewnątrz (w zależności od typu ściągacza), a śruba napędowa powinna być ustawiona
współosiowo z osią wałka lub otworu. Nierównoległe ustawienie łap może prowadzić do uszkodzenia demontowanego elementu lub
poślizgu ściągacza.
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