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Zestaw skrzynek 2szt 42bp45b s1 YT-09162
YATO

Cena brutto 326,40 zł

Cena netto 265,37 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-09162

Kod producenta YT-09162

Kod EAN 5906083066092

Producent YATO

Opis produktu

  

Zestaw skrzynek narzędziowych YATO YT-09162 - 2 elementy z systemem 42bp45b
s1

Dwuczęściowy zestaw składający się ze skrzyni bazowej na kółkach YT-09166 oraz górnej skrzynki narzędziowej. System
modułowy kompatybilny z rodzinami S1 i S12 YATO, zaprojektowany dla warsztatów wymagających mobilnego
przechowywania narzędzi i organizacji przestrzeni roboczej.

Wymiary zestawu 585 × 425 × 645 mm 

Model YT-09162 

Kompatybilność System S1 i S12 

Mobilność Koła gumowane + uchwyt 

 

Charakterystyka systemu skrzynek narzędziowych

Konstrukcja modułowa 42bp45b s1

Oznaczenie 42bp45b s1 określa typ systemu łączenia skrzynek. Elementy wyposażone w zintegrowane zatrzaski pozwalają na
pionowe łączenie z innymi skrzynkami systemowymi YATO, co umożliwia budowanie zestawu dostosowanego do indywidualnych
potrzeb warsztatu.
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System transportu na kółkach

Skrzynia bazowa YT-09166 wyposażona w teleskopowy uchwyt aluminiowy oraz dwa koła pokryte gumą. Gumowanie kół chroni
podłoże przed zarysowaniem i zapewnia cichszą pracę podczas przemieszczania. Teleskopowa konstrukcja uchwytu pozwala na
regulację wysokości dla wygody użytkownika.

Organizacja wewnętrzna z przegrodami

Skrzynia bazowa zawiera regulowane i wyjmowane przegrody, które umożliwiają dostosowanie przestrzeni do wielkości
przechowywanych narzędzi. Górna skrzynka posiada tacką organizującą drobne elementy. Taka konfiguracja eliminuje
przemieszczanie się zawartości podczas transportu.

Zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią

Elastyczna uszczelka w połączeniu z poliamidowymi zatrzaskami tworzy szczelne zamknięcie chroniące narzędzia przed kurzem i
zachlapaniem wodą. Poliamid charakteryzuje się odpornością na uderzenia i niskie temperatury, co zapewnia trwałość mechanizmów
zamykających.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-09162
Marka YATO
Wymiary zestawu (dł. × szer. × wys.) 585 × 425 × 645 mm
Skład zestawu 2 elementy: skrzynia bazowa YT-09166 na kółkach +

skrzynka górna
System łączenia 42bp45b s1
Materiał zatrzasków Poliamid
Materiał uchwytu Aluminium (teleskopowy)
Koła 2 sztuki pokryte gumą
Uszczelnienie Elastyczna uszczelka
Dodatkowe funkcje górnej skrzynki Prowadnica w pokrywie do przycinania materiałów

Zastosowanie skrzynek narzędziowych YATO

Mobilna organizacja narzędzi w warsztatach samochodowych i budowlanych
Transport zestawów narzędzi między lokalizacjami pracy
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Przechowywanie elektronarzędzi i akcesoriów w serwisach
Organizacja stanowisk pracy w zakładach przemysłowych
Magazynowanie drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Przenośne stanowisko pracy dla monterów instalacji
System przechowywania w pojazdach serwisowych
Zabezpieczenie narzędzi przed wilgocią w warunkach zewnętrznych

Kompatybilność z systemami YATO

System S1 - kompatybilne modele

YT-09167, YT-09168, YT-09169, YT-091691, YT-091692, YT-09180. System S1 to podstawowa linia skrzynek o standardowej
szerokości, zaprojektowana dla typowych zastosowań warsztatowych.

System S12 - kompatybilne modele

YT-08973, YT-08974, YT-09163, YT-09164, YT-091681, YT-09170, YT-09171, YT-09175, YT-09178, YT-09179, YT-09183. System S12
oferuje szerszą gamę formatów, w tym organizery i skrzynki o zwiększonej pojemności.

Kompatybilność z dwoma systemami oznacza, że zestaw YT-09162 można rozbudowywać o dodatkowe moduły w zależności
od potrzeb. Mechanizm łączenia pozwala na stabilne spinanie elementów bez użycia dodatkowych narzędzi. Warto sprawdzić
wymiary poszczególnych modułów przed zakupem, aby upewnić się, że zmieszczą się w dostępnej przestrzeni transportowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić działanie wszystkich zatrzasków i mechanizmu teleskopowego uchwytu.
Regularne czyszczenie kół z zanieczyszczeń przedłuża żywotność gumowego pokrycia. Uszczelki warto okresowo sprawdzać
pod kątem odkształceń, które mogą obniżyć skuteczność ochrony przed pyłem.

Podczas transportu ciężkich ładunków zaleca się równomierne rozłożenie masy w skrzyni bazowej, co zapobiega przeciążeniu
jednej strony i ułatwia manewrowanie. Prowadnica w pokrywie górnej skrzynki służy jako pomocnicza funkcja do szybkiego
przycinania materiałów takich jak taśmy czy linki - nie zastępuje profesjonalnych narzędzi tnących, ale zwiększa
funkcjonalność zestawu w warunkach terenowych.

Produkty powiązane

Do zestawu YT-09162 można dokupić dodatkowe organizery systemowe, skrzynki narzędziowe o różnych wysokościach oraz
wkłady piankowe dopasowane do konkretnych typów narzędzi. Sprawdź kompatybilne modele z systemów S1 i S12
wymienione w specyfikacji technicznej.
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