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Zestaw spinek i kotkéw samochodowych
f 456szt. G02928 GEKO

Cena brutto 28,06 zt

Cena netto 22,81 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G02928

Kod producenta G02928

Kod EAN 5901477163715
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Zestaw spinek i kotkdw samochodowych 456szt. GEKO G02928

JUniwersalny zestaw elementéw montazowych do prac mechanicznych i blacharskich w pojazdach. Zawiera kotki rozporowe,
spinki montazowe oraz elementy mocujace kompatybilne z wiekszoscig popularnych marek samochodowych.

Liczba elementéw 456 szt.
Model G02928
|Producent GEKO

Zastosowanie Samochody i motocykle

Charakterystyka zestawu

Uniwersalnos¢ zastosowania

Zestaw zawiera elementy montazowe kompatybilne z najpopularniejszymi markami samochodéw. Réznorodnos$¢ rozmiaréw i typéw
spinek pozwala na wykonywanie napraw bez koniecznosci zamawiania dedykowanych czesci do konkretnego modelu pojazdu.

Kompletnos¢ zestawu
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456 elementéw obejmuje kotki rozporowe, spinki montazowe oraz elementy mocujace réznych rozmiaréw. Taka ilo$¢ wystarcza do
wielokrotnych napraw i pozwala na uzupetnienie standardowego wyposazenia warsztatu lub garazu domowego.

Réznorodnos¢ typéw mocowan

Zestaw zawiera elementy przeznaczone do montazu réznych komponentéw pojazdu: od elementéw karoserii, przez osprzet komory
silnika, po wykonczenia wnetrza. Kazdy typ spinki ma okreslong konstrukcje dostosowang do specyfiki montazu.

Praktyczne zastosowanie w warsztacie

Elementy mocujace sg materiatem eksploatacyjnym - podczas demontazu czesto ulegajg uszkodzeniu. Posiadanie zestawu
zapasowych spinek eliminuje przestoje spowodowane brakiem drobnych czesci montazowych.

Specyfikacja techniczna

Model G02928

Producent GEKO

Liczba elementéw 456 sztuk

Rodzaj elementéw Spinki, kotki rozporowe, elementy montazowe
Kompatybilnos¢ Uniwersalna - popularne marki samochodéw i motocykli

Zastosowanie w pojazdach samochodowych

¢ Mocowanie zderzakéw przednich i tylnych

¢ Montaz nadkoli i plastikowych naktadek btotnikéw

e Mocowanie poszy¢ podtogowych i paneli drzwiowych

e Spinki osprzetu w komorze silnika (ostony, przewody)

e Elementy mocujace tapicerki bagaznika

¢ Mocowanie podszybia i innych elementéw wykonczenia wnetrza
¢ Montaz listew ozdobnych i elementéw ochronnych karoserii

e Mocowanie oston dolnych silnika i komory silnika

Zastosowanie w motocyklach

Zestaw znajduje rowniez zastosowanie w motocyklach, gdzie stuzy do mocowania:

e Owiewek i plastikowych oston
¢ Elementéw siedzenia i tapicerki
¢ Kierunkowskazoéw i innych elementéw oswietlenia
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¢ Oston komory silnika i elementéw ochronnych

Uzytkowanie i konserwacja

Sposéb montazu kotkéw rozporowych

Kotki rozporowe montuje sie poprzez wsuniecie w otwér montazowy i docisniecie sSrodkowej czesci, ktéra powoduje rozprezenie
elementu. Podczas demontazu nalezy najpierw wyciggnac srodkowa czes¢, a nastepnie usunac cata spinke. Ponowne uzycie mozliwe
jest tylko przy nieuszkodzonych elementach.

Dobér odpowiedniego elementu

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ srednice otworu montazowego oraz grubos¢ materiatu, ktéry ma by¢ mocowany. Niewtasciwy
dobér rozmiaru moze skutkowac luznym osadzeniem lub uszkodzeniem otworu montazowego. W przypadku watpliwosci warto
poréwnac nowy element z oryginalng spinka.

Przechowywanie zestawu

Elementy nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu z podziatem na typy i rozmiary. Plastikowe spinki sg wrazliwe na
dtugotrwate dziatanie wysokich temperatur i promieni UV, dlatego zestaw powinien by¢ przechowywany w suchym miejscu, z dala od
bezposredniego nastonecznienia.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

