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Zestaw szczotek drucianych 3 szt. 180mm
KD10998 KRAFT&DELE

Cena brutto 6,50 zł

Cena netto 5,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10998

Kod producenta KD10998

Kod EAN 5903957006697

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw szczotek drucianych 3 szt. 180mm — KD10998

Zestaw trzech szczotek tarczowych przeznaczonych do montażu w szlifierce kątowej. Każda szczotka wykonana jest z innego
materiału — stali nierdzewnej, mosiądzu lub nylonu — co pozwala dostosować narzędzie do rodzaju obrabianej powierzchni i
charakteru zabrudzenia. Średnica 180 mm odpowiada standardowym kątownicom dużym.

  
  Średnica 180 mm 

  Liczba sztuk 3 szt. 

  Grubość drutu 1,3 mm 

  Materiały Stal nierdzewna / mosiądz / nylon 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Szczotka stalowa (stal nierdzewna)

Drut ze stali nierdzewnej cechuje się twardością i odpornością na korozję. Stosowana do agresywnego usuwania rdzy, zgorzeliny
spawalniczej oraz powłok lakierniczych z powierzchni metalowych. Nie pozostawia na obrabianym materiale osadów żelazowych,
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które mogłyby powodować wtórne rdzewienie.

  

Szczotka mosiężna

Mosiądz jest miększy od stali, przez co szczotka działa łagodniej i nie rysuje powierzchni podatnych na zarysowania. Przeznaczona do
czyszczenia lutów, usuwania nalotów z miedzi i mosiądzu oraz delikatniejszego odrdzewiania tam, gdzie stal mogłaby uszkodzić
podłoże.

  

Szczotka nylonowa

Włókna nylonowe są elastyczne i wnikają w trudno dostępne miejsca — rowki, spoiny, profile. Szczotka nylonowa służy do
matowienia powierzchni przed malowaniem lub klejeniem oraz do czyszczenia elementów, które nie mogą być poddawane
mechanicznemu zarysowaniu drutem metalowym.

  

Odporność na siły odśrodkowe

Drut o średnicy 1,3 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy pracy z wysokimi obrotami kątownicy. Szczotki są odporne na
odkształcenia wynikające z działania sił odśrodkowych, co przekłada się na stabilność pracy i bezpieczeństwo użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10998
Marka Kraft&Dele
Średnica szczotek 180 mm
Liczba sztuk w zestawie 3
Grubość drutu 1,3 mm
Materiał — szczotka 1 Stal nierdzewna
Materiał — szczotka 2 Mosiądz
Materiał — szczotka 3 Nylon
Przeznaczenie Szlifierka kątowa (kątownica)

Zastosowanie

Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
Oczyszczanie powłok lakierniczych przed reprofilacją lub malowaniem
Czyszczenie spoin i zgorzeliny po spawaniu
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Usuwanie nalotów i utlenień z powierzchni miedzianych i mosiężnych
Czyszczenie lutów w instalacjach hydraulicznych i elektrycznych
Matowienie powierzchni metalowych przed klejeniem lub nakładaniem powłok
Czyszczenie profili, rowków i trudno dostępnych miejsc (szczotka nylonowa)
Odtłuszczanie mechaniczne i usuwanie pyłów z twardych powierzchni

  

Dobór szczotki do materiału

Do stali konstrukcyjnej i elementów narażonych na rdzewienie — szczotka stalowa. Do metali kolorowych (miedź, mosiądz, brąz)
oraz miejsc wymagających delikatniejszej obróbki — szczotka mosiężna. Do powierzchni niemetalowych, tworzyw sztucznych lub
wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest zarysowanie — szczotka nylonowa. Przed montażem należy sprawdzić, czy maksymalne
obroty kątownicy nie przekraczają dopuszczalnej prędkości obrotowej szczotki podanej na etykiecie produktu.
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