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JLiczba sztuk 6 rolek
|Materiaty Juta + Bawetna
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Zestaw sznurkow 6szt 88820 Flo

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Zestaw sznurkéw 6szt 88820 Flo

14,83 zt

12,06 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

88820

88820

5906083079085

Flo

Zestaw szesciu sznurkéw jutowych i bawetnianych w naturalnych kolorach, przeznaczonych do prac rekodzielniczych,
Jpakowania oraz zastosowanh ogrodniczych. Produkt tgczy rézne grubosci i materiaty, zapewniajgc uniwersalnos¢ uzytkowania.

Roéznorodnosé materiatéow w zestawie

Zestaw zawiera sznurki jutowe oraz bawetniane, co pozwala na dopasowanie materiatu do specyfiki zadania. Juta charakteryzuje sie

wiekszg szorstkoscia i wytrzymatoscig mechaniczng, podczas gdy bawetna jest mieksza i bardziej elastyczna. Taki dobdr umozliwia

realizacje zaréwno projektéw dekoracyjnych wymagajacych delikatnosci, jak i zastosowan technicznych wymagajacych odpornosci

na rozcigganie.
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Naturalne barwy sznurkéw
Produkty dostepne sg w kolorach biatym, zielonym oraz bragzowym, ktére nie zostaty uzyskane przez intensywne barwienie

chemiczne. Naturalne odcienie utatwiajg komponowanie z drewnem, papierem kraft, materiatami Inianymi oraz innymi elementami
wykorzystywanymi w rekodzielnictwie i florystyce. Kolory te nie blakng szybko pod wptywem Swiatta stonecznego.

Zréznicowana grubos¢ widkien
Sznurki bawetniane majg grubo$¢ 1 mm, co sprawia, ze sg odpowiednie do precyzyjnych prac wymagajacych cienkiego wigzania.

Sznurki jutowe o grubosci 1,5 mm oferujg wiekszg nosnosc i lepiej sprawdzajg sie przy wigzaniu ciezszych przedmiotéw lub w
zastosowaniach ogrodniczych, gdzie wymagana jest odpornos¢ na naprezenia.

Praktyczne nawiniecie na rolki
Kazdy sznurek jest nawiniety na oddzielna rolke, co zapobiega splataniu sie widkien podczas przechowywania i utatwia odmierzanie

potrzebnej dtugosci. Rolki umozliwiajg takze rownomierne rozwijanie sznurka, co jest istotne przy pracach wymagajacych precyzji,
takich jak makrama czy wigzanie bukietow.

Specyfikacja techniczna zestawu

Model Flo 88820

Liczba sztuk w zestawie 6 rolek

Materiaty Juta, bawetna
Dostepne kolory Biaty, zielony, brazowy
Grubos¢ sznurka bawetnianego 1 mm

Dtugos¢ sznurka bawetnianego 80 m

Grubos¢ sznurka jutowego 1,5 mm

Dtugos¢ sznurka jutowego 40 m (kazda rolka)
Forma pakowania Rolki

Zastosowanie sznurkéw jutowych i bawetnianych

¢ Pakowanie prezentéw i paczek z mozliwoscia wigzania kokardek dekoracyjnych
e Prace rekodzielnicze: makrama, tworzenie bizuterii, plecionki

* Dekoracje wnetrz: owijanie wazondéw, ramek, lampionéw

¢ Podwigzywanie roslin w ogrodzie, tworzenie podpér dla pnaczy

¢ Wigzanie bukietéw suszonych kwiatéw i kompozycji florystycznych

¢ Oznaczanie i etykietowanie przedmiotéw w magazynie lub warsztacie
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e Tworzenie ozddéb Swiatecznych i dekoracji sezonowych
¢ Prace stolarskie i tapicerskie wymagajgce naturalnych materiatéw wigzacych

Réznice miedzy juta a bawetna
Juta jest wtéknem naturalnym uzyskiwanym z rosliny jutowej, charakteryzuje sie szorstkoscig i duza odpornoscia na wilgo¢ oraz
rozcigganie. Bawetna natomiast jest mieksza, bardziej elastyczna i przyjemniejsza w dotyku, ale mniej odporna na warunki

zewnetrzne. W zastosowaniach ogrodniczych lepiej sprawdza sie juta, podczas gdy do prac dekoracyjnych wewnatrz pomieszczen
czesto wybiera sie bawetne ze wzgledu na jej estetyke.

Uzytkowanie i konserwacja sznurkéw

Sznurki jutowe i bawetniane nalezy przechowywaé w suchym miejscu, z dala od bezposredniego nastonecznienia, aby
zapobiec ostabieniu wtdkien. Juta moze stwardnie¢ pod wptywem dtugotrwatego kontaktu z wodg, dlatego nie zaleca sie jej
stosowania w miejscach stale narazonych na wilgo¢.

Przed uzyciem sznurka do podwigzywania roslin warto sprawdzi¢, czy jego grubos¢ jest odpowiednia do Srednicy pedu. Zbyt
cienki sznurek moze wcinac sie w todyge, zbyt gruby moze by¢ trudny do zawigzania. Sznurki mozna przecinaé¢ nozyczkami
lub nozem, a konce mozna lekko przypali¢ zapatka, aby zapobiec strzepieniu sie wtdkien.

W przypadku zabrudzen sznurki bawetniane mozna delikatnie pra¢ recznie w letniej wodzie, natomiast sznurki jutowe zaleca
sie jedynie wytrze¢ sucha szmatka, gdyz intensywne moczenie moze ostabic¢ strukture wtdkien.
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