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KD10496

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

stosowania izolacji termokurczliwej.

taczna liczba sztuk 60 szt.
Liczba rozmiaréw 3 (PCT-212 / 213/ 215)
Marka Kraft&Dele

Model KD10496

Charakterystyka zestawu

Zestaw szybkoztgczek na drut 60szt.

23,56 zt

19,15 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10496
KD10496
5903957003382

KRAFT&DELE

Zestaw szybkoztgczek na drut 60 szt. — Kraft&Dele KD10496

Zestaw 60 szybkoztgczek sprezynowych typu PCT w trzech rozmiarach, przeznaczonych do beznarzadziowego taczenia
Iprzewodoéw elektrycznych. Ztgczki umozliwiajg szybkie i pewne potaczenie drutéw bez koniecznosci lutowania, skrecania czy

Trzy rozmiary w jednym zestawie

Zestaw zawiera ztgczki PCT-212 (2 wejscia), PCT-213 (3 wejscia) oraz PCT-215 (5 wejsc), co pozwala na realizacje zaréwno prostych
potgczen dwuprzewodowych, jak i bardziej rozbudowanych weztéw elektrycznych bez koniecznosci dokupowania dodatkowych
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elementow.

Mechanizm sprezynowy

Ztaczki typu PCT dziataja na zasadzie zacisku sprezynowego — drut wprowadza sie do otworu bez uzycia narzedzi, a sprezyna
dociska przewdd, zapewniajac stabilny kontakt elektryczny. Potaczenie jest roztgczalne, co umozliwia wielokrotne uzycie ztgczki.

Przezroczyste opakowanie z przegrodami

Ztaczki sg zapakowane w przezroczysty organizer z wydzielonymi przegrodami dla kazdego rozmiaru. Utatwia to szybka identyfikacje
i selekcje odpowiednich elementéw podczas pracy, a takze bezpieczne przechowywanie i transport zestawu.

Gotowos¢ do pracy bez przygotowania

Ztgczki sprezynowe nie wymagaja zaciskania tulejek, lutowania ani stosowania dodatkowych narzedzi montazowych. Wystarczy
witasciwie odstoni¢ zyte przewodu i wsunac jg do otworu ztaczki — co skraca czas instalacji w poréwnaniu do tradycyjnych metod.

Specyfikacja techniczna

Model KD10496

Marka Kraft&Dele

taczna liczba sztuk 60 szt.

PCT-212 (2 wejscia) 30 szt.

PCT-213 (3 wejscia) 20 szt.

PCT-215 (5 wejsc) 10 szt.

Typ ztaczki Szybkoztaczka sprezynowa na drut
Opakowanie Przezroczysty organizer z przegrodami

Zastosowanie

e taczenie przewoddw w instalacjach oswietleniowych (np. oprawy LED, zyrandole, tasmy Swietlne)
e Potgczenia w puszkach elektrycznych podczas uktadania lub modernizacji instalacji

e Naprawy i modyfikacje okablowania w urzadzeniach AGD i elektronice uzytkowej

¢ Instalacje niskonapieciowe — systemy alarmowe, domofony, czujniki

e tgczenie przewoddéw w rozdzielnicach i skrzynkach elektrycznych

¢ Prace serwisowe i prototypowanie uktadéw elektrycznych
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e Zastosowania motoryzacyjne — potaczenia w instalacji samochodowe;j

Dobér rozmiaru ztaczki

Rozmiar ztgczki PCT nalezy dopasowac do przekroju tgczonych przewoddéw. PCT-212 i PCT-213 stosuje sie najczesciej przy drutach o
przekroju 0,5-2,5 mm?, natomiast PCT-215 przy cienszych przewodach wielozytowych. Przed zastosowaniem nalezy zweryfikowac
dopuszczalny przekrdj i napiecie robocze podane przez producenta ztgczki, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo instalacji.
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