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Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych, hex
YT-1066 YATO

Cena brutto 44,60 zł

Cena netto 36,26 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-1066

Kod producenta YT-1066

Kod EAN 5906083910661

Producent YATO

Jednostka KPL

Materiał CrMo SCM-440

Rozmiar [mm] 5-19.

Ilość w zestawie 8

Opis produktu

  

Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych hex YT-1066 YATO

Zestaw 8 kluczy udarowych typu hex z uchwytem 1/2" przeznaczonych do prac mechanicznych przy silnikach, układach
napędowych i skrzyniach biegów. Wykonane ze stopu chromowo-molibdenowego CrMo SCM-440 odpornego na obciążenia
udarowe.

Materiał CrMo SCM-440 

Uchwyt 1/2" (12,7 mm) 

Liczba elementów 8 kluczy 

Rozmiary 6-19 mm 

 

Charakterystyka techniczna kluczy udarowych hex

Stop CrMo SCM-440
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Stop chromowo-molibdenowy o zwiększonej twardości i odporności na zużycie. Zawartość chromu chroni przed korozją, molibden
zwiększa wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Materiał dedykowany do narzędzi udarowych pracujących pod wysokim
momentem obrotowym.

Uchwyt 1/2 cala

Standardowy czworokątny trzpień o wymiarze 12,7 mm kompatybilny z kluczami udarowymi, wkrętarkami udarowymi i nasadkami
1/2". Zabezpiecza przed wypadnięciem z uchwytu podczas pracy pod obciążeniem.

Profil hex wewnętrzny

Sześciokątna końcówka dopasowana do śrub z gniazdem imbusowym. Rozkłada siłę na sześć punktów styku, minimalizując ryzyko
obtarcia krawędzi śruby. Zastosowanie w połączeniach wymagających wysokiego momentu dokręcenia.

Gradacja rozmiarów

Osiem rozmiarów od 6 do 19 mm obejmuje typowe średnice śrub stosowanych w motoryzacji. Umożliwia obsługę większości
połączeń śrubowych w silnikach, skrzyniach biegów i układach zawieszenia bez konieczności posiadania dodatkowych narzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-1066
Producent YATO
Materiał Stop CrMo SCM-440
Typ profilu Hex (sześciokąt wewnętrzny)
Rozmiar uchwytu 1/2" (12,7 mm)
Rozmiary kluczy w zestawie 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Liczba elementów 8 sztuk
Przeznaczenie Narzędzia udarowe

Zastosowanie kluczy udarowych hex

Demontaż i montaż śrub głowicy silnika przy wymianie uszczelek
Obsługa śrub mocujących piasty kół w samochodach osobowych i dostawczych
Prace przy wałach napędowych i przegubach homokinetycznych
Demontaż skrzyni biegów i elementów sprzęgła
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Naprawa wrzecion i łożysk w maszynach przemysłowych
Serwis układów zawieszenia i amortyzatorów
Montaż i demontaż elementów silników motocyklowych
Obsługa połączeń śrubowych w maszynach budowlanych

Kompatybilność z narzędziami udarowymi

Klucze przeznaczone do współpracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi wkrętarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt
1/2". Nie należy używać z narzędziami o momencie przekraczającym wytrzymałość połączenia śrubowego. Przed użyciem sprawdzić
stan gwintu i dopasowanie klucza do śruby.

Konserwacja i użytkowanie

Po każdym użyciu oczyścić klucze z zanieczyszczeń i oleju. Przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią.
Regularnie sprawdzać stan końcówek hex pod kątem zużycia krawędzi roboczych. Zużyte lub uszkodzone klucze należy
wycofać z użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia śrub.

Podczas pracy stosować odpowiedni moment dokręcenia zgodny z zaleceniami producenta pojazdu lub maszyny. Nadmierny
moment może spowodować uszkodzenie gwintu lub złamanie śruby. W przypadku zablokowanych połączeń zastosować środki
penetrujące przed próbą odkręcenia.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o klucze dynamometryczne do
precyzyjnego dokręcania, przedłużki 1/2" do trudno dostępnych miejsc oraz nasadki udarowe w rozmiarach zewnętrznych.
Przydatne mogą być także adaptery 1/2" na 3/8" do pracy z mniejszymi narzędziami.
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