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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model KD10068
Liczba elementéw 17 szt.
System mocowania SDS+

Materiaty robocze Beton, cegta, kamien

Charakterystyka zestawu

ZESTAW WIERTEL | DEUT 17 ELEMENTOW
SDS+ KD10068 KRAFT&DELE

48,36 zt

39,32 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10068
KD10068
5903957015279
KRAFT&DELE

Zestaw wiertet i dtut SDS+ 17 elementéw — KD10068

IKD10068 to kompletny zestaw 17 narzedzi do wiercenia i kucia przeznaczony do wspétpracy z mtotami udarowo-obrotowymi
wyposazonymi w uchwyt SDS+. W sktad zestawu wchodzg wiertta do betonu w réznych $rednicach oraz dtuta o
zréznicowanym profilu, przechowywane w dedykowanej walizce transportowe;j.

System mocowania SDS+

Standard SDS+ (Special Direct System) umozliwia szybkg wymiane narzedzi bez uzycia klucza. Rowkowany trzpieh zapewnia pewne

osadzenie w uchwycie i przeniesienie sity udaru bez ryzyka obrdcenia sie narzedzia podczas pracy. Zestaw jest kompatybilny z
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mtotami udarowymi i wiertarko-mtotami wyposazonymi w ten uchwyt — to jeden z najpowszechniej stosowanych standardéw w tej
klasie narzedzi.

Wiertta do betonu (12 szt.)

Wiertta wyposazone sg w koncéwki z weglika spiekanego (widia), ktére umozliwiajg skrawanie twardych materiatéw mineralnych.
Spiralny rowek odprowadza urobek ze strefy wiercenia, co zmniejsza ryzyko zablokowania wiertta i przegrzewania koncéwki.
Zréznicowane $rednice w zestawie pozwalajg dopasowad narzedzie do wymaganego otworu bez koniecznosci dokupowania
pojedynczych wiertet.

Dtuto szpiczaste (1 szt.)
Dtuto o profilu stozkowym stuzy do punktowego rozkruszania materiatu — sprawdza sie przy usuwaniu zaprawy, wykuwaniu bruzd,

rozbijaniu twardszych fragmentéw muru lub betonu. Skoncentrowana sita udaru pozwala precyzyjnie ingerowac w strukture
materiatu bez nadmiernego niszczenia otoczenia.

Dtuta ptaskie i szerokie (3 szt.)
Dtuta o profilu ptaskim stuza do skuwania tynku, usuwania ptytek ceramicznych, wyréwnywania powierzchni lub poszerzania szczelin.

Szerokie dtuto ptaskie pozwala pracowac na wiekszej powierzchni w jednym przejsciu, co skraca czas pracy przy skuwaniu powtok na
duzych potaciach.

Kompatybilnos¢ z urzadzeniami
Zestaw wspotpracuje z kazdym mtotem udarowym lub wiertarko-mtotem wyposazonym w uchwyt SDS+. Przed zakupem nalezy

upewnic sie, ze posiadane urzadzenie obstuguje wtasnie ten standard — nie jest on kompatybilny z uchwytami SDS-Max
(przeznaczonymi do ciezszych mtotéw burzacych) ani z uchwytami tréjszczekowymi stosowanymi w zwyktych wiertarkach.

Specyfikacja techniczna

Model KD10068
Liczba elementéw 17 szt.
System mocowania SDS+
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Wiertta do betonu SDS+ 12 szt.

Dtuto szpiczaste SDS+ 1 szt.

Dtuta ptaskie SDS+ 2 szt.

Szerokie dtuto ptaskie SDS+ 1 szt.

Opakowanie Walizka transportowa
Materiaty robocze Beton, cegta, kamien
Zastosowanie Wiercenie i diutowanie

Zastosowania

* Wiercenie otwordw pod kotki rozporowe w betonie i cegle

¢ Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
e Skuwanie tynku przed renowacja Scian

¢ Usuwanie ptytek ceramicznych ze Scian i podtég

¢ Rozbijanie zaprawy murarskiej przy demontazu elementéw

¢ Poszerzanie otworéw i szczelin w murze

¢ Prace rozbiérkowe przy remontach

e Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym

Przechowywanie i transport

Zestaw dostarczany jest w walizce transportowej z dedykowanymi miejscami na poszczegdlne elementy. State miejsca
przechowywania utatwiajg kontrole kompletnosci zestawu po zakonczeniu pracy i chronig krawedzie robocze narzedzi przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. Walizka jest szczegélnie przydatna przy pracy na wielu obiektach, gdzie
narzedzia sg regularnie przewozone.
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