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Zestaw wiertet | dtut SDS - 26 el. KD994
KRAFT&DELE

Cena brutto 45,88 zt

Cena netto 37,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD994

Kod producenta KD994

Kod EAN 5903175336170
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw wiertet i dtut SDS Plus 26 el. - Kraft&Dele KD994

IKD994 to komplet wiertet widiowych oraz dtut z uchwytem SDS Plus, przeznaczony do wiertarek udarowych i mtotéw udarowo-
obrotowych. Zestaw obejmuje wiertta w zakresie $rednic 5-12 mm oraz dwa typy dtut, co pozwala realizowac zaréwno prace
wiercenia, jak i kucia w betonie, cegle i kamieniu bez koniecznosci kompletowania narzedzi osobno.

Liczba elementéw 26 szt.

Mocowanie SDS Plus

Typ wiertet Widiowe do betonu

Waga zestawu 1,7 kg

Charakterystyka zestawu

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus umozliwia mocowanie i wyjmowanie narzedzia bez uzycia kluczyka — wystarczy obrét o 90° do zatrzasniecia
zamka. Uchwyt przenosi moment obrotowy i uderzenia niezaleznie, co zwieksza trwatos¢ potgczenia i skraca czas wymiany narzedzi
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podczas pracy.

Wiertta widiowe z kietem centrujacym
Koncowki widiowe (weglik spiekany) charakteryzuja sie twardoscia wystarczajgcg do wiercenia w betonie, cegle i kamieniu

naturalnym. Stabilny kiet centrujacy ogranicza boczne przemieszczanie wiertta przy rozpoczeciu wiercenia, co przektada sie na
doktadnos¢ pozycji otworu.

Dwa typy dtut
Dtuto szpiczaste (10 x 140 mm) stosuje sie do precyzyjnego kucia rowkoéw, bruzd i usuwania zaprawy w trudno dostepnych

miejscach. Dtuto ptaskie (12 x 140 mm) sprawdza sie przy skuwaniu tynkéw, ptytek ceramicznych oraz wyréwnywaniu powierzchni
betonowych.

Walizka transportowa
Zestaw dostarczany jest w walizce z tworzywa sztucznego z formowanymi gniazdami na poszczegdlne elementy. Pozwala to

utrzymac porzadek na stanowisku pracy i chroni¢ narzedzia przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i
przechowywania.

Sktad zestawu

Ponizej zestawienie wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad kompletu KD994:

Wiertta SDS Plus 5 x 160 mm 2 szt.
Wiertta SDS Plus 6 x 160 mm 2 szt.
Wiertta SDS Plus 8 x 160 mm 2 szt.
Wiertta SDS Plus 5 x 110 mm 4 szt.
Wiertta SDS Plus 6 x 110 mm 4 szt.
Wiertta SDS Plus 8 x 110 mm 4 szt.
Wiertta SDS Plus 10 x 110 mm 4 szt.
Wiertto SDS Plus 7 x 110 mm 1 szt.
Wiertto SDS Plus 12 x 110 mm 1 szt.
Dtuto szpiczaste 10 x 140 mm 1 szt.
Dtuto ptaskie 12 x 140 mm 1 szt.
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Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Liczba elementéw
Typ mocowania
Typ wiertet
Zakres srednic wiertet
Dtugosci wiertet
Dtuto szpiczaste
Dtuto ptaskie
Waga zestawu
Opakowanie

Zastosowanie

KD994

Kraft&Dele

26 szt.

SDS Plus

Widiowe, do betonu
5-12 mm

110 mm, 160 mm
10 x 140 mm

12 x 140 mm

1,7 kg

Walizka z tworzywa sztucznego

¢ Wiercenie otworéw w betonie pod kotwy i kotki rozporowe

¢ Wykonywanie przepustéw w Scianach murowanych i betonowych

e Wiercenie w cegle petnej i ceramice budowlanej
e Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym

e Kucie bruzd instalacyjnych pod przewody elektryczne i hydrauliczne

¢ Skuwanie tynkdéw i oktadzin ceramicznych
e Usuwanie zaprawy murarskiej i spoin

¢ Prace remontowo-budowlane wymagajgce zmiany s$rednicy otworu bez wymiany zestawu

Kompatybilnos¢ z narzedziami

Zestaw KD994 wspdtpracuje ze wszystkimi wiertarkami udarowymi i mtotami udarowo-obrotowymi wyposazonymi w uchwyt SDS

Plus. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji urzadzenia, czy posiada ono uchwyt SDS Plus (nie SDS Max ani SDS Top — to

oddzielne, niekompatybilne standardy). Uchwyt SDS Plus jest oznaczany na narzedziu lub w jego specyfikacji technicznej.
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