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Zestaw wkretakdéw svemb55 8 szt / YT-2670 /

YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Model / przeznaczenie
llos¢ elementéw [szt.]
Dtugos¢ robocza [mm]
Grot

Rozmiar grotu

Jednostka

JLiczba elementéw 8 szt.

Materiat trzpienia Stal CrV

Typ rekojesci Dwukomponentowa

81,72 zt

66,44 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-2670
YT-2670
5906083926709
YATO
Uniwersalne SVCM 55
8

Mix dtugosci

Mix rodzajow
Mix rozmiarow

KPL

Zestaw wkretakéw YATO YT-2670 SVCM55 - 8 elementéw

Zestaw 8 wkretakéw warsztatowych z dwukomponentowymi rekojesciami, wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej.
Model YT-2670 zawiera podstawowe rozmiary wkretakéw ptaskich i krzyzowych do prac montazowych, serwisowych i
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Charakterystyka techniczna wkretakéw YATO

Stal chromowo-molibdenowa (CrV)
Trzpienie wykonane ze stali stopowej CrV charakteryzujg sie zwiekszong twardoscia i odpornoscia na skrecanie. Stop chromu i

molibdenu zapewnia dtugotrwata prace bez odksztatcen koncéwki, co ma znaczenie przy czestym uzytkowaniu w warsztacie lub na
budowie.

Satynowe wykonczenie grotu
Powierzchnia robocza wkretaka posiada matowe wykonczenie, ktére zwieksza odpornos¢ na korozje i redukuje ryzyko poslizgu w

gniezdzie sruby. Satynowanie poprawia réwniez przyczepnos¢ koncéwki do elementdéw ztgcznych, szczegélnie przy pracy z drobnymi
Srubami.

Namagnesowana koncéwka

Grot wkretaka posiada wtasciwosci magnetyczne, ktére utatwiajg pozycjonowanie i przytrzymywanie Srub podczas montazu. Funkcja
szczegolnie przydatna przy pracy w trudno dostepnych miejscach lub podczas montazu elementéw nad gtowa.

Dwukomponentowa rekojes¢

Konstrukcja uchwytu taczy twardy rdzen z miekka warstwag zewnetrzng z elastomeru. Taki uktad zapewnia stabilny chwyt przy
przenoszeniu momentu obrotowego oraz komfort podczas dtugotrwatej pracy, redukujgc zmeczenie dtoni.

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-2670

Seria SVCM55

Marka YATO

Liczba elementéw w zestawie 8 szt.

Materiat trzpienia Stal chromowo-molibdenowa (CrV)

Typ rekojesci Dwukomponentowa (tworzywo + elastomer)
Wykonczenie grotu Satynowane

Namagnesowanie koncéwki Tak

Typ kohcdwek Ptaskie i krzyzowe (Phillips)
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Zastosowanie zestawu wkretakdéw warsztatowych

e Prace serwisowe w warsztatach samochodowych i elektronicznych
e Montaz i demontaz sprzetu AGD oraz RTV

¢ Sktadanie mebli i elementéw wyposazenia wnetrz

e Naprawy instalacji elektrycznych (po odtaczeniu zasilania)

e Prace monterskie przy instalacjach sanitarnych

e Konserwacja i naprawa narzedzi ogrodowych

¢ Montaz osprzetu budowlanego i wykohczeniowego

¢ Ogodlne prace warsztatowe i domowe
Wskazéwki dotyczace uzytkowania
Przed rozpoczeciem pracy nalezy dopasowac rozmiar i typ koncéwki do gniazda sruby. Niewtasciwy dobér moze prowadzi¢ do

uszkodzenia gniazda lub grotu wkretaka. Po zakonczeniu pracy zaleca sie wytrze¢ kohcéwki z zanieczyszczen i przechowywac
narzedzia w suchym miejscu. Okresowe sprawdzanie stanu kohcéwek pozwala unikng¢ problemoéw z uszkodzonymi grotami.

Produkty uzupetniajgce

Do zestawu wkretakéw warto rozwazy¢ dodanie: bitéw precyzyjnych do elektroniki, zestawu kluczy imbusowych, multimetru

do prac elektrycznych oraz organizera narzedziowego lub walizki warsztatowej do przechowywania i transportu.
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