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zestaw zabezpieczeń osiowych sprężystych,
260 sztuk, mix rozmiarów YT-06860 YATO

Cena brutto 24,59 zł

Cena netto 19,99 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-06860

Kod producenta YT-06860

Kod EAN 5906083087653

Producent YATO

Opis produktu

Zestaw zabezpieczeń osiowych sprężystych YATO YT-06860

Zestaw 260 podkładek sprężystych zabezpieczających ze stali 65Mn w siedmiu rozmiarach od M3 do M12. Zabezpieczenia
osiowe zapobiegają samoczynnemu odkręcaniu się nakrętek i śrub w połączeniach mechanicznych narażonych na wibracje i
obciążenia dynamiczne.

Liczba elementów 260 szt. 

Materiał Stal 65Mn 

Zakres rozmiarów M3 - M12 

Opakowanie Kasetka z przegrodami 

 

Charakterystyka zabezpieczeń osiowych sprężystych

Stal sprężynowa 65Mn

Materiał charakteryzuje się sprężystością i odpornością na zmęczenie materiału. Stal 65Mn zachowuje właściwości sprężyste nawet
przy wielokrotnych obciążeniach, co zapewnia trwałe zabezpieczenie połączeń śrubowych w warunkach eksploatacyjnych.
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Mechanizm zabezpieczający

Podkładki sprężyste działają poprzez naprężenie sprężyste powstające podczas montażu. Rozchylone końce pierścienia wpinają się
pod główkę śruby lub nakrętkę, blokując ruch obrotowy i zapobiegając poluzowaniu się połączenia pod wpływem wibracji.

Uniwersalny zakres rozmiarów

Zestaw obejmuje siedem najpopularniejszych średnic gwintów metrycznych: M3, M4, M5, M6, M8, M10 i M12. Taki dobór rozmiarów
pokrywa większość zastosowań w mechanice, elektromechanice i konstrukcjach stalowych.

Organizacja w kasetce

Przegrody w kasetce segregują podkładki według rozmiarów, co eliminuje konieczność mierzenia średnicy podczas montażu.
Przejrzyste przegródki umożliwiają szybką kontrolę stanu zapasów i ułatwiają uzupełnianie brakujących elementów.

 

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu YT-06860
Producent YATO
Liczba elementów 260 sztuk
Materiał wykonania Stal sprężynowa 65Mn
Typ zabezpieczenia Podkładki sprężyste osiowe
Zawartość zestawu M3×10 mm (30 szt.), M4×11.5 mm (30 szt.), M5×14 mm (40

szt.), M6×16 mm (50 szt.), M8×18 mm (50 szt.), M10×20.5
mm (40 szt.), M12×26 mm (20 szt.)

Opakowanie Kasetka z przegrodami

Zastosowanie zabezpieczeń sprężystych

Zabezpieczanie połączeń śrubowych w maszynach i urządzeniach narażonych na wibracje
Montaż elementów w pojazdach mechanicznych, motocyklach i sprzęcie rolniczym
Konstrukcje stalowe i aluminiowe wymagające trwałego połączenia
Urządzenia elektromechaniczne i obudowy elektryczne
Sprzęt przemysłowy pracujący w warunkach obciążeń dynamicznych
Naprawy i konserwacja maszyn w warsztatach mechanicznych
Montaż elementów w narzędziach i osprzęcie mechanicznym
Zabezpieczanie połączeń w konstrukcjach narażonych na zmiany temperatury

Zasada doboru rozmiaru podkładki
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Rozmiar podkładki sprężystej oznaczony jako M3, M4 itd. odpowiada średnicy gwintu śruby lub nakrętki, z którą ma być stosowana.
Zewnętrzna średnica podkładki jest zawsze większa od średnicy gwintu, co zapewnia odpowiednie podparcie. Przy doborze należy
uwzględnić także głębokość gwintu i przestrzeń montażową.

Użytkowanie i konserwacja

Podkładki sprężyste montuje się przed założeniem nakrętki lub pod główką śruby. Podczas dokręcania podkładka ulega
spłaszczeniu, co generuje siłę sprężystą zabezpieczającą połączenie. Po demontażu należy sprawdzić stan podkładki –
odkształcone lub pęknięte elementy wymagają wymiany, gdyż tracą właściwości sprężyste.

Zaleca się stosowanie podkładek sprężystych w połączeniach wielokrotnie montowanych, gdzie standardowe zabezpieczenia
mechaniczne mogą się zużywać. W środowiskach korozyjnych warto rozważyć zabezpieczenia ocynkowane lub ze stali
nierdzewnej.

Przechowywanie zestawu

Kasetka z przegrodami chroni podkładki przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Zaleca się przechowywanie zestawu w suchym miejscu,
z dala od źródeł wilgoci. Regularne sprawdzanie stanu elementów pozwala na wczesne wykrycie śladów korozji i wymianę
uszkodzonych podkładek.
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