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Zestaw zegarmistrzowski KD11207
KRAFT&DELE

Cena brutto 28,52 zt

Cena netto 23,19 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD11207

Kod producenta KD11207

Kod EAN 5903957003351

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw zegarmistrzowski Kraft&Dele KD11207

Komplet narzedzi przeznaczonych do podstawowych i zaawansowanych prac przy zegarkach: wymiany paskéw, skracania
bransolet metalowych oraz otwierania i zamykania kopert zegarkéw. Zestaw obejmuje klucz z 18 koncéwkami, narzedzia do
teleskopdw, Srubokrety oraz pesete — wszystko przechowywane w etui z dedykowanymi miejscami na kazde narzedzie.
Model KD11207
Marka Kraft&Dele

Kohcéwki do klucza 18 szt.

Przechowywanie Etui transportowe

Charakterystyka zestawu

Klucz do dekielkéw z 18 koncéowkami

Regulowany klucz z wymiennymi koncéwkami umozliwia otwieranie kopert zegarkéw o réznych $rednicach i typach zamkniecia. 18
koncéwek w zestawie pozwala dopasowac narzedzie do szerokiej gamy modeli zegarkéw — zaréwno z dekielkami nakrecanymi, jak i
wcinanymi.
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Narzedzia do teleskopow (sprezynek paskow)
Zestaw zawiera dedykowane narzedzie do wypychania i wciskania teleskopdéw oraz trzy wybijaki o réznych rozmiarach. Teleskopy to

sprezynowe szpilki taczace pasek lub bransoletke z kopertg — ich wymiana bez wtasciwych narzedzi grozi zarysowaniem zegarka lub
uszkodzeniem mechanizmu.

topatka do podwazania dekielkéw

Stuzy do otwierania kopert zegarkéw z dekielkami wcinanymi (snap-back). Cienkie, precyzyjnie uksztattowane ostrze pozwala na
wprowadzenie narzedzia w szczeline koperty bez ryzyka zarysowania powierzchni.

Srubokrety i peseta
Zestaw obejmuje trzy Srubokrety ptaskie o réznych szerokosciach oraz srubokret szydetkowaty obustronny — niezbedne przy

regulacji bransolet i drobnych pracach wewnatrz koperty. Peseta precyzyjna (imak) umozliwia bezpieczne trzymanie i
pozycjonowanie matych elementdéw.

Specyfikacja techniczna

Model KD11207

Marka Kraft&Dele

Klucz do dekielkéw 1 szt. z 18 wymiennymi koncéwkami
Narzedzie do teleskopdéw Wypychak/wciskak — 1 szt.

Wybijaki do teleskopéw 3 szt. (rézne rozmiary)

topatka do dekielkéw 1 szt.

Peseta (imak) 1 szt.

Srubokret szydetkowaty obustronny 1 szt.

Srubokrety ptaskie 3 szt. (rézne szerokosci)

Przechowywanie Etui transportowe z dedykowanymi miejscami

Zastosowanie

¢ Wymiana paskéw skérzanych, gumowych i tekstylnych

Skracanie bransolet metalowych (usuwanie ogniw)
¢ Otwieranie kopert zegarkéw z dekielkami nakrecanymi
¢ Otwieranie kopert zegarkéw z dekielkami wcinanymi (snap-back)
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* Wymiana baterii w zegarkach kwarcowych

« Wymiana i regulacja teleskopéw (sprezynek paskéw)
¢ Drobne naprawy mechanizméw zegarowych

e Prace serwisowe przy zegarkach damskich i meskich

Etui transportowe

Kazde z narzedzi ma przypisane miejsce w etui, co utatwia utrzymanie porzadku i szybki dostep podczas pracy. Etui chroni narzedzia
przed uszkodzeniem i umozliwia bezpieczny transport zestawu.
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