
 

Dane aktualne na dzień: 04-03-2026 15:02

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/zestaw-zlaczek-z-pistoletem-zraszajacym-wielofunkcyjnym-89203-flo-p-6265.html

  
Zestaw złączek z pistoletem zraszającym
wielofunkcyjnym 89203 FLO

Cena brutto 5,79 zł

Cena netto 4,71 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 89203

Kod producenta 89203

Kod EAN 5906083892035

Producent Flo

Materiał ABS

Regulacja przepływu NIE

Jednostka SZT

Funkcje -

Opis produktu

  

Zestaw złączek z pistoletem zraszającym wielofunkcyjnym FLO 89203

Kompletny zestaw do podłączenia węża ogrodowego, zawierający pistolet zraszający z regulacją strumienia, złączkę
standardową, złączkę stop oraz uniwersalne przyłącze do kranu. Rozwiązanie przystosowane do węży o średnicy 1/2" i kranów
3/4" oraz 1".

Średnica węża 1/2 cala (13 mm) 

Przyłącze do kranu 3/4" i 1" 

Pistolet wielofunkcyjny 

Materiał ABS 

 

Charakterystyka zestawu złączek ogrodowych FLO

Uniwersalne przyłącze do kranu
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Adapter pasuje do dwóch najpopularniejszych rozmiarów kranów ogrodowych: 3/4 cala (19 mm) i 1 cal (25 mm). Eliminuje
konieczność zakupu dodatkowych przejściówek. Montaż bezpośrednio na gwincie kranu bez użycia narzędzi.

Komplet złączek szybkozłącznych

Zestaw zawiera złączkę standardową do stałego montażu na wężu oraz złączkę stop z zaworem odcinającym. Złączka stop pozwala
na odłączenie pistoletu lub końcówki bez zamykania wody w kranie, co przyspiesza zmianę akcesoriów podczas pracy.

Pistolet zraszający z regulacją

Wielofunkcyjna końcówka z możliwością zmiany rodzaju strumienia wody. Regulacja od miękkiej mgły przez rozpylony strumień po
skoncentrowany strumień punktowy. Dźwignia z blokadą przepływu zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższego użytkowania.

Tworzywo ABS odporne na warunki zewnętrzne

Elementy zestawu wykonane z akrylonitrylo-butadieno-styrenu, tworzywa odpornego na uderzenia, promieniowanie UV i wahania
temperatur. Materiał nie pęka pod wpływem mrozu, co umożliwia wielosezonowe użytkowanie.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89203
Producent FLO
Średnica węża 1/2" (13 mm)
Przyłącze do kranu 3/4" i 1" (uniwersalne)
Materiał konstrukcji ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Zawartość zestawu Pistolet zraszający, złączka standardowa, złączka stop,

przyłącze do kranu
Typ pistoletu Wielofunkcyjny z regulacją strumienia

Zastosowanie zestawu złączek z pistoletem

Podlewanie grządek warzywnych i rabat kwiatowych z możliwością dostosowania intensywności strumienia
Nawadnianie trawników z użyciem rozpylonego strumienia
Mycie pojazdów, rowerów i sprzętu ogrodowego
Czyszczenie kostki brukowej, tarasów drewnianych i płyt betonowych
Opłukiwanie mebli ogrodowych, narzędzi i pojemników

oferta wa?na 3 dni



 

Usuwanie kurzu z elewacji, markiz i rolet zewnętrznych
Napełnianie zbiorników, basenów ogrodowych i pojemników
Mycie schodów zewnętrznych, wejść do garażu i podjazdów

Kompatybilność z wężami ogrodowymi

Zestaw przeznaczony do węży o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (13 mm), będącej standardem w instalacjach ogrodowych. Przed
zakupem należy sprawdzić średnicę posiadanego węża – informacja zazwyczaj znajduje się na etykiecie lub w dokumentacji
produktu. Złączki nie pasują do węży 5/8" i 3/4" bez dodatkowych adapterów.

Montaż i użytkowanie

Przyłącze do kranu nakręca się ręcznie na gwint zewnętrzny kranu ogrodowego. Uniwersalna konstrukcja automatycznie
dopasowuje się do rozmiaru 3/4" lub 1". Złączkę standardową nasadza się na koniec węża i zabezpiecza opaską zaciskową.
Złączkę stop montuje się między wężem a pistoletem lub innym akcesoriom.

Pistolet zraszający działa poprzez naciśnięcie dźwigni. Blokada przepływu, zazwyczaj w formie suwaka lub przycisku, pozwala
na ciągłe podlewanie bez konieczności trzymania dźwigni. Zmiana rodzaju strumienia następuje przez obrót głowicy pistoletu
lub przestawienie pokrętła regulacyjnego.

Konserwacja zestawu złączek

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć wszystkie elementy, usunąć wodę i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
mrozem. Przed ponownym użyciem warto sprawdzić uszczelki w złączkach i w razie potrzeby je wymienić. Regularne płukanie
pistoletu czystą wodą zapobiega osadzaniu się kamienia i wydłuża żywotność mechanizmu.
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