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Zestaw złączek ze zraszaczem
wielofunkcyjnym. 89207 FLO

Cena brutto 16,16 zł

Cena netto 13,14 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 89207

Kod producenta 89207

Kod EAN 5906083892073

Producent Flo

Jednostka SZT

Funkcje 6

Regulacja przepływu NIE

Materiał ABS

Opis produktu

  

Zestaw złączek ze zraszaczem wielofunkcyjnym FLO 89207

Kompletny zestaw do podlewania i nawadniania ogrodu, wyposażony w pistolet zraszający z regulacją strumienia oraz
niezbędne złączki do węża ogrodowego. Model 89207 marki FLO umożliwia precyzyjne dozowanie wody w sześciu różnych
trybach.

Przyłącze 1/2 cala 

Rodzaje strumienia 6 trybów 

Marka FLO 

Model 89207 

 

Charakterystyka zestawu złączek ze zraszaczem FLO

Sześć trybów pracy zraszacza
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Pistolet oferuje strumień centralny, strugę, mgiełkę, prysznic, płaszcz oraz strumień skupiony. Zmiana trybu pozwala dostosować
intensywność i zasięg podlewania do rodzaju roślin – od delikatnej mgiełki dla sadzonek po silny strumień do czyszczenia.

Złącze standardowe 1/2 cala

Przyłącze o średnicy 1/2" zapewnia kompatybilność z większością kranów ogrodowych i węży dostępnych na rynku. Standard ten
gwarantuje szczelne połączenie i stabilny przepływ wody bez spadków ciśnienia.

Kompletny zestaw montażowy

W skład zestawu wchodzą: przyłącze do kranu 1/2", złączka standardowa do węża, złączka stop oraz pistolet zraszający. Wszystkie
elementy pasują do siebie bez konieczności dokupowania dodatkowych części.

Regulacja strumienia wody

Mechanizm regulacji umożliwia płynną zmianę intensywności wypływu wody w obrębie wybranego trybu. Funkcja przydatna przy
podlewaniu roślin o różnych wymaganiach wodnych oraz podczas mycia powierzchni.

 

Specyfikacja techniczna

Model 89207
Producent FLO
Rozmiar przyłącza 1/2 cala
Rodzaje strumienia Struga, strumień centralny, mgiełka, prysznic, płaszcz,

strumień skupiony
Elementy zestawu Przyłącze do kranu 1/2", złączka standardowa, złączka stop,

pistolet zraszający
Przeznaczenie Podlewanie, nawadnianie, czyszczenie

Zastosowanie zestawu ogrodowego

Podlewanie rabat kwiatowych i grządek warzywnych z możliwością dostosowania intensywności
Nawadnianie trawników funkcją prysznica lub płaszcza wodnego
Delikatne zraszanie sadzonek i młodych roślin mgiełką
Mycie mebli ogrodowych, tarasów i elewacji strumieniem skupionym
Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
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Mycie samochodów, rowerów i motocykli
Spłukiwanie chodników i kostki brukowej
Napełnianie pojemników i zbiorników wodą

Tryby pracy pistoletu zraszającego

Strumień centralny

Skoncentrowany strumień o dużym zasięgu, przeznaczony do podlewania odległych miejsc w ogrodzie oraz czyszczenia trudno
dostępnych powierzchni. Strumień dociera na odległość kilku metrów.

Struga

Szeroki, równomierny strumień wody do szybkiego napełniania pojemników, podlewania większych powierzchni lub spłukiwania
brudu z dużych obszarów.

Mgiełka

Delikatne rozpylenie wody w formie mgły, przeznaczone do podlewania wrażliwych roślin, sadzonek, siewek oraz zwiększania
wilgotności powietrza wokół roślin doniczkowych.

Prysznic

Strumień przypominający deszcz, odpowiedni do codziennego podlewania trawników i większych grup roślin. Zapewnia równomierne
zwilżenie powierzchni bez wymywania gleby.

Płaszcz

Szeroki, płaski strumień pokrywający dużą powierzchnię jednocześnie. Tryb wykorzystywany do szybkiego nawadniania trawników
lub spłukiwania pyłu z liści roślin.

Strumień skupiony
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Mocny, precyzyjny strumień o wysokim ciśnieniu, przeznaczony do usuwania uporczywych zabrudzeń, mycia powierzchni twardych
oraz czyszczenia szczelin i fug.

Montaż i użytkowanie zestawu

Przyłącze do kranu 1/2" należy nakręcić na wylot kranu ogrodowego, upewniając się o szczelności połączenia. Do przyłącza
podłącza się wąż ogrodowy za pomocą złączki standardowej. Na drugim końcu węża montuje się złączkę stop, do której
podłącza się pistolet zraszający.

Zmiana trybu pracy pistoletu odbywa się poprzez obrót głowicy zraszacza. Regulacja natężenia przepływu wody następuje
przez stopniowe dociskanie dźwigni spustowej. Niektóre modele posiadają blokadę spustu, która pozwala na ciągłe
podlewanie bez konieczności trzymania dźwigni.

Po zakończeniu pracy należy odłączyć pistolet od węża, opróżnić go z wody i przechowywać w suchym miejscu. Złączki warto
okresowo sprawdzać pod kątem uszczelek, które z czasem mogą wymagać wymiany.

Kompatybilność z instalacją

Przyłącze 1/2 cala to standard stosowany w większości kranów ogrodowych w Polsce. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę
wylotu kranu. W przypadku innych rozmiarów konieczne będzie użycie adaptera redukcyjnego lub powiększającego.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć zakup węża ogrodowego o odpowiedniej długości, uchwytu naściennego do przechowywania węża
oraz dodatkowych uszczelek zapasowych. W przypadku podlewania większych powierzchni przydatny może być zraszacz
obrotowy lub pulsacyjny.
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