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ZESTAW ZRASZ. 4CZ. Z PRZYŁĄCZEM 3/4 I 1"
YT-9915 YC

Cena brutto 7,25 zł

Cena netto 5,89 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-9915

Kod producenta YT-9915

Kod EAN 5906083999154

Producent YATO

Opis produktu

Zestaw zraszający 4-częściowy Yato YT-9915 z przyłączem 3/4" i 1"

Kompletny zestaw elementów do budowy systemu podlewania ogrodowego. Zawiera przyłącze kranowe, złączki oraz zraszacz
w konfiguracji zapewniającej kompatybilność z standardowymi instalacjami wodnymi.

Przyłącze kranowe 1" (25,4 mm) 

Średnica węża 1/2" (12,7 mm) 

Materiał ABS 

Liczba elementów 4 części 

 

Charakterystyka zestawu zraszającego

Uniwersalne przyłącze kranowe 1"

Gwint 1" (25,4 mm) stanowi standard w kranach ogrodowych i instalacjach zewnętrznych. Zapewnia szczelne połączenie z
większością kranów stosowanych w gospodarstwach domowych i systemach nawadniających.

Kompatybilność z wężami 1/2"

Złączki przystosowane do węży ogrodowych o średnicy 1/2" (12,7 mm), która jest najpopularniejszym standardem w systemach
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podlewania przydomowych. Złączka stop umożliwia szybkie odłączanie węża bez konieczności odkręcania.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren charakteryzuje się odpornością na uderzenia, promieniowanie UV oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Materiał zachowuje parametry mechaniczne w temperaturach od -20°C do +80°C.

Zraszacz prosty w zestawie

Końcówka zraszająca umożliwia bezpośrednie podlewanie lub nawadnianie powierzchni. Prosty strumień wody pozwala na
precyzyjne kierowanie podlewania w wyznaczone obszary.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-9915
Kod EAN 5906083999154
Producent Yato
Gwint przyłącza kranowego 1" (25,4 mm)
Średnica węża 1/2" (12,7 mm)
Materiał wykonania ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Liczba elementów 4 części
Waga brutto 0,198 kg

Skład zestawu

Zawartość opakowania

Przyłącze do kranu 1" (1 szt.) • Złączka zwykła do węża 1/2" (1 szt.) • Złączka stop do węża 1/2" (1 szt.) • Zraszacz prosty (1 szt.)

Zastosowanie zestawu zraszającego

Podłączenie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego
Budowa podstawowego systemu podlewania trawników
Nawadnianie rabat kwiatowych i grządek warzywnych
Mycie tarasów, chodników i elewacji budynków
Napełnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych
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Podlewanie roślin doniczkowych na balkonach i tarasach
Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu warsztatowego

Montaż i użytkowanie

Przyłącze kranowe należy nakręcić na gwint kranu ogrodowego, stosując odpowiednią siłę dokręcenia — nadmierne
dokręcanie może uszkodzić gwinty w tworzywie ABS. Do przyłącza montuje się złączkę stop, która umożliwia szybkie
podłączanie i odłączanie węża bez konieczności odkręcania połączenia gwintowego.

Wąż ogrodowy 1/2" montuje się na złączkach poprzez naciągnięcie na tulejkę i zabezpieczenie obejmą zaciskową (jeśli jest
dostępna w zestawie) lub poprzez samo wciskowe połączenie. Zraszacz prosty instaluje się na końcu węża jako końcówkę
roboczą.

Konserwacja elementów zestawu

Po zakończeniu sezonu podlewania zestaw należy opróżnić z wody, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed mrozem. Tworzywo ABS jest odporne na niskie temperatury, jednak zalegająca woda może powodować pęknięcia
wewnętrznych komór. Regularnie sprawdzać stan uszczelek w złączkach — ich zużycie objawia się przeciekaniem w miejscach
połączeń.
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