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ZEST.ZRASZ.4CZ.PRZYŁ.KRAN ABS+AL
1/2-3/4 YT-8942 YATO

Cena brutto 13,11 zł

Cena netto 10,66 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-8942

Kod producenta YT-8942

Kod EAN 5906083989421

Producent YATO

Opis produktu

Zestaw zraszający 4-elementowy YATO YT-8942 z przyłączem do kranu 1/2"-3/4"

Kompletny zestaw do podlewania ogrodu zawierający przyłącze do kranu, dwie złączki szybkozłączne oraz zraszacz prosty z
regulacją. Elementy wykonane z tworzywa ABS wzmocnionego cynkiem i aluminium zapewniają odporność na korozję i
uszkodzenia mechaniczne.

Przyłącze do kranu 1/2" 

Średnica węża 3/4" 

Liczba elementów 4 części 

Materiał ABS/aluminium/cynk 

 

Charakterystyka zestawu zraszającego

Uniwersalne przyłącze 1/2"

Gwint 1/2 cala to standard w kranach ogrodowych. Przyłącze zapewnia szczelne połączenie z baterią zewnętrzną lub hydrantem
ogrodowym bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

System szybkozłączny 3/4"
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Zestaw zawiera złączkę zwykłą oraz złączkę stop (z funkcją zatrzymania przepływu) do węży o średnicy 3/4 cala. System
szybkozłączny umożliwia wymianę końcówek bez odkręcania węża od kranu.

Regulowany zraszacz prosty

Zraszacz prosty z możliwością regulacji strumienia wody pozwala dostosować intensywność podlewania do rodzaju roślin.
Konstrukcja prosta zapewnia stabilny, równomierny strumień bez rozpraszania.

Konstrukcja ABS z wzmocnieniem metalowym

Tworzywo ABS charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV i niskie temperatury. Elementy z cynku i aluminium zwiększają
wytrzymałość mechaniczną w punktach narażonych na nacisk.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8942
Producent YATO
Kod EAN 5906083989421
Zawartość zestawu Zraszacz prosty, przyłącze do kranu, złączka zwykła, złączka

stop
Gwint przyłącza 1/2" (0,5 cala)
Średnica węża 3/4" (0,75 cala)
Materiał korpusu ABS (tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Materiał wzmocnień Cynk, aluminium, mosiądz
Waga produktu 0,385 kg
Typ zraszacza Prosty regulowany

Zastosowanie zestawu zraszającego

Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i warzywników
Mycie tarasów, chodników i elewacji budynków
Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
Napełnianie zbiorników, basenów i pojemników wodą
Podlewanie roślin doniczkowych na balkonach i tarasach
Mycie samochodów, rowerów i sprzętu rekreacyjnego
Nawadnianie młodych nasadzeń i krzewów

Kompatybilność z wężami ogrodowymi
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Złączki są przeznaczone do węży o średnicy wewnętrznej 3/4 cala (19 mm). Przed zakupem należy sprawdzić średnicę posiadanego
węża – informacja znajduje się zazwyczaj na opakowaniu lub na powierzchni węża. Węże 1/2" wymagają osobnych złączek.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Przyłącze do kranu montuje się poprzez
nakręcenie na gwint 1/2" i dokręcenie ręczne – nadmierna siła może uszkodzić uszczelki. Złączki szybkozłączne zakłada się na
koniec węża i zabezpiecza zaciskiem śrubowym.

Złączka stop wyposażona jest w mechanizm zatrzymania przepływu wody – po odłączeniu końcówki woda nie wypływa z węża.
Funkcja ta ułatwia wymianę zraszaczy bez konieczności zamykania kranu.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zestaw należy opróżnić z wody, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem. Pozostawienie wody w elementach może prowadzić do pęknięć przy ujemnych
temperaturach. Uszczelki warto okresowo smarować wazeliną techniczną dla zachowania elastyczności.

Produkty uzupełniające

Do zestawu można dokupić dodatkowe końcówki: zraszacze obrotowe, pistolety natryskowe wielofunkcyjne, adaptery do
systemów nawadniających oraz przedłużacze węży. Sprawdź również ofertę węży ogrodowych 3/4" w różnych długościach.
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