
 

Dane aktualne na dzień: 27-02-2026 07:18

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/zlacze-przewodu-do-nagrzewnicy-gazowej-40kw-cg80412-16-geko-p-17356.html

  
Złącze przewodu do nagrzewnicy gazowej
40KW CG80412-16 GEKO

Cena brutto 12,87 zł

Cena netto 10,46 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80412-16

Kod producenta CG80412-16

Kod EAN 5901477137525

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Złącze przewodu do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-16 GEKO

Element łączący instalację paliwową z nagrzewnicą gazową o mocy 40KW. Zapewnia szczelne połączenie przewodu
doprowadzającego gaz do urządzenia grzewczego marki GEKO.

Przeznaczenie Nagrzewnica 40KW 

Model CG80412-16 

Producent GEKO 

Typ Złącze przewodu 

 

Charakterystyka techniczna

Dedykowane dopasowanie

Złącze zaprojektowane specjalnie dla nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40KW. Wymiary i parametry połączenia odpowiadają
specyfikacji urządzenia, co eliminuje problem nieszczelności i zapewnia prawidłowe działanie instalacji paliwowej.
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Odporność na warunki pracy

Materiały konstrukcyjne dobrane pod kątem pracy w systemach gazowych. Złącze zachowuje szczelność w zmiennych warunkach
temperaturowych i przy ekspozycji na wilgoć, co jest istotne przy eksploatacji urządzeń grzewczych w halach i pomieszczeniach
przemysłowych.

Prosty montaż i serwis

Konstrukcja umożliwia szybkie podłączenie przewodu bez specjalistycznych narzędzi. Ułatwia to zarówno początkową instalację, jak i
przeglądy techniczne, podczas których konieczne może być odłączenie instalacji paliwowej.

Element systemu bezpieczeństwa

Szczelne połączenie przewodu gazowego stanowi podstawowy element bezpiecznej eksploatacji nagrzewnicy. Prawidłowo
zamontowane złącze zapobiega niekontrolowanemu wydostawaniu się gazu do otoczenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80412-16
Producent GEKO
Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe 40KW
Typ elementu Złącze przewodu paliwowego
Kompatybilność Nagrzewnice GEKO 40KW

Zastosowanie

Instalacja nagrzewnic gazowych w halach produkcyjnych
Systemy grzewcze w magazynach i obiektach logistycznych
Tymczasowe ogrzewanie placów budowy
Grzanie namiotów eventowych i hal wystawienniczych
Systemy grzewcze w warsztatach i zakładach rzemieślniczych
Wymiana zużytych elementów w istniejących instalacjach
Przeglądy techniczne i konserwacja nagrzewnic GEKO

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej nagrzewnicy. Złącze CG80412-16 jest dedykowane dla urządzeń GEKO o mocy
40KW. Zastosowanie niewłaściwego złącza może prowadzić do nieszczelności instalacji gazowej. Numer modelu nagrzewnicy
znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.
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Użytkowanie i konserwacja

Podczas montażu złącza należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie uszczelniające są czyste i nieuszkodzone. Połączenie
powinno być dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta nagrzewnicy, bez nadmiernego docisku, który mógłby uszkodzić
gwinty.

W ramach regularnych przeglądów technicznych warto sprawdzać stan złącza pod kątem ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych, korozji lub oznak nieszczelności. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń gwintowanych. W
przypadku wykrycia nieszczelności lub uszkodzenia, złącze należy niezwłocznie wymienić.

Podczas prac serwisowych przy nagrzewnicy, przed odłączeniem złącza konieczne jest odcięcie dopływu gazu i odczekanie do
ostygnięcia urządzenia. Ponowny montaż wymaga sprawdzenia szczelności połączenia przed uruchomieniem nagrzewnicy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi nagrzewnicy gazowej mogą być potrzebne również: węże paliwowe, regulatory ciśnienia gazu, filtry
paliwowe oraz inne elementy zapasowe dedykowane dla urządzeń GEKO 40KW. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
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